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¿Qué es SATE?

Con un sistema SATE se reviste y aisla el exterior 
del edificio adaptándose a las geometrías del mismo, 
incluso las más complejas, sin discontinuidad. Por tanto 
cuando está correctamente concebido e instalado permite 
fácilmente resolver la mayoría de los puentes térmicos del 
edificio.

Los sistemas SATE que incorporan un aislamiento con 
un espesor óptimo aseguran drásticas reducciones de la 
energía disipada al exterior, demostrando una disposición 
del consumo de combustibles próximo al 30 % y permiten 
un ahorro energético consistente y continuo. Se estima 
que la inversión realizada para la instalación del sistema se 
amortiza en un plazo muy corto de tiempo.

Fachada tradicional Fachada con aislamiento SATE

Se entiende como sistema SATE un sistema compuesto de aislamiento por el exterior (SATE-ETICS) que se suministra 
como conjunto (kit) y se utiliza para el aislamiento térmico de edificios. Estos sistemas deben tener como mínimo un valor 
de resistencia térmica igual o superior a 1 m2.k/W, como se indica en la guía ETAG 004 y en las normas UNE-EN 13499  
y 13500. Se utilizan tanto en nueva construcción como en rehabilitación de edificios.

PROPIEDADES 

Termografía de aislamiento SATE

DespuésAntes
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Ventajas

•	Reduce la factura energética del usuario con un mejor 
aislamiento térmico por el exterior, consiguiendo ahorros 
de hasta 30 %.

•	Mejora el confort térmico, favoreciendo tanto el ahorro 
energético como el bienestar para el usuario.

•	Reduce las emisiones de CO2.

•	Permite que los usuarios no tengan que abandonar sus 
viviendas durante la realización del SATE en fachada.

•	Reduce puentes térmicos en fachada y condensaciones.

•	Revaloriza el inmueble.

•	No reduce el espacio habitable interior de las vivendas.

•	Mejoras acústicas.

•	Reduce el riesgo de condensaciones. Correctamente 
instalados son impermeables al agua y permeables al 
vapor de agua.

•	Recupera la uniformidad estética del bloque o de barrios 
enteros.

•	Ayuda al cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación.

•	Vida útil de más de 20 años.

•	Los sistemas SATE se suministran de forma integral para 
asegurar la compatibilidad.

C/ Las Escuelas n.º 6. Vitoria-Gasteiz

Antes

DespuésAntes

Aretxabaleta

C/ Galicia n.º 3. Vitoria-Gasteiz

DespuésAntes

Después

OBRAS REALIZADAS
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Patología de fachadas

El paso del tiempo, las deficiencias constructivas, la exposición continuada a los agentes atmosféricos o la alta 
contaminación de las ciudades, son los principales causantes de las patologías de las fachadas. Sin duda, la piel 
de tu vivienda es la mejor carta de presentación, y su deterioro no solo supone un hándicap estético, sino que puede 
condicionar el valor de la propiedad.

Eliminar patologías de la fachada no es una tarea fácil, pero en Jorge Fernández queremos  ofrecerte soluciones 
innovadoras orientadas a proteger, rehabilitar y decorar el aspecto exterior de tu fachada. 

Fruto de nuestro espíritu de evolución constante, estamos ofreciéndote revestimientos y sistemas de aislamiento 
térmico exterior, que son todo un referente en el sector gracias a su calidad y flexibilidad.

GRIETAS

FISURAS

Proceso cuyo síntoma visible es la 
aparición de fisuración en paños ciegos 

de acabados continuos.

Proceso cuyo síntoma visible es la 
aparición de roturas lineales.

Localizadas en:

Zonas próximas al encuentro entre 
fachada y estructura. Pudiendo ser 
horizontales, marcando la cara superior 
de vigas o forjados, o verticales, 
próximas al encuentro con pilares.
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REMONTE CAPILAR

MANCHAS Y HONGOS

IMPREGNACIÓN DE LA MASA MURAL

El efecto nocivo del agua estancada se 
produce al adentrarse en el subsuelo 
provocando remontes capilares.

Fachadas expuestas a la 
acción de la intemperie con 
humedades y los posteriores 
efectos nocivos que puedan 
tener sobre el material de 
construcción.

En todas las fachadas, ya sean de 
hormigón, arenisca, ladrillo o piedra, se 

pueden formar musgos, mohos, algas o 
líquenes que cubren de verde los muros.

Estos parásitos vegetales no solo 
afectan al aspecto del exterior de 
las viviendas, sino que retienen la 

humedad, lo que acelera el proceso de 
envejecimiento de estas. 

Las disgregaciones son roturas que se 
producen en el interior de morteros por 
tracciones internas que no puede resistir.

INFILTRACIONES DE AGUA
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Tipos de aislamiento

Los sistemas SATE se pueden clasificar en función del material aislante utilizado y del tipo de acabados. Es especialmente 
importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de fachadas. Ello supone que cada componente 
forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del sistema y el mejor resultado.

Espesor uniforme y alta densidad, sin revestir. Cumple 
con la norma europea UNE-EN 13163 y debe poseer el 
marcado CE.

Fabricado a partir de la roca volcánica. Utilizado como 
aislamiento térmico y como protección pasiva contra el 
fuego en la edificación, debido a su estructura fibrosa 
multidireccional, que le permite albergar aire relativamente 
inmóvil en su interior.

-	 Comportamiento térmico: Contiene aire seco y 
estable en su interior, actúa como obstáculo a las 
transferencias de calor. Baja conductividad térmica 
entre 0.050 y 0.031 W/mk. Aislamiento tanto de 
termperaturas bajas como altas.

PROPIEDADES:

-	 El poliestireno expandido garantiza como panel de 
aislamiento un grosor y densidad constantes.

-	 Resistencia química y a la humedad.

-	 Producto hidrófugo (no absorbe el agua).

-	 La mano de obra es muy reducida, debido a su bajo 
peso.

-	 La necesidad de medios de instalación es mínima.

-	 La facilidad de colocación es garantía de buena 
ejecución.

 -	El coeficiente, Nivel de aislamiento/Precio es con 
diferencia el más competitivo.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Norma Unidades Propiedades

Conductividad Térmica EN 12667 W/mºK 0,037

Resistencia a la compresión al 10 % EN 826 kPa CS(10)60

Resistencia a la flexión EN 12089 kPa BS150

Absorción de agua por inmersión EN 12087 % ≤ 5

Permeabilidad al vapor de agua EN 12086 μ 60

Clase de reacción al fuego EN 13501-1 Euroclase E

Coeficiente de dilatación térmica  m/m ºC 5-7 (x10-5)

Los paneles de EPS destinados al aislamiento deben disponer de una 
etiqueta identificativa que contenga el marcado CE, la conductividad 
térmica y la resistencia térmica del producto.

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) BLANCO

LANA MINERAL (MW)
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-	 Protección contra la acumulación de electricidad 
estática, reduce la formación de migrañas u otras 
molestias derivadas de los campos.

Utilizado como aislamiento térmico en sistemas de SATE, 
debe cumplir la norma UNE-EN 13163 y debe poseer el 
marcado CE.

-	 Estructura alveolar del corcho y baja conductividad 
siendo aislante térmico y acústico.

-	 De gran elasticidad, resiste altas presiones de carga, 
absorviendo las ondas a otros elementos constructivos 
contiguos.

-	 Permite la transpiración, el paso del vapor de agua sin 
pérdida de su efectividad aislante. Protección de la 
formación de condensaciones, manchas de humedad, 
fuego, etc.

PROPIEDADES:

-	 El poliestireno expandido garantiza como panel de 
aislamiento un grosor y densidad constantes.

-	 Resistencia química y a la humedad.

-	 Producto hidrófugo (no absorbe el agua).

-	 La mano de obra es muy reducida, debido a su bajo 
peso.

-	 La necesidad de medios de instalación es mínima.

-	 La facilidad de colocación es garantía de buena 
ejecución.

 -	El coeficiente, Nivel de aislamiento/Precio es con 
diferencia el más competitivo.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Norma Unidades Propiedades

Conductividad Térmica EN 12667 W/mºK 0,032

Resistencia a la compresión al 10 % EN 826 kPa CS(10)60

Resistencia a la flexión EN 12089 kPa BS150

Absorción de agua por inmersión EN 12087 % ≤ 5

Permeabilidad al vapor de agua EN 12086 μ 60

Clase de reacción al fuego EN 13501-1 Euroclase E

Coeficiente de dilatación térmica  m/m ºC 5-7 (x10-5)

Los paneles de EPS destinados al aislamiento deben disponer de una 
etiqueta identificativa que contenga el marcado CE, la conductividad 
térmica y la resistencia térmica del producto.

- Comportamiento acústico: Estructura multidireccio-
nal, empleándose como acondicionador acústico para 
evitar reverberaciones y ecos excesivos. Absorvente 
acústico en sistemas “masa-muelle-masa”.

-	 Comportamiento ante el fuego: Material no 
combustible, Clase A1. Se utiliza como protección 
pasiva contra el fuego, conserva sus propiedades 
mecánicas intactas incluso expuesta a temperaturas 
superiores a 1000 ºC.

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) GRAFITO

CORCHO EXPANDIDO
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Acabados SATE

SISTEMA TERMOAISLANTE SATE

•	Seguridad y facilidad de instalación para todos los tipos 
de panel termoaislante.

•	Fácil aplicación gracias a la óptima trabajabilidad del 
Adhesivo&Rasante Klima Flex y del Kerakover Eco 
Kompact como acabado.

•	Ciclo de acabado a espesor estético/protector con 
efecto compacto, fibrado y resistente a los ataques de 
mohos y algas, específico como acabado del sistema 
SATE.

lexible

TERMINACIONES ACRÍLICAS FLEXIBLES

Caravista

Medio

Fino

Extrafino
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COLOCACIÓN PANELES TERMOAISLANTES

RENDIMIENTO como adhesivo  
≈ 3,5 - 5 kg/m2 1 Klima Flex

Adhesivo&Rasante mineral eco-compatible de elevadas 
prestaciones, específico para los Sistemas de Aislamiento 
Térmico por el Exterior Kerakoll ETA con prestaciones 
garantizadas.

 

2 Paneles

Panel aislante en poliestireno expandido sinterizado marcado 
CE de uso ETICS, SATE.

Conductividad térmica declarada: 0,032 - 0,037 W/(m k).

3 Accesorios y piezas

Accesorios y piezas de complemento técnico SATE.

DECORACIÓN

RENDIMIENTO 1ª mano como 
revoco ≈ 1,6 kg/m2 por mm de 

espesor

4 Klima Flex

Adhesivo&Rasante mineral eco-compatible de elevadas 
prestaciones, específico para los Sistemas de Aislamiento 
Térmico por el Exterior Kerakoll ETA con prestaciones 
garantizadas.

5 Rinforzo V50

Red de armadura de fibra de vidrio alcalino resistente, idónea 
para el refuerzo de alisados sobre enfoscados nuevos o a 
restaurar, específicamente estudiada para la inserción en el 
interior de sistemas termoaislantes para SATE.

RENDIMIENTO 2ª mano como 
revoco ≈ 1,6 kg/m2 por mm de 

espesor

6 Klima Flex

Adhesivo&Rasante mineral eco-compatible de elevadas 
prestaciones, específico para los Sistemas de Aislamiento 
Térmico por el Exterior Kerakoll ETA con prestaciones 
garantizadas.

ALISADO CON ARMADURA

RENDIMIENTO  
por mano = 0,1 - 0,2 ℓ/m2 7 Kerakover Eco Acrilex Fondo

Fondo intermedio orgánico mineral, eco-compatible, para la 
preparación de fondos antes del ciclo pictórico.

RENDIMIENTO  
por mano  Extrafino ≈ 1,8 kg/m2  

Fino ≈ 2,1 kg/m2 Medio ≈ 2,4 kg/m2

8 Kerakover Eco Kompact Medio/Fino/Extrafino

Revestimiento fibrado orgánico mineral eco-compatible, 
coloreado en masa, a base de resinas acrílicas al agua y 
siloxanos hidrofobizantes.

Los sistemas SATE ETA son idóneos para edificios de nueva construcción o rehabilitaciones para la mejora 
energética del ya existente.

El soporte debe ser absorbente, estar limpio, seco, liso, estable y sin partes friables o no cohesionadas.

Eliminar las posibles pinturas o revestimientos que no estén perfectamente adheridos al soporte o que 
estén en contacto con agua.

SOPORTE
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SATE Instalación
VERIFICACIÓN DEL SOPORTE

DIAGNÓSTICO ESTUDIO

El soporte debe de tener la capacidad portante necesaria para resistir las cargas combinadas: peso propio y cargas de viento.

KERAKOVER ECO ACTIV 

Antimoho eco-compatible al agua, listo para usar, idóneo para el GreenBuilding.

Kerakover Eco Activ, a base de antibacterias y antimohos activos, es idóneo para la recuperación de las superficies 
dañadas por depósitos y colonias de mohos, algas, hongos y líquenes. Interiores, exteriores.

 CÓDIGO Envase

20015

20014

23345

10 ℓ

5 ℓ

12x1 ℓ

 RENDIMIENTO Conservación

para 2 manos sobre fondo 
acabado fratasado fino  
≈ 0,2 – 0,3 ℓ/m2

≈ 18 meses

• Eficaz contra algas, mohos, hongos y líquenes

• Inodoro

1 2 3

Soportes inconsistentes: Enfoscados cementosos y de cal que presenten inconsistencia superficial deberán ser 
consolidados con el producto idóneo.

1

Partes deterioradas: Viejas pinturas, desconches… serán eliminados mediante los medios apropiados (hidrolavado, 
medios mecánicos etc.)

2

Sustancias antiadherentes: Se eliminará el polvo, mohos, algas, desencofrantes… con los medios apropiados.3

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S
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Antes Después

Guereñu

c/ Gipuzkoa 24. Basauri

Antes Después

c/ Salvatierrabide n.º 6. Vitoria-Gasteiz

Antes Después

OBRAS REALIZADAS
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SOLUCIONES PARA EVITAR EL ASCENSO DE HUMEDAD EN EL AISLANTE:

PERFILES DE ARRANQUE:

•	Perfil de aluminio, PVC o acero inoxidable.

•	Sujeción mediante tornillos cada 30 cm.

•	Se dejarán separaciones entre perfiles de 3 mm.

•	El perfil de base se puede situar a una altura de  
unos 50 cm para evitar problemas de humedad.

•	Panel de poliestireno expandido de alta densidad, 
insertado por debajo de aceras o terreno para frenar 
el remonte capilar y humedades de las zonas bajas 
de los edificios.

Opción 1 Opción 2

KLIMA FLEX

FONDO KERAKOVER

KERAKOVER ECO KOMPAC

ZÓCALO

ACABADO

PERFIL DE ARRANQUE

MALLA DE RINFORZO

LÍMITE INFERIOR DEL SISTEMA

ANCLAJES DEL 

ELEMENTO AISLANTE

PROTECCIÓN MECÁNICA

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN  
DE LA PARED ENTERRADA

POLIESTIRENO ESTRUIDO  
O POLIESTIRENO EXPANDIDO  
DE 30 kg/m3

SATE Instalación
ARRANQUE DEL SISTEMA
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SATE Instalación
COLOCACIÓN DE AISLANTE

ENCOLADO DE PANELES AISLANTES

ADHESIVO: Debe adherir el panel aislante al soporte, restringir los movimientos de dilatación (alabeos, tracción y 
compresión), y en su caso, regular la planimetría del soporte. El adhesivo se aplica sobre el panel aislante en función de la 
planimetría del soporte:

KLIMA FLEX 

Adhesivo&Mortero de Alisado eco-compatible de elevadas prestaciones, específico para los Sistemas 
Termoaislantes ETICS con certificación ETA con prestación garantizada, idóneo para el GreenBuilding.

Klima Flex es específico para la colocación y el alisado de paneles termoaislantes de EPS en sistemas con certificación 
ETA sobre hormigón, ladrillo, enfoscado cementoso y mortero de alisado minerales. Extra Blanco. Interiores y exteriores

 CÓDIGO Envase

08215 25 kg

 RENDIMIENTO Conservación

como adhesivo ≈ 3,5 – 5 kg/m2 ≈ 12 meses

como mortero de alisado ≈ 1,6 
kg/m2 por mm de espesor

2

Superficies regulares: lecho macizo

• Planimetría de la fachada perfecta, regular y a nivel.

• Los paneles deben ir colocados a testa, evitando 
que nos quede adhesivo entre juntas.

• En las esquinas no se colocará adhesivo.

1

2 Superficies irregulares: cordones + puntos

• Se debe cubrir al menos el 40% de la superficie del 
panel.

• Los paneles deben ir colocados a testa, evitando 
que nos quede adhesivo entre juntas.

• En las esquinas no se colocará adhesivo.

1

•	Granulometría media

•	Extra Blanco

•	Flexibilidad y trabajabilidad elevadas

•	Adhesión inmediata

lexible
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FIJACIÓN DE PANELES AISLANTES – ESPIGAS

Número de espigas por m2 con 0,20 kN de carga de servicio en los bordes

Valor 

básico de 

la velocidad 

del viento 

(km/h)

Entorno del edificio

I (libre de construcción) II (protegido) III (con un número elevado de construc.)

Altura de la edificación

< 10 m 10 a 25 m 25 a 50 m < 10 m 10 a 25 m 25 a 50 m < 10 m 10 a 25 m 25 a 50 m

< 85 6 6 6 6 6 6 6 6 6

85 a 115 8 10 12 8 8 10 6 8 10

115 a 135 10 12 12 10 12 12 8 10 12

La selección del tipo de fijación y la cantidad de la misma debe efectuarse siguiendo los resultados de un cálculo estático 
específico para la ubicación del proyecto que considere las fuerzas de viento que constituyen la carga significativa (DB 
SE-AE).

SATE Instalación
COLOCACIÓN DE ANCLAJES

Esquema de la colocación de las espigas por unidad de superficie Esquema de la colocación de las espigas en las aristas del edificio

4 espigas/m2 6 espigas/m2

8 espigas/m2 10 espigas/m2

12 espigas/m2 14 espigas/m2

Área de los bordes Área de los bordesÁrea interna Área interna

Altura del edificio: hasta 8 m Altura del edificio: 8-20 m

Altura del edificio: >20 m

En los soportes siguientes, además de la fijación mediante adhesivo, será necesaria la fijación con espigas adecuadas:

– Aquellos donde la capacidad de sustentación sea insuficiente (< 80 kPa).

– Cuando el peso por unidad de superficie del sistema supere los 30 kg/m2.

– Cuando sea requerido según la carga de viento.

– Cuando la altura del edificio sea superior a 18 metros.

– Cuando el panel de aislamiento sea de lana mineral, fibra de madera, corcho o poliuretano conformado.

En el caso de no existir un cálculo estático que justifique el número de espigas por m2, utilizar los datos recogidos en la 
tabla siguiente:
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• El taco debe anclarse en el muro del cerramiento, teniendo en cuenta que los 
acabados de la fachada, como puedan ser revestimientos cementosos, cerámica, 
monocapas… no se consideran soportes adecuados para el anclaje.

• El taco debe anclarse al menos 35 mm en el muro portante si el muro es macizo.

• En caso de muros perforados será de al menos  
55 mm, y deberá penetrar al menos dos huecos del ladrillo.

• La colocación de los paneles de aislamiento debe ser trabada, colocados de abajo hacia arriba.

• En las aristas se deben contrapear los paneles de aislamiento. Las piezas serán enteras o medias.

COLOCACIÓN DE PANELES

Detalle de la instalación de las planchas de aislamiento en los cantos de 
esquinas de un hueco

Correcto Incorrecto

•	Las espigas se colocarán 24 horas después de la 
colocación de los paneles aislantes.

•	Las testas se embeberán 2-3 mm.

•	Podemos utilizar brocas especiales para que el taco 
quede embutido en el aislamiento, utilizando el propio 
aislamiento como tapa para evitar puentes térmicos.
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MALLA

RINFORZO V 50 

Red de armadura de fibra de vidrio alcalino resistente, idónea para el refuerzo de alisados sobre enfoscados 
nuevos o a restaurar, específicamente estudiada para su inserción en el interior de sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior.

Rinforzo V 50 incrementa las prestaciones de elasticidad, compacidad y resistencia frente a las temperaturas de servicio 
más críticas. Elimina los problemas de grietas o fisuras debidas a las dilataciones. Interiores, exteriores.

• Siempre irá embebida sobre la primera capa de revoco 
todavía fresca, solapada mínimo 10 cm.

• El solape de 10cm también se realizará en todos los 
accesorios como puedan ser esquineras etc.

• Alta resistencia elástica y mecánica.

• Compatibilidad con cualquier tipo de mortero de alisado de 
origen mineral, cementoso o en base cal.

• Inalterabilidad en interior de ambiente alcalino, a las 
agresiones químicas y a los microorganismos.

• Facilidad y velocidad de colocación permiten un ágil empleo 
en las intervenciones de las superficies a reparar.

• Certificado de idoneidad productos de armadura con 
destinos de uso ETICS, marcado de calidad n. 002/08-A 
desarrollado por ITC-CNR.

 CÓDIGO Envase

03773 Blanco 50 m

• Alta resistencia elástica y mecánica

• Inalterable en ambiente alcalino

• Bandas coloreadas para facilitar los solapes

• De uso específico ETICS

Siempre se debe incorporar una malla de armadura para mejorar 
las prestaciones del sistema. 

Aumenta las prestaciones del propio revoco y ayuda a absorber 
las dilataciones que se producen entre paneles aislantes. Debe ser 
de fibra de vidrio y antialcalina.

SATE Instalación
ACABADO DE MALLA Y PERFILERÍA
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CARPINTERIA

VIERTEAGUAS-ALUMINIO LACADO

AISLAMIENTO TÉRMICO

SELLADO ELÁSTICO

MORTERO DE RELLENO

ACABADO FONDO KERAKOVER
KERAKOVER ECO KOMPAC

KLIMA FLEX

MALLA DE RINFORZO

PUNTOS SINGULARES

• Se colocarán armaduras de refuerzo en todos los 
ángulos de huecos a 45º. 

• Dimensión mínima 20 cm x 50 cm.

• En todas las esquinas se colocarán perfiles de refuerzo.

ACCESORIOS DE SATE

Perfil cantonera 
de PVC con malla

Perfil 
autoadhesivo 
marco ventana

Perfil con goterón 
de PVC con malla

Perfil de arranque

Perfil lateral

CORONACIÓN ESQUINAS DE VENTANAS

VIERTE-AGUASDINTELES - PERFIL GOTERÓN

ESQUINEROS JUNTAS DILATACIÓNPERFILES DE REMATE

Kit de instalación 
perfiles de 
arranque sistema
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KERAKOVER ECO ACRILEX FONDO 

Fondo intermedio orgánico mineral eco-compatible para la preparación de soportes antes del ciclo pictórico, 
idóneo para el GreenBuilding.

Kerakover Eco Acrilex Fondo tiene elevado poder de rellenado, para la nivelación de imperfecciones del soporte y 
garantizar un aspecto estético excelente. Específico para rellenar microfisuras estabilizadas y uniformizar las absorciones. 
Interiores, exteriores.

 CÓDIGO Envase

20007 14 ℓ

26350 4 ℓ

Rendimiento Conservación

por mano = 0,1 - 0,2 ℓ/m2 = 18 meses

• Óptima cobertura de las microfisuras

• Efecto grano fino

• Idóneo para SATE

Después de estar la superficie totalmente lisa, 
dar una mano de fondo para preparar el soporte 
antes de realizar el ciclo pictórico.

lexible

SATE Instalación
IMPRIMACIÓN DE FONDO
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TRANSPIRABILIDAD MEDIA

•	Transpirabilidad media.

•	Elevada hidrorrepelencia.

•	Resistente a los agentes atmosféricos y a los mohos.

•	Amplia posibilidad cromática.

•	Para evitar que los muros alcancen altas temperaturas 
se utilizarán acabados con altos índices de refracción. 
No será menor de 20. El índice de refracción afecta a las 
dilataciones del sistema SATE.

•	FUNCIÓN ESTÉTICA: Durabilidad cromática.

•	FUNCIÓN PROTECTIVA: Baja absorción de agua, alta 
permeabilidad al vapor, permeabilidad al agua líquida, 
resistente a los cambios de temperatura, resistente a la 
contaminación ambiental, resistente al ataque de micro-
organismos etc.

1
2

3

4

5

TERMINACIONES ACRÍLICAS FLEXIBLES

Caravista

Medio

Fino

Extrafino

SATE Instalación
ACABADO PICTÓRICO
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KERAKOVER ECO KOMPACT

Revestimiento fibrado orgánico mineral eco-compatible, coloreado en masa, a base de resinas acrílicas al agua y 
siloxanos hidrofobizantes, idóneo para el GreenBuilding.

Kerakover Eco Kompact realiza revestimientos pictóricos de espesor, resistentes a las algas y a los agentes atmosféricos, 
compatible con los SATE. Flexible, de óptima trabajabilidad, permite la realización de superficies cerradas con efecto 
compacto. Disponible en 3 granulometrías: extrafina, fina y media.

 CÓDIGO Envase

33644 Extrafino Blanco 25 kg

Extrafino Coloreado 25 kg

29800 Fino Blanco 25 kg

Fino Coloreado 25 kg

29777 Medio Blanco 25 kg

Medio Coloreado 25 kg

Rendimiento por mano Conservación

Extrafino ≈ 1,8 kg/m2  
Fino ≈ 2,1 kg/m2  
Medio ≈ 2,4 kg/m2

≈ 18 meses

•	Compacto fibrado elástico y resistente

•	Resistencia a algas y a mohos

•	Extrafino, Fino y Medio

•	Elevada hidrorrepelencia

* �para categoría de 
colores ver carta 
colores exteriores

OBRAS REALIZADAS

Alegría c/ Foru Plaza n.º 9. Orduña

Antes Después

Revestimiento de fachada con 
sistema de aislamiento exterior 
en Barrika (Bizkaia)

lexible

lexible
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C3001 A C S

C3002 A C S

C3003 A C S

C3004 A C S

C3005 A C S

C3006 A C S

C3007 A C S

C3008 A C S

C3010 A C S

C3011 A C S

C3012 A C S

C3013 A C S

C3014 A C S

C3015 A C S

C3016 A C S

C3017 A C S

C3018 A C S

C3019 A C S

C3020 A C S

C3021 A C S

C3022 A C S

C3023 A C S

C3024 A C S

C3025 A C S

C3026 A C S

C3027 A C S

C3028 A C S

C3029 A C S

C3030 A C S

C3031 A C S

C3032 A C S

C3033 A C S

C3034 A C S

C3035 A C S

C3036 A C S

C3037 A C S

C3038 A C S

C3039 A C S

C3040 A C S

C3041 A C S

C3042 A C S

C3043 A C S

C3044 A C S

C3045 A C S

C3046 A C S

C3047 A C S

C3048 A C S

C3049 A C S

C3050 A C S

C3051 A C S

C3052 A C S

C3053 A C S

C3054 A C S

C3055 A C S

C3056 A C S

C3057 A C S

C3058 A C S

C3059 A C S

C3060 A C S

K1001 A C S

K001.009 A S

K002.008 A S

K006.006 A S

K007.002 A C S

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

B

B

A

AA

A

B

A

AA

B

B

AA

A

B

B

A

B

A

B

B

B

B

AA

B

AA

B

B

B

B

B

AA

B

A

B

B

B

B

B

B

A

A

B

B

B

A

B

B

A

B

B

CÓDIGO Tipología Color

C
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ía

CÓDIGO Tipología Color

C
at

eg
or

ía

Los presentes colores son puramente orientativos, para la elección de tonalidades consultar el muestrario de colores Kerakoll®.

ACABADOS – CARTA DE COLORES
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ACABADOS – CARTA DE DE COLORES

Los presentes colores son puramente orientativos, para la elección de tonalidades consultar el muestrario de colores Kerakoll®.

K007.003 A C S

K007.004 A S

K007.005 A C S

K007.006 A S

K009.007 A S

K011.002 A C S

K011.004 A S

K011.006 A S

K017.002 A S

K019.001 A C S

K020.002 A C S

K022.006 A C S

K023.008 A C S

K025.005 A S

K025.006 A C S

K025.009 A C S

K026.007 A C S

K026.008 A C S

K026.009 A C S

K027.003 A C S

K027.006 A C S

K028.001 A C S

K028.007 A C S

K028.010 A C S

K029.005 A C S

K029.006 A C S

K029.007 A C S

K029.008 A S

K029.010 A C S

K030.002 A C S

K032.006 A C S

K032.007 A S

K033.006 A S

K034.002 A C S

K034.009 A S

K035.001 A S

K035.003 A S

K035.007 A C S

K035.008 A C S

K036.001 A

K036.004 A

K036.009 A C

K037.003 A

K037.004 A

K037.008 A

K038.003 A

K039.003 A

K039.004 A

K039.005 A

K043.005 A C S

K043.007 A C S

K043.008 A S

K044.005 A S

K044.006 A C S

K044.007 A S

K044.008 A S

K044.009 A S

K045.002 A

K045.005 A S

K050.001 A

K050.005 A S

K050.009 A S

K050.010 A S

K051.002 A S

B

B

B

B

AA

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

AA

B

A*

A*

AA

A*

A*

A*

A*

A*

A*

A*

A

A

B

AA

AA

B

AA

AA

AA

AA

AA

B

B

B

AA

CÓDIGO Tipología Color
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CÓDIGO Tipología Color
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ACABADOS – CARTA DE DE COLORES

Los presentes colores son puramente orientativos, para la elección de tonalidades consultar el muestrario de colores Kerakoll®.

K051.004 A S

K051.007 A S

K051.008 A S

K051.009 A S

K051.010 A S

K052.004 A S

K052.005 A

K052.007 A S

K053.005 A

K053.006 A S

K054.004 A S

K054.005 A S

K054.006 A S

K054.007 A

K054.010 A S

K058.006 A S

K058.010 A S

K059.001 A C S

K059.006 A S

K059.007 A S

K060.008 A S

K060.010 A S

K061.004 A S

K061.007 A S

K061.008 A

K061.009 A S

K061.010 A S

K064.007 A S

K065.007 A S

K065.010 A S

K067.009 A S

K068.005 A S

K071.003 A S

K073.003 A S

K075.007 A S

K076.005 A S

K080.001 A C S

K084.001 A C S

K094.001 A S

K099.001 A S

K099.003 A S

K100.002 A S

K108.002 A S

K110.001 A S

K115.001 A S

K117.003 A S

K118.002 A S

K119.001 A S

K120.001 A S

K128.008 A

K128.009 A

K129.006 A

K129.009 A C S

K135.003 A

K137.001 A S

K138.004 A

K140.004 A

K145.001 A S

K147.005 A

K147.007 A

K147.009 A

K150.003 A

K151.004 A

K152.004 A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

A

AA

A

AA

AA

A*

B

B

B

B

B

A
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B

A

A

AA

AA

A

A

A

A

B

B

B

A

A

B

B

AA

B

B

B

B

AA

AA

A*

A

B

AA

B

B

AA

B

A

A*

B

A

A*

AA

AA

AA

AA

A

A

CÓDIGO Tipología Color
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CÓDIGO Tipología Color
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ACABADOS – CARTA DE DE COLORES

Los presentes colores son puramente orientativos, para la elección de tonalidades consultar el muestrario de colores Kerakoll®.

K156.002 A S

K160.002 A S

K166.006 A C S

K169.007 A C

K172.006 A

K172.008 A

K172.009 A S

K182.009 A

K192.001 A

K192.003 A

K192.005 A

K195.003 A S

K195.006 A

K195.007 A

K195.008 A

K208.004 A

K213.003 A

S001.004 A C S

S002.007 A S

S004.001 A C S

S005.002 A C S

S006.001 A C S

S011.003 A C S

S011.005 A S

S012.001 A C S

S012.002 A C S

S017.003 A S

S018.004 A S

S020.005 A S

S023.006 A C S

S023.007 A C S

S023.009 A C S

S024.007 A C S

S025.007 A C S

S026.001 A C S

S026.010 A C S

S028.006 A C S

S030.006 A C S

S031.004 A S

S031.005 A S

S031.006 A S

S031.008 A C S

S032.004 A C S

S032.006 A C S

S034.004 A S

S035.006 A C S

S035.009 A C S

S036.003 A S

S036.006 A S

S037.006 A S

S038.001 A S

S043.005 A C S

S043.006 A S

S043.009 A S

S043.010 A C S

S044.010 A C S

S045.006 A S

S046.003 A S

S046.006 A S

S046.009 A S

S047.005 A S

S050.004 A S

S050.006 A S

S050.009 A S
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B

B

AA

AA

B

AA

AA

AA

A*

A*

AA

A
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AA

B
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B

B
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B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B
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AA

A*
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CÓDIGO Tipología Color
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CÓDIGO Tipología Color
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ACABADOS – CARTA DE DE COLORES

S051.008 A S

S052.005 A S

S052.006 A S

S052.008 A S

S054.005 A S

S058.004 A S

S059.005 A S

S059.007 A C S

S061.007 A S

S061.008 A S

S062.008 A S

S065.007 A S

S068.003 A S

S076.005 A S

S115.001 A S

S121.002 A S

S143.001 A S

S169.001 A S

S169.002 A S

S194.005 A S

S203.004 A S

AA

B

A

AA

A*

B

AA

A

B

A

AA

A

A

AA

AA

B

A*

A

A

AA

AA

CÓDIGO Tipología Color

C
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CÓDIGO Tipología Color

C
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Los presentes colores son puramente orientativos, para la elección de tonalidades consultar el muestrario de colores Kerakoll®.

Sensible a las fuertes exposiciones de rayos U.V.

Colores reproducibles con:

Acabados orgánico-minerales acrílico-siloxámicos.A

Acabados minerales en base cal.C

Acabados minerales en base silicato.S

Kerakover Eco Silox
0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Kerakover Eco Acrilex
0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Índice 
de 

refracción
Color

K 195.007 24

K 009.007 25

K 108.002 25

K 151.004  26

K 053.006  28

K 001.009 29

K 054.005 30

K 060.008 30

K 140.004 31

K 007.006 32

K 052.007 33

K 059.007 34

K 195.006 34

K 059.006 35

K 051.007 36

K 071.003 36

K 011.004 37

K 138.004 37

K 195.008 37

K 053.005 38

K 051.008 39

El índice de refracción no debe ser inferior a 20.
Kerakover Eco Silox

0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Kerakover Eco Acrilex
0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Índice 

de 
refracción

Color

K 002.008  4

K 076.005  7

K 117.003  7

K 075.007  8

K 118.001  9

K 150.003 11

K 213.003 11

K 065.010 14

K 110.001 14

K 067.009 15

K 054.010 16

K 208.004 16

K 061.010 19

K 152.004 19

K 060.010 20

K 061.009 20

K 065.007 21

K 061.008 22

K 011.006 24

K 061.007 24

K 192.001 24

Un bajo índice de refracción nos proporciona un sobrecalentamiento de la fachada.

ÍNDICE DE REFRACCIÓN
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Los presentes colores son puramente orientativos, para la elección de tonalidades consultar el muestrario de colores Kerakoll®.

Kerakover Eco Silox
0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Kerakover Eco Acrilex
0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Índice 
de 

refracción
Color

K 172.006 51

K 032.007 52

K 043.008 52

K 036.009 53

K 172.009 53

K 032.006 54

K 043.007 56

K 059.001 56

K 007.002 57

K 044.005 57

K 044.006 57

K 007.003 58

K 011.002 58

K 028.010 58

K 043.005 58

K 029.010 59

K 129.009 59

K 039.004 60

K 028.007 61

K 029.008 61

K 035.008 61

Kerakover Eco Silox
0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Kerakover Eco Acrilex
0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Índice 
de 

refracción
Color

K 058.006 39

K 050.010 40

K 007.005 42

K 033.006 43

K 051.010 43

K 052.005 43

K 051.009 44

K 039.005 45

K 099.001 45

K 129.006 45

K 135.003 45

K 044.008 46

K 172.008 47

K 007.004 48

K 052.004 48

K 037.008 49

K 044.007 49

K 050.005 49

K 006.006 50

K 045.005 50

K 028.001 51

Kerakover Eco Silox
0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Kerakover Eco Acrilex
0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Índice 
de 

refracción
Color

K 080.001 72

K 128.009 72

K 022.006 74

K 025.009 74

K 027.003 74

K 169.007 74

K 025.006 75

K 035.003 76

K 024.002 78

K 036.001 78

K 024.005 79

K 035.001 82

K 1001 88

Kerakover Eco Silox
0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Kerakover Eco Acrilex
0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,5

Índice 
de 

refracción
Color

K 039.003 61

K 084.001 62

K 026.009 63

K 027.006 63

K 029.007 63

K 035.007 63

K 029.005 64

K 036.004 64

K 128.008 65

K 026.008 66

K 029.006 66

K 037.004 66

K 166.006 66

K 020.002 67

K 026.007 68

K 038.003 69

K 126.006 69

K 023.008 70

K 025.007 71

K 019.001 72

K 024.006 72

lexible

ÍNDICE DE REFRACCIÓN
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ACABADOS CON MOLDURAS

Molduras de resina de poliestireno para marcos de ventanas o decoraciones para fachadas exteriores.

C/ Paz. Vitoria-Gasteiz

DespuésAntes DespuésAntes

OBRAS REALIZADAS

C/ Basoa 3

DespuésAntes
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MEMORIA TÉCNICA

FACHADA  SATE KERAKOLL (ETAG)

Sistema de aislamiento térmico por el exterior de fachadas SATE con el sistema de Kerakoll, con Aprobación Técnica 
Europea ETA. Formado por: 

1 	 Klima Flex mortero mineral como adhesivo y revoco, panel de poliestireno expandido de 80 mm* de espesor 
según UNE EN 13163, 

2 	 Red de armadura alcalino resistente Rinforzo V50 de 4x4 mm de luz, de 160 g/m² y 0,45 mm de espesor para 
refuerzo del mortero, 

3 	 Fondo Kerakover Eco Acrilex Fondo y

4 	 Acabado pictórico fibrado Kerakover Eco Kompact. 

1 	 Mortero Klima Flex mineral certificado para la fijación y el revestimiento de paneles de EPS en paramentos verticales.

- Perfil de arranque de aluminio, de 80 mm* de anchura.

- Perfil de esquina de PVC con malla.

- Panel rígido de poliestireno expandido  (EPS) de 80 mm* de espesor según UNE EN 13163.

- Taco de expansión de polipropileno con clavo de 130 mm* de longitud, para fijación de placas aislantes.

2 	 Red de armadura alcalina resistente Rinforzo V50 de Kerakoll, de 4x4 mm de luz, de 160 g/m² y 0,45 mm de 
espesor para refuerzo del mortero.

3 	 Fondo intermedio de relleno orgánico mineral, Kerakover Eco Acrilex Fondo de Kerakoll.

4 	 Revoco fibrado orgánico mineral, Kerakover Eco Kompact a base de resinas acrílicas y siloxanos hidrofobizantes, 
de Kerakoll.

* Campos modificables dependiendo de solución técnica de cada obra.
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Istituto per le Tecnologie  

della Costruzione  

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Via Lombardia 49 - 20098 San Giuliano Milanese – Italy 

tel: +39-02-9806.1 – Telefax: +39-02-98280088 

e-mail: info@itc.cnr.it

Designato in accordo  

con lʼArticolo 29  

    del Regolamento (EU)  

  N° 305/2011. 

Membro EOTA

www.eota.eu

European Organisation for 

Technical Assessment 

Organisation Européenne pour 

lʼévaluation technique 

        

Evaluación Técnica Europea
ETA 15/0355 del 03.07.15 

PARTE GENERAL 

Nombre comercial 
KlimaExpert ETA  

Familia de producto a la que pertenece  Sistema Compuesto de Aislamiento Térmico Exterior 

con revoco sobre EPS para su uso como aislamiento 

térmico por el exterior de los edificios

Fabricante 

Kerakoll S.p.A. 

Via Artigianato 9 - I - 41049 SASSUOLO (MO) - 

Italy

Planta de fabricación 
Kerakoll S.p.A. (KK3) 

 via Corradini n. 6, 42048 Rubiera (RE) - Italy 

Kerakoll S.p.A. (KK 5) 

 via Camatte n. 77, 37040 Zimella (VR) - Italy

13 páginas 

ETAG 004 Edición 2013, utilizada como EAD 

(European Assessment Document - Documento 

de Evaluación Europea)
La presente Evaluación Técnica 

Europea contiene 

La presente Evaluación Técnica 

Europea es emitida de acuerdo al  

reglamento (EU) Nº305/2011
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Otras terminaciones  
de fachada 

VAMOS A ECHARTE UNA MANO  
CON SISTEMAS DECORATIVOS  
ECO-COMPATIBLES 

El Sistema Tintométrico KERAKOLL GREEN DESIGN es 
la solución óptima para quien necesita un servicio rápido 
y eficiente para proveer de pinturas y acabados minerales 
eco-compatibles para fachadas o interiores.  
KERAKOLL GREEN DESIGN gestiona más de 120.000 
fórmulas-color para satisfacer cada exigencia estética 
de la arquitectura actual y del diseño de interiores. 
KERAKOLL GREEN DESIGN además puede realizar la 
lectura digital, con extrema precisión, de muestras y llevar 
a cabo la reproducción perfecta del color deseado.

ACABADOS COLOREADOS  
ECO-COMPATIBLES 

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS MINERALES ACRÍLICOS 
Y SILOXÁNICOS HIDROPINTURAS PARA INTERIORES, 
ESMALTES Y BARNICES

• En base agua 

• Respetan el medio ambiente y la salud de los usuarios

• Altamente protectoras frente a los agentes atmosféricos

ACABADOS COLOREADOS NATURALES 

PINTURAS Y ENFOSCADOS A BASE DE PASTA DE 
CAL PURA PINTURAS Y ENFOSCADOS A BASE DE 
SILICATOS DE POTASIO

• Solo elementos naturales  

• Altamente transpirables, el muro respira

• Bacteriostáticas y Fungistáticas Naturales
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SISTEMAS TÉCNICOS PARA LA DECORACIÓN DE FACHADAS EXTERIORES

La elección correcta de los acabados en exteriores es decisiva para la durabilidad de las fachadas y para la permanencia 
de su valor. Kerakoll ofrece soluciones minerales y orgánico minerales para exteriores, de capa fina o de espesor, para 
sistemas perdurables que protegen y decoran cualquier tipo de superficie en cualquier condición. Kerakoll garantiza el 
mejor resultado, en términos de calidad y fialbilidad, y respeta la salud del usuario y el medio ambiente.
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SATE SINTÉTICO (EPS)

Efecto compacto, fibrado y de elevada 
elasticidad, resistente al desgaste, a 
los agentes atmosféricos y al moho, 
“baja termoplasticidad”: reducidad 
acumulación de suciedad.

Klimaflex Eco

Rinforzo V 50

Kerakover Eco Acrilex Fondo

Kerakover Eco Kompact Fino

EDIFICIOS MODERNOS
DEGRADADOS

Maquillaje y relleno, reducida 
acumulación de suciedad, resistente 
a los agentes atmosféricos y al moho, 
fácil aplicación, idóneo sobre viejas 
pinturas y revestimientos plásticos.

Rasobuild® Eco Top Fino

Rinforzo V 50

Kerakover Eco Acrilex Fondo

Kerakover Eco Kompact Pittura
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EDIFICIOS HISTÓRICOS

Protector natural, idóneo para la 
restauración de construcciones 
históricas, profundidad cromática 
típica de los edificios históricos, 
bacteriostático y fungistático natural.

Biocalce® Silicato Consolidante

Biocalce® Silicato Fondo

Biocalce® Silicato Puro Pintura
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HUMEDAD POR  
REMONTE CAPILAR

Alta transpirabilidad, elevada 
hidrorepelencia, resistente a los 
agentes atmosféricos y al moho, 
amplia posibilidad cromática.

Muro húmedo

Biocalce® Muro Seco

Biocalce® Revoco Fino

Kerakover Eco Silox Primer

Kerakover Eco Silox Pittura
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MOHO Y MUSGO

Sanenante, resistente a los agentes 
atmosféricos y al moho.

Kerakover Eco Activ

Kerakover Eco Silex Primer

Kerakover Eco Silox Fondo

Kerakover Eco Silox Pittura

1

2

1
2
3

4

4
3
2
1

H.A. Y H.P. EN AMBIENTES 
NO AGRESIVOS

Anticarbonatación, con poder de 
relleno y micropartículas geoactivas 
de silicato, resistente a los agentes 
atmosféricos y al moho, opaco de 
efecto vibrado, conforme a la norma 
CE 1504-2 (C).

GeoLite®

GeoLite® Microsilicato2
1
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SISTEMA COMPUESTO TERMOAISLANTE PARA MUROS CON REMONTE CAPILAR 

El Sistema Compuesto Termoaislante realizado con 
Biocalce® Termointonaco reduce la dispersión de calor 
de los muros, resuelve los problemas de degradación 
ligados a los puentes térmicos y mohos provocados por la 
humedad condensada. 

Este sistema es idóneo para enfoscados de aislamiento 
térmico en cualquier tipología de muro de nueva 
construcción o en muros ya existente también con 

lexible

SISTEMA COMPUESTO DESHUMIDIFICANTE TERMOAISLANTE

•	Elevada transpiración.

•	Aislamiento incombustible.

•	Facilidad de colocación, particularmente apto para 
superficies desniveladas.

Biocalce Termointonaco es el único sistema termoaislante idóneo para aplicar en muros sujetos a humedad por 
remonte capilar o humedad latente. Sobre muros húmedos es posible aplicar, de manera preventiva, el sistema 
de saneamiento Biocalce® MuroSeco, para crear una superficie seca idónea para el posterior enfoscado con 
Biocalce® Termointonaco.

Este sistema de construcción permite obtener muros totalmente aislados térmicamente y deshumidificados 
que mejoran la calidad del edificio entero, incrementan su transpiración, aseguran la salubridad de la casa y un 
óptimo confort en el espacio habitado.

•	Idóneo sobre muros húmedos.

•	Deshumidifica y aisla térmicamente 
los muros.

•	Facilidad de colocación, 
particularmente adecuado sobre 
superficies irregulares y muros 
viejos.

presencia de humedad, donde la elección de materias 
primas tradicionales como la cal natural, el corcho, 
la roca volcánica (piedra pómez blanca) y el mármol 
blanco macael garantiza el respeto de las estructuras ya 
existentes y de los materiales de origen que forman el 
edificio. Las principales ventajas del sistema son: 
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MORTERO DESHUMIDIFICANTE

1 Biocalce® MuroSeco

Enfoscado natural certificado deshumidificante a base de cal NHL 3.5 y 
puzolana natural, para la evaporación rápida del agua en muros húmedos. Alta 
transpirabilidad. Idóneo para el GreenBuilding y la Restauración Histórica. 

Biocalce® MuroSeco es específico como mortero de nivelación y de agarre antes 
del enfoscado. Altamente transpirable y resistente a las sales, idóneo también para la 
preparación de muros que presentan remontes de humedad. 

ENFOSCADO TÉRMICO

2

3

Biocalce® Termointonaco

Enfoscado natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5, 
conforme a la norma EN 459-1, para el enfoscado térmico altamente transpirable, 
idóneo para el GreenBuilding y la Restauración Histórica. Contiene solo materias 
primas de origen estrictamente natural. 

Biocalce® Termointonaco es específico para reducir la dispersión de calor en los muros, 
resuelve los problemas de degradación ligados a los puntos térmicos y los mohos 
provocados por la humedad condensada, garantiza la salubridad del ambiente y el 
confort en las viviendas.

• Natural, poroso y altamente transpirable, deja al muro libre para respirar.

• �Enfoscado de bajo espesor específico para el aislamiento térmico de los muros y de 
las buhardillas.

• �Idóneo para el enfoscado de fachadas de nueva construcción, en la rehabilitación de 
alta calidad y en la restauración histórica.

Rasobuild® Eco Consolidante

Fijador eco-compatible para consolidar enfoscados viejos y friables, idóneo para el 
GreenBuilding. 

Rasobuild® Eco Consolidante consolida los soportes que presentan una elevada 
porosidad y un espolvoreo superficial excesivo gracias a una elevada penetración. 
Mejora la adhesión de los posteriores ciclos de aplicación. 

  
PERFILES Y CANTONERAS: DE ALUMINIO, ALUMINIO PREBARNIZADO, PVC

REFUERZO + ALISADO
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Biocalce® Cappotto

Adhesivo&Mortero de Alisado certificado, eco-compatible, de cal natural pura 
NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para el encolado y el acabado altamente 
transpirable de paneles aislantes naturales, idóneo para el GreenBuilding y la 
Restauración Histórica. Contiene solo materias primas de origen rigurosamente 
natural y minerales reciclados.   

Rinforzo V50

Red de armadura de fibra de vidrio alcalino resistente, idónea para el refuerzo de 
alisados sobre enfoscados nuevos o a restaurar, específicamente estudiada para su 
inserción en el interior de sistemas termoaislantes para sistema de aislación térmica 
por el exterior. 

  
ACABADO DECORATIVO Y PROTECTOR

7
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Biocalce® Silicato Fondo

Fondo intermedio de relleno natural, certificado, eco-compatible, a base de silicato de 
potasio puro estabilizado, idóneo para el GreenBuilding y la Restauración Histórica. 
Contiene solo materias primas de origen estrictamente natural. 

  

Biocalce® Silicato Puro (1,0/0,6)

Revoco natural certificado, eco-compatible coloreado en masa con tierras y 
minerales naturales, a base de silicato puro de potasio estabilizado, idóneo para el 
GreenBuilding y la Restauración Histórica. Contiene solo materias primas de origen 
estrictamente natural.   




