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App tarifa de precios
ROCKWOOL

Descarga la aplicacion “Soluciones ¢Aun no la has descargado?
de Aislamiento ROCKWOOL",
para obtener los precios y datos
logisticos de todos nuestros www.rockwool.es/apptarifa
productos, actualizados en todo
momento.

Visita la web

La aplicacion, disponible para
sistema |OS y Android, permite

la busqueda de productos tanto
por su nomenclatura como por su
aplicacién, y te permitira localizar
de forma facil y rapida el contacto
ROCKWOOL que necesitas en cada
momento: delegado comercial

de tu zona, atencién al cliente

para la realizaciéon de pedidos,
asesoramiento técnico y cualquier ¢
otra consulta. '

Descargar en Apple Store

Accede para consultar los servicios
ROCKWOQOOL, las calidades de
suministro, y las condiciones
generales de venta.

Descargar en Google Play






El propésito de
ROCKWOOL

Liberamos la energia
natural de la roca para
enriquecer la vida
moderna




Bienvenidos a
ROCKWOOL

En ROCKWOOL, llevamos décadas aplicando las 7 fortalezas
que ofrece la roca para abordar los mayores retos del mundo.

El Grupo ROCKWOOL se compromete a enriquecer la vida
de todas aquellas personas que experimenten con nuestras
soluciones. Nuestra experiencia es fundamental para afrontar los
mayores retos actuales en términos de sostenibilidad y desarrollo,
desde el consumo energético y la contaminacion acustica, hasta la
resiliencia al fuego, la escasez de agua y las inundaciones.

Nuestra gama de productos refleja la diversidad de las necesidades
del mundo, al mismo tiempo que permite reducir su huella de
carbono a nuestros grupos de interés. La lana de roca es un material
versatil que forma la base de todos nuestros negocios. Con mas
de 11.000 comprometidos compafieros y compaferas de trabajo
en 39 paises diferentes, somos el lider mundial en soluciones de
lana de roca.

ROCKWOOL tiene 5 marcas, todas trabajan juntas
para lograr nuestro objetivo comun.

VN RockwooL

Aislamiento resiliente al fuego
para todo tipo de edificios,
instalaciones industriales e
industria marina & offshore.

m Grodan

Lider de soluciones sostenibles e
innovadoras de sustrato de lana
de roca para el sector horticola
profesional, basadas en los
principios del cultivo de precisién.

m Lapinus

Lana de roca disefiada para
aplicaciones compuestas, control
de ruido y vibraciones, y gestién
del agua.

m Rockfon

Soluciones de techos acusticos
que combina placas aislantes con
sistemas de suspension, accesorios
y perfilerias.

m Rockpanel

Revestimiento estético exterior
para fachadas que ofrecen libertad
de disefio y facilidad de uso para
enfoques arquitecténicos modernos
y sostenibles.




Servicios
ROCKWOOL

Ponemos a tu disposicion una amplia
galeria de servicios y herramientas que
facilitan los procesos y contribuyen a
alcanzar el éxito de tus proyectos, desde el
asesoramiento técnico en cada etapa de la
obra, hasta una nueva manera de gestionar
tus pedidos, ahora mas agil y comoda.

RockCommerce
agiliza tus pedidos.

iFlexibilidad, libertad

y autonomial

06/05/202¢
06/05/2020

* Ouverte

Dé -
Adr e

INA 1 AvIAg

RockCommerce

Una plataforma online, sencilla e intuitiva,
para facilitar tus pedidos, monitorizar

tus entregas en tiempo real, consultar
fichas técnicas de producto ROCKWOOL,
visualizar y archivar tus facturas.

Creado y disefiado para nuestros clientes,
RockCommerce permite personalizar y
administrar facilmente los pedidos. jE incluso,
tienes la posibilidad de personalizar el acceso a
tus empleados y adaptarlos a tu organizacion!

Con RockCommerce, el seguimiento de tus
pedidos ahora es mas sencillo que nunca:
revisarlos de un solo vistazo, modificarlos o
anularlos en unos pocos clics. También puedes
consultar y modificar la fecha de entrega si asi lo
necesitas.

Y gracias a nuestro servicio de geolocalizacién
Track and Trace, puedes hacer seguimiento de
tus pedidos en tiempo real.

RockCommerce te permite navegar de forma
cdmoda e intuitiva por nuestro catalogo, acceder
rdpidamente a todas las fichas de producto, y
realizar pedidos a cualquier hora del dia, 7 dias a
la semana.

La gestién contable también se simplifica: en
unos pocos clics, puedes acceder al historial de
pedidos desde 2017, y organizar y descargar al
instante tus facturas.

www.rockwool.es/
documentacion-herramientas/
servicios/rockcommerce/




Asistencia Comercial

Servicios gratuitos:

Entrega directa en obra (minimo pedido
de 11 pallets) en un radio de 100 km entre
descargas.

Camién completo:

- Dos descargas (almacén y obra, dos obras o
dos almacenes)

- Entrega en fecha imperativa (dentro de la
calidad de servicio del producto)

- Entrega con horarios de descarga
previamente acordados

Envio de documentos informativos (acuse
de recepcién de pedido, aviso de entrega y
albaran).

Servicio EDI a partir de 500 pedidos / ano.
Asesoramiento técnico

Tarifas de precios y catdlogos en formato
digital.

Servicios con coste
adicional:

Pedidos inferiores a 11 pallets: cargo de
gestion de 110€/pedido.

Camiones urgentes (entrega en menos de
72h): 150€ de recargo por transporte exprés

Exceso de kilometraje entre descargas:
2,25€/km de recargo por cada kilémetro que
exceda de los 100km entre una descarga y otra.

Tercera descarga en camién completo: 75€
adicionales a los cargos anteriores.

Camiones especiales: se aplicaré el
sobrecoste que suponga sobre el camién
habitual en cada caso dependiendo del
destino y descargas.

Modificaciones de productos C: Sélo se
podran modificar/anular mediante aceptacion
escrita de ROCKWOOL Peninsular y al menos
10 dias naturales antes de la carga. Al ser
productos especiales y de nula rotacién, en
caso de anulacion, y si el producto ya estuviese
fabricado, sélo se aceptaré dicha anulacién

si el cliente acepta el coste del material,
destruccién y vertido del producto a consultar.

Compromiso de entrega maximo en 10 dias
habiles para pedidos inferiores a 11 pallets:
consultar medios de transporte y sobrecoste.

Modificaciones de pedidos con transporte
planificado: consultar aceptacién e importe.

Consigue un 20% de
reduccién del importe
para pedidos entrados a
través de la plataforma
RockCommerce.

SERVICIOS

Calidades de servicio de
suministro:

A: Producto disponible en stock, sin cantidad
minima de fabricacion.

B: Producto sin stock, sin cantidad minima de
fabricacion, plazo aproximado de produccion
10 dias laborables.

C: Producto sin stock, con cantidad minima de
fabricacion, plazo de produccion a consultar.

Los plazos son orientativos y aproximados y en
todo caso hacen referencia al tiempo requerido
para producir el material, no para el suministro.
www.rockwool.es/quienes-somos/
calidades-de-servicio/



Servicios
ROCKWOOL

Red de Instaladores
Recomendados

Asistencia técnica

ROCKWOOL te acompana durante

todo el proceso del proyecto. Ponemos

a tu disposicién un sélido servicio de
asesoramiento técnico exclusivo y gratuito
para los siguientes servicios:

ROCKWOOL dispone de una Red de
Instaladores Recomendados para los
sistemas de fachadas RED, que garantizan
la correcta ejecucion en obra.

Soporte S tnico www.rockwool.es/contactar

Apoyo y asistencia técnica telefénica

Consultas sobre los Requisitos del
Nuevo Codigo Técnico de la Edificacion

Calculo de transmitancia térmica, segun
exigencias del nuevo DB-HE

Estimaciones de aislamiento acustico
Calculos higrométricos

Fichas técnicas de producto

Dibujos en formato CAD

Detalles constructivos

Obras de referencia

Memoria descriptiva de la solucién de
proyecto

Memorias de obra

Asistencia técnica
en obra

Soporte técnico en cada una de las fases de
la puesta en obra del sistema.

www.rockwool.es/contactar




Calculadora
de espesores

de aislamiento
ROCKWOOL

Esta guia, basada en un estudio
realizado por CENER, propone los
espesores de aislamiento ROCKWOOL
de la envolvente del edificio, teniendo
en cuenta las exigencias normativas,
posicién geogréfica, tipologia de edificio,
captacion solar, porcentaje de huecos

y sistemas constructivos utilizados en
fachada, cubierta y suelos.

www.rockwool.es/calculadora_
espesores

Soluciones
ROCKWOOL en
edificios industriales

El selector de soluciones ROCKWOOL, es
una herramienta on-line, que le ayudara a
seleccionar la mejor solucién de aislamiento
de cubierta y fachada metélica, segin

tipo de edificio y su normativa vigente, la
zona climatica en la que se sitta y el ruido
esperado.

www.minimizarelriesgo-rockwool.es

SERVICIOS



Indice por orden alfabético

A
Alpharock 225
Arandela suplementaria

C

Cola Conlit
Confortpan 208 Roxul
Confortpan 208.116
Conlit 150 AF

Conlit 150 P

Conlit Ductboard 120
Coquilla 880

D

Durock 386

Durock 386 Bigpanel
Durock Energy SP

Durock Multifix [Nuevo]
Durock NRJ Multifix [Nuevo]

E

Ejot Delta PT - Set

Ejot Iso-Corner

Ejot Iso-Corner Kit Injektion
Ejot Iso-Corner Kit SDF
Ejot Iso-Dart

F

Fieltro 128

Fieltro Rocksourdine
Firerock 910.219
FixRock Eco
FixRock Optimo
FixRock Plus

H

Hardrock 391

Hardrock 391 Bigpanel

Hardrock Multifix [Nuevo]

Herramienta para la aplicacién en paneles

M

Manta 129
Monorock 365
Monorock Multifix [Nuevo]

P

Panel 211.652
Panel 213
Panel 221.652
Panel 231
Panel 231.652
Panel 233
Panel 755
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REDArt Acabado Silicato

REDArt Acabado Silicona

REDArt Adhesivo DS

REDArt Anclajes: Instalacion atornillada
REDArt Anclajes: Instalacién con martillo
REDArt Anclajes: Soporte madera
REDArt Capa Base Casa

REDArt Capa Base Plus

REDArt Imprimacién para Silicato
REDArt Imprimacion para Silicona
REDArt malla: estandar
Rockband

Rockbardage Solape Derecho
Rockbardage Solape Simétrico
Rockcalm 211

Rockciel

Rockdry

Rockfeu 520

Rockfit 202

RockIn L

RockIn S

Rockmur Alu

Rockmur Kraft

Rockplus 220

Rockplus Kraft

Rocksate Contorno

Rocksate Duo Plus

Rocksate MD Plus

Rocksol 501

Rocksol 525

Rocksupport Energy [Nuevo]
Rocksupport Energy Multifix [Nuevo]
Rocktop Wood A2

Rocktop Wood B

ROCKWOOL 133

ROCKWOOL 133 EF

Roulrock Alu

Roulrock Kraft

S

Sistema Conlit FP 120
Sistema Conlit MC 60-90
Sistema Conlit MC 120

SP Firestop OSCB 60

SP Firestop OSCB 120

SP Firestop OSCB 120 Lite

-

Tapas especiales de lana de roca
Teclit Alutape - Cinta de aluminio
Teclit Flextape - Cinta de sellado
Teclit Hanger - Sistema de suspension
Teclit LM 200 Lamela

Teclit PS 200 Coquilla

Tiras Acusticas 231.652

Trapecios Acusticos

v

Ventirock Duo
Ventirock Duo: Fijacion DH Ejot
Ventirock Duo: Fijacion STR H Ejot
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Indice por Familia de Productos

Fieltros
Roulrock Kraft
Roulrock Alu

Edificacion Estandard

Rockfit 202
Confortpan 208 Roxul
Confortpan 208.116
Rockmur Kraft
Rockmur Alu
Edificacion Técnica
Rockcalm 211
Rockplus 220
Rockplus Kraft
Alpharock 225
Rocksol 501

Rocksol 525
Rockfeu 520
Rocktop Wood B
Rocktop Wood A2
Firerock 910.219
Panel 213

Panel 231

Panel 233

Panel 755

Rockdry

Borras - Sistema REDIn

Rockin S
Rockin L

WU UVTVT UV U U UUTUVTUVTTUTO
NNNNNNDNNDNDNNDNNNDNDN
Voo NNNOOCGIOOb D

P. 31
P. 31

Gama Rocksate - Sistema REDArt

Adhesivos y capa base
REDArt Capa Base Casa
REDArt Adhesivo DS
REDArt Capa Base Plus
Aislamiento

Rocksate Duo Plus
Rocksate MD Plus
Rocksate Contorno
Fijaciones y accesorios

REDArt Anclajes: Instalacién con martillo
REDArt Anclajes: Instalacion atornillada

REDArt Anclajes: Soporte madera

Herramienta para la aplicacién en paneles

Tapas especiales de lana de roca
Arandela suplementaria

Accesorio soporte cargas: Gama Ejot ISO

Ejot Iso-Dart

Ejot Iso-Corner

Ejot Delta PT - Set

Ejot Iso-Corner Kit SDF

Ejot Iso-Corner Kit Injektion
Mallas

REDArt malla: estandar
Imprimaciones

REDArt Imprimacién para Silicato
REDArt Imprimacion para Silicona
Acabados

REDArt Acabado Silicato

REDArt Acabado Silicona

P. 38
P. 39
P. 39
P. 40

P. 40
P. 40
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Gama Ventirock - Sistema REDA.Ir

Aislamiento

Ventirock Duo

Accesorios: fijacién paneles
Ventirock Duo: Fijacién DH Ejot
Ventirock Duo: Fijacién STR H Ejot
Barreras SP Firestop OSCB

SP Firestop OSCB

SP Firestop OSCB 120 Lite

SP Firestop OSCB 120

Gama Fixrock / Sistema Fixrock

FixRock Eco

FixRock Optimo

FixRock Plus
Climatizacion
ROCKWOOL 133

ROCKWOOL 133 EF

Fieltro 128

Panel 211.652

Panel 221.652

Panel 231.652

Coquilla 880

Manta 129

Teclit PS 200 Coquilla

Teclit LM 200 Lamela

Teclit Hanger - Sistema de suspensién
Teclit Alutape - Cinta de aluminio
Teclit Flextape - Cinta de sellado

Cubiertas

Cubierta inclinada

Rockciel

Cubierta plana de hormigén
Hardrock Multifix [Nuevo]

Edificio Metalico - Metal Box

Fachada Bandeja Metalica
Rockbardage Solape Derecho
Rockbardage Solape Simétrico
Rockband

Cubierta Metalica

Monorock 365

Monorock Multifix [Nuevo]
Durock Energy SP

Durock NRJ Multifix [Nuevo]
Durock 386

Durock 386 Bigpanel

Durock Multifix [Nuevo]
Hardrock 391

Hardrock 391 Bigpanel
Hardrock Multifix [Nuevo]
Rocksupport Energy [Nuevo]
Rocksupport Energy Multifix [Nuevo]
Fieltro Rocksourdine

Tiras Acusticas 231.652
Trapecios Acusticos

Fuego

Conlit 150 P

Conlit 150 AF

Conlit Ductboard 120
Cola Conlit

Sistema Conlit MC 60-90
Sistema Conlit MC 120
Sistema Conlit FP 120

P. 45
P. 45
P. 45

WU U U UV U U U UUUTUTO
(OO S S I e R R
2, 200 VOO NNNOONO

P. 52

P. 53

WU UV VU U U U U U UTUTTUTO
[ NN N O e W&, &, O, O, NG, NS NS NS, |
NNN—=2 =000V V00NN

UUUTUTUTUT
O~ O~ O~ O~ O~ O~ O
R R R RGN

INDICE



Indice por Aplicacién

(elemento constructivo)

1. Cubiertas

Gama de soluciones ROCKWOOL
para el aislamiento térmico y acustico
de cubiertas inclinadas o planas en
contacto con el exterior.

Las cubiertas, como parte
fundamental de la envolvente térmica
de los edificios, y en cumplimiento
con las exigencias del nuevo CTE,
deberén ser convenientemente
aisladas, con el fin de minimizar la
demanda energética de aquellos.

Disponemos de soluciones
personalizadas para las distintas
formas de aislar una cubierta, ya sea
por el exterior, por el interior o sobre
el ultimo forjado.

Pagina 14

2. Fachadas y
medianerias

Gama de soluciones ROCKWOOL
para el aislamiento térmico, acustico
y proteccién contra el fuego de
cerramientos verticales en contacto
con el exterior y de medianerias entre
edificios.

El aislamiento se aplica bien por el
exterior colocado sobre la fachada, o
bien por el interior.

El aislamiento térmico de la
envolvente del edificio es crucial para
la eficacia energética del mismo.

Pagina 15

3. Particiones
verticales

Gama de soluciones ROCKWOOL
para el aislamiento térmico, acustico
y proteccién contra el fuego de
elementos constructivos que separan
el interior del edificio en diferentes
recintos.

Dichos elementos pueden ser:

Separativas: Separan distintas
unidades de uso

Distributivas: Distribuyen una misma
unidad de uso en distintos recintos

Pagina 16

12

4. Suelos y
forjados

Gama de soluciones ROCKWOOL
para el aislamiento térmico, acustico
y proteccién contra incendios de
forjados en contacto con el exterior,
con el terreno, o con un espacio no

habitable.

En tales casos, los forjados forman
parte de la envolvente térmica de
los edificios, y por tanto deberan
ser convenientemente aislados en
cumplimiento del nuevo CTE.

Pagina 16




5. Instalaciones

Gama de soluciones ROCKWOOL
para el aislamiento térmico y acustico,
y la proteccién contra el fuego de
instalaciones situadas en el interior de
los edificios, con el fin de maximizar
su rendimiento térmico, y garantizar
el confort acustico del usuario final.

El aislamiento se aplica para aislar
térmica y acUsticamente tuberias y
chimeneas de calefaccion, asi como
tuberias y conductos de climatizacién,
ventilacién y saneamiento.

Pagina 17

6. Proteccion contra
incendios

Gama de soluciones ROCKWOOL
para el aislamiento térmico y acUstico,
y la proteccién contra el fuego de
instalaciones situadas en el interior de
los edificios, con el fin de maximizar
su rendimiento térmico, y garantizar
el confort acustico del usuario final.

El aislamiento se aplica para aislar
térmica y acUsticamente tuberias y
chimeneas de calefaccion, asi como
tuberias y conductos de climatizacién,
ventilacion y saneamiento.

Pagina 18
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7. Metal Box -
Edificio Metalico

ROCKWOOL ofrece soluciones

de aislamiento especificas para

la envolvente de los edificios
metélicos (industrial, centro
logistico, ocio-cultura-deporte,
infraestructura y comercial) . Estos
edificios estan formados por
materiales constructivos con poca
masa. Esto significa que su inercia
térmica y prestaciones acusticas son
bésicas y es fundamental el uso de
aislamiento.

Pagina 19
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La envolvente del Edificio

Cubiertas inclinadas

1. Aislamiento sobre cubierta
Bajo rastreles
Rockciel (P. 52) _ !

Entre rastreles

Alpharock 225 (P. 25)
Rockplus 220 (P. 24) —
Confortpan 208 Roxul (P. 22)

-
2. Aislamiento bajo cubierta I I I I I __

Alpharock 225 (P. 25)

Rockplus 220 (P. 24)

Rockcalm 211 (P. 24) l:|
Rockmur Kraft (P. 23)

Rockmur Alu (P. 23)

Confortpan 208 Roxul (P. 22) <.

//’

3. Aislamiento bajo forjado
Alpharock 225 (P. 25)

Rockplus 220 (P. 24)

Rockcalm 211 (P. 24)

Confortpan 208 Roxul (P. 22)

4. Aislamiento sobre dltimo
forjado, buhardillas y desvanes
Obra nueva

Roulrock Kraft (P. 21)

Roulrock Alu (P. 21)

Rehabilitacion

Rockin S (P. 31)

RockIn L (P. 31)

Cubiertas planas

5. Soporte de hormigén
Hardrock Multifix [Nuevo] (P. 60)

Ver soluciones de cubierta deck y
engatillada en la pagina 19.
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Fachadas y medianerias

1. Aislamiento por el interior

Trasdosado PYL
Rockdry (P. 29)

Rockfit 202 (P. 22)
Confortpan 208 Roxul (P. 22)
Confortpan 208.116 (P. 22)
Rockmur Alu (P. 23)
Rockmur Kraft (P. 23)
Rockcalm 211 (P. 24)
Alpharock 225 (P. 25)
Rockplus 220 (P. 24)
Rockplus Kraft (P. 24)
Rockln S (P. 31)

Doble hoja ceramica
Fixrock Plus (P.45)

Fixrock Optimo (P45)
Fixrock Eco (P.45)

Rockfit 202 (P. 22)
Confortpan 208 Roxul (P. 22)
Confortpan 208.116 (P. 22)
Rockmur Alu (P. 23)
Rockmur Kraft (P. 23)
Rockcalm 211 (P. 24)
Alpharock 225 (P. 25)
Rockin S (P. 31)

Rockplus 220 (P. 24)
Rockplus Kraft (P. 24)

Insuflado en cdmara
Rockln S (P. 31)

2. Aislamiento por el exterior

SATE / ETICS

Aislamiento

Rocksate Duo Plus (P. 34)
Rocksate MD Plus (P. 34)
Rocksate Contorno (P. 35)
Adhesivos y capa base
REDArt Capa Base Casa (P. 33)
REDArt Adhesivo DS (P. 33)
REDArt Capa Base Plus (P. 33)
Fijaciones y accesorios

Accesorio soporte cargas: Gama Ejot Iso
Ejot Iso-Dart (P. 38)

Ejot Iso-Corner (P. 38)

Ejot Delta PT- Set (P. 39)

Ejot Iso-Corner Kit SDF (P. 39)

Ejot Iso-Corner Kit Injektion (P. 39)
Mallas

REDArt malla: estdndar (P. 40)
Imprimaciones

REDArt Imprimacién para Silicato (P. 40)
REDArt Imprimacion para Silicona (P. 40)
Acabados

REDArt Acabado Silicato (P. 41)

REDArt Acabado Silicona (P. 41)

Fachada ventilada

Aislamiento

Ventirock Duo (P. 42)

Alpharock 225 (P. 25)

Rocksol 501 (P. 25)

Rocksol 525 (P. 25)

Accesorios: fijacién paneles

SP Firestop OSCB 40 (P. 44)

SP Firestop OSCB 120 Lite (P. 44)

SP Firestop OSCB 120 (P. 44)
Barreras SP Firestop OSCB
Ventirock Duo: Fijacion DH Ejot (P. 42)
Ventirock Duo: Fijaciéon STR H Ejot (P. 43)

Franja Cortafuego Muro Cortina
Conlit 150 P (P. 64)

Sisterna Conlit MC 60-90 (P. 66)
Sistema Conlit MC 120 (P. 68)
Ventirock Duo (P. 42)

Franja Cortafuego Fachada Panel
Conlit 150 P (P. 64)

Sistema Conlit FP 120 (P. 69)

Ventirock Duo (P. 42)

Franja Cortafuego Industrial
Conlit 150 P (P. 64)
Conlit 150 AF (P. 64)

Consulta las soluciones de fachada de bandeja

INDICE

REDArt Anclajes: Instalacién con martillo (P. 35)
REDArt Anclajes: Instalacién atomillada (P. 36)
REDArt Anclajes: Soporte madera (P. 36)
Herramienta para la aplicacion en paneles (P. 37)
Tapas especiales de lana de roca (P. 37)
Arandela suplementaria (P. 37)

metélica en la pagina 19.

Descubre los revestimientos exteriores estéticos
Rockpanel en www.rockpanel.es

15



Particiones interiores

Particiones verticales
1. Entre distintos usuarios

Tabique ligero doble
Rockfit 202 (P. 22)
Confortpan 208 Roxul (P. 22)
Rockcalm 211 (P. 24)
Rockplus 220 (P. 24)
Alpharock 225 (P. 25)

Panel 233 (P. 28)

Trasdosado PYL

Rockdry (P. 29)

Rockfit 202 (P. 22)
Confortpan 208 Roxul (P. 22)
Rockcalm 211 (P. 24)
Rockplus 220 (P. 24)
Alpharock 225 (P. 25)

Doble Hoja Ceramica
Rockfit 202 (P. 22)
Rockplus 220 (P. 24)
Alpharock 225 (P. 25)
Panel 755 (P. 28)

2. Entre mismo usuario

Tabique ligero simple
Rockfit 202 (P. 22)
Confortpan 208 Roxul (P. 22)
Rockcalm 211 (P. 24)
Alpharock 225 (P. 25)

Suelos y forjados
3. Sobre forjado

Suelo Flotante
Rocksol 501 (P. 25)
Rocksol 525 (P. 25)

4. Bajo forjado

Fijado mecanicamente
Rocktop Wood A2 (P. 27)
Rocktop Wood B (P. 26)

Adherido bajo forjado
Alpharock 225 (P. 25)
Rockplus 220 (P. 24)
Rockfeu 520 (P. 26)

Sobre falso techo
Roulrock Alu (P. 21)
Roulrock Kraft (P. 21)
Confortpan 208 Roxul (P. 22)
Rockcalm 211 (P. 24)
Rockplus 220 (P. 24)
Alpharock 225 (P. 25)

Insuflado bajo forjado

RockIn L (P. 31)

Consultar techos acusticos Rockfon
en: www.rockfon.es
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Instalaciones

Agua y calefaccién
1. Tuberias

Fieltro 128 (P. 46)
ROCKWOOL 133 (P. 46)
ROCKWOOL 133 EF (P. 46)
Coquilla 880 (P. 48)

2. Bajantes

ROCKWOOL 133 (P. 46)
ROCKWOOL 133 EF (P. 46)

3. Baneras

Confortpan 208 Roxul (P. 22)
Rockcalm 211 (P. 24)

Rocksol 525 (P. 25)

Rocksol 501 (P. 25)

4. Chimeneas

Firerock 910.219 (P. 27)

Ventilacién y clima
5. Conductos

Fieltro 128 (P. 46)
ROCKWOOL 133 (P. 46)
ROCKWOOL 133 EF (P. 46)
Coquilla 880 (P. 48)

Manta 129 (P. 48)

Conlit Ductboard 120 (P. 65)
Panel 213 (P. 27)

Panel 231 (P. 28)

6. Silenciadores

Panel 211.652 (P. 47
Panel 221.652 (P. 47
Panel 231.652 (P. 47
Rockcalm 211 (P. 24
Rocksol 525 (P. 25)

7. Tuberia - refrigeracion, clima
y agua fria sanitaria

Teclit PS 200 Coquilla (P. 49)

Teclit LM 200 Lamela (P. 50)

Teclit Hanger Sistema de Suspensién (P. 50)
Teclit Alutape Cinta de Aluminio (P. 51)
Teclit Flextape Cinta de Sellado (P. 51)

INDICE



Proteccidn contra incendios

Seguridad frente al fuego

1. Resistencia al fuego

Franja Cortafuego Muro Cortina

Conlit 150 P (P. 64)
Sistema Conlit MC 120 (P. 68)
Sistema Conlit MC 60-90 (P. 66)

Franja Cortafuego Fachada Panel

Conlit 150 P (P. 64)
Sistema Conlit FP 120 (P. 69)

2. Estabilidad al fuego

Proteccién de estructuras
Conlit 150 P (P. 64)

Conlit 150 AF (P. 64)

Cola Conlit (P. 65)

3. Conductos

Ventilacién y extraccion
de humos
Conlit Ductboard 120 (P. 65)

4. Paso de instalaciones

Sellado de penetraciones
Panel 233 (P. 28)
Panel 755 (P. 28)

Tuberias
Conlit 150 P (P. 64)
Conlit 150 AF (P. 64)

5. Accesorios

Cola Conlit (P. 65)
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Envolvente del edificio metalico

25

ANOS DE GARANTIA
para productos de
doble densidad

en cubiertas planas

—

Edificio metalico - metal box

1. Fachadas de bandeja

metalica y Ajardinada

Bandeja metalica con Cubierta Deck
altas prestaciones
Rockbardage Solape Derecho (P. 54)

Rockbardage Solape Simétrico (P. 54)
Bandeja metalica con prestaciones
bésicas

Rockband (P. 55)

Cubierta estandard: cubiertas de
mantenimiento medio-bajo

Mantenimiento bajo

Monorock 365 (P. 56)

Monorock Multifix [Nuevo] (P. 56)
Durock Energy SP (P. 57)

2. Cubiertas Deck, Engatillada

Cubierta Engatillada
Hardrock 391 (P. 59)

Cubierta Ajardinada
Hardrock 391 (P. 59)

Durock NRJ Multifix [Nuevo] (P. 57)

Mantenimiento medio

Consultar revestimientos exteriores
estéticos Rockpanel
en www.rockpanel.es

Durock 386 (P. 58)
Durock 386 Bigpanel (P. 58)

Durock Multifix [Nuevo] (P. 59)

Cubierta técnica: fotovoltaica,
rehabilitacién, areas técnicas y pasillos

Mantenimiento alto

Hardrock 391 (P. 59)

Hardrock 391 Bigpanel (P. 60)

Hardrock Multifix [Nuevo] (P. 60)
Rocksupport Energy [Nuevo] (P. 61)
Rocksupport Energy Multifix [Nuevo] (P. 61)
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Por qué ROCKWOOL

Beneficios de la lana de roca

Resiliencia al fuego

Soporta temperaturas superiores
a 1000 °C.

Propiedades térmicas

Ahorra energia manteniendo una temperatura
y un ambiente interior 6ptimo.

Prestaciones acusticas

Bloquea, absorbe o mejora los
sonidos.

Robustez

Rendimiento méas duradero con
una instalacién mas sencilla.

Estética

Combinacién de
rendimiento y estética.

Comportamiento al agua
Gestién de nuestro recurso mas valioso.

Circularidad

Materiales reutilizables
y reciclables.

fortalezas
de la roca
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Fieltros

Roulrock Kraft

Descripcién: Fieltro de lana de roca revestido por una de sus caras con papel kraft
que hace la funcién de barrera de vapor. No puede instalarse en posicion vertical.

Aplicacién: Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalacién
horizontal, entre tabiquillos. Aislamiento sobre falsos techos.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y gran resistencia a la humedad. Barrera de A A
DENSIDAD EUROCLASE
vapor. NOMINAL 0,040 § 0,039
. . 22-27 | NPD R w/m f wim

¢ Densidad nominal: 22 a 27 kg/m? Kg/m3 esp.8-16cm [ esp.20cm Palets

e ) = 0,040 W/(mK) (espesores: de 8 a 16 cm)

e \ = 0,039 W/(mK) (espesores: 20 cm) ' 1 DAP C E Q Q E
Dimensiones Codi Resist. Termlca m%/ Fieltros / Fleltros/ m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) el R=m’ fieltro Paquete Palet Palet Servicio (Palets)
600x120x 8 53436 7,20 1 129,60 7,91
500 x 120 x 10 53437 2,50 6,00 1 18 108,00 A - 9,63
350x 120 x 14 59420 3,50 4,20 1 18 75,60 B - 13,11
300x120x 16 63555 4,00 3,60 1 18 64,80 B - 14,84
240 x 120 x 20 84938 5,10 2,88 1 18 51,84 B - 19,63

Roulrock Alu

Descripcion: Fieltro de lana de roca recubierto por una cara con complejo de
aluminio reforzado. Barrera de vapor. No puede instalarse en posicion vertical.

Aplicacion: Aislamiento de cubiertas y buhardillas no habitables. Instalacion

horizontal, entre tabiquillos. Aislamiento sobre falsos techos. DENSIDAD

Ventajas: Buen rendimiento térmico y gran resistencia a la humedad. Barrera de
vapor. Acondicionamiento acustico. Incombustible. Buen comportamiento al fuego.

[ [ DAPCE @ Q E
Dimensiones Cédigo Resist. Termlca m?/ Fieltros / Fieltros / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxax e (cm) 9 R=m fieltro Paquete Palet Palet Servicio (Palets) m?

600 x 120 x 8 59422 7,20 129,60 8,88
500x 120x 10 59423 2,50 6,00 1 18 108,00 B - 10,81
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Edificacion Estandard

Rockfit 202

Descripcién: Panel flexible y ligero de lana de roca.

Aplicacion: Especialmente disefiado para sistemas econémicos de tabiques de Placa de
Yeso Laminado.

PR EUROCLASE I3 s
Ventajas: La solucién mas competitiva para tabiqueria en la lana de roca. 28 '\ 0,037 22

El producto de lana de roca mas ligero. Gran capacidad de almacenamiento. Kg/m3 W/(mK) Palets

A~
id © (€ E@E par
Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / m?/ Paquetes / m?% Calidad Cantidad Euros/
Lxaxe (cm) 9 R=m Paquete Paquete Palet Palet Servicio min (Palets)

135x40x4 288557 1,05 9,72 174,96

135x40x 5 288671 1,35 14 7,56 18 136,08 A - 4,26
135x40x 6 288653 1,60 12 6,48 18 116,64 A - 4,60
135x60x 4 288260 1,05 18 14,58 12 174,96 A - 3,36
135x60x5 288650 1,35 14 11,34 12 136,08 A - 4,17
135x60x 6 288666 1,60 12 9,72 12 116,64 A = 4,52

Confortpan 208 Roxul

Descripcion: Panel semirrigido de lana de roca no revestido.

Aplicacion: Aislamiento térmico y acUstico en particiones verticales, distributivas y
separativas. Aislamiento en particiones horizontales sobre falso techo. Aislamiento de

- . DENSIDAD
camaras y trasdosados. Absorbente acustico. Nowinal i FUROCASE
. . . . . . 30 0, 036 22
Ventajas: Opcion muy econdmica. Buen aislamiento térmico y acustico. Kg/m3 W/(mK) Palets

A /\ AN 2
T o "”I“ ||||| oo CE E. lDAP
Dimensiones Cédigo Resist. Térmica Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
L x ax e (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet SeI’VICIO (Palets) m?

135x40x 4 288554 1,10 8,10 145,80 518
135x40x5 66319 1,35 12 6,48 18 116,64 A - 6,27
135x40x6 66320 1,65 10 540 18 97,20 A - 6,76
135x60x4 288556 1,10 12 9,72 16 155,52 A - 4,99
135x60x 5 215577 1,35 9 7,29 16 116,64 A - 6,20
135x60x 6 215579 1,65 8 6,48 16 103,68 A 5 6,72
135x60x8 72211 2,20 8 6,48 12 77,76 A - 10,17
135x60x 10 78964 2,75 6 4,86 12 58,32 A - 12,70
135x60x 12 66546 3,30 5 4,05 12 48,60 C 18 15,21

Confortpan 208.116

Descripcién: Panel semirrigido de lana de roca revestido por una cara con papel kraft.
Barrera de vapor.

Aplicacion: Aislamiento no sometido a cargas mecanicas en cerramientos con prestaciones
térmicas y acUsticas: camaras y trasdosados. Puede usarse como absorbente acUstico, por la eneca> W eurociase A L 1)
cara no revestida.

0,036 22

W/(mK) Palets

N N

ira & C € Y) DAP
Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets)

135x60 x4 58527 1,10 9,72 116,64 7,43
135x60 x5 58528 1,35 10 8,10 12 97,20 A - 8,45
135x60x 6 58529 1,65 8 6,48 12 77,76 A - 9,52

Ventajas: Opcién muy econémica. Buen aislamiento térmico. Con barrera de vapor.
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Rockmur Kraft

Descripcién: Panel de lana de roca revestido por una cara con papel kraft que
hace la funcién de barrera de vapor.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acustico de cubiertas inclinadas y fachadas por

i 1 DENSIDAD
el interior. D EUROCLASE

Ventajas: Buen aislamiento térmico, con el afiadido de una barrera de vapor de 8V/03K7 Pgezts
papel kraft. Buena reaccion al fuego. m

g CE€ (D pAp

Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe(cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets)

135x60x7,5 285282 2,00 8,10 97,20 B 12,72
135x60x 10 274636 2,70 8 6,48 12 77,76 B - 14,84
135x60x 12 207061 3,20 4 3,24 12 38,88 B - 17,39
135x60x 14 285315 3,75 5 4,05 12 48,60 B - 19,93

* Consultar a Atencion al Cliente para otros espesores

Rockmur Alu

Descripcién: Panel semirrigido de lana de roca revestido por una cara con ldmina de
aluminio que actGa como barrera de vapor.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acUstico de cubiertas inclinadas y fachadas por el

interior. DENSIOAD |l EUROCLASE »
. N i I 30 A1 0,037
Ventajas: Buen aislamiento térmico, con el ahadido de una barrera de vapor de Kg/m? WimK)

aluminio. Buena reaccion al fuego.

[ CEEQ

Dimensiones Cédigo Resist. Térmica| Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
L x ax e (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet PaIet Servicio (Paleis) m?

135x60x5 58524 1,35 8,10 97,20 9,63

135x60x7,5 58525 2,00 8 6,48 12 77,76 C 22 13,09

Consultar para otros espesores

iz
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Edificacion técnica

Rockcalm 211

Descripcion: Panel semirrigido de lana de roca no revestido.

Aplicacion: Aislamiento térmico y acUstico de cubiertas inclinadas por el interior,
cerramientos separativos o distributivos, trasdosados y particiones interiores DENSIDAD

) EUROCLASE
horizontales sobre falso techo. NOMINAS

40

Ventajas: Gran aislamiento térmico. Buen aislamiento acustico. Kg/m3

Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Cali Cantidad min Euros/
Lx ax e (cm) 9 R=m' Paquete Paquete Palet Palet Servncw (Palets)

135x40x4 58574 110 116,64 692
135x40x5 58575 1,40 10 5,40 18 97,20 A - 8,23
135x40x 6 58609 1,70 8 4,32 18 77,76 A - 10,76
135x60x 4 58545 1,10 12 972 12 116,64 A - 6,80
135x60x 5 58546 1,40 10 8,10 12 97,20 A - 8,17
135x60x6 58547 1,70 8 6,48 12 77,76 A - 10,66
135x60x8 58548 2,25 6 4,86 12 58,32 C 22 15,38

Rockplus 220

Descripcion: Panel semirrigido de lana de roca no revestido.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acustico de cubiertas inclinadas por
el interior, en cerramientos verticales, horizontales sobre falso techo

y bajo forjado en contacto con el exterior o espacios no habitables, y Rowina: [l EuROCLAsE
fachadas ventiladas, en cdmara o mediante trasdosado.

Ventajas: Gran comportamiento acUstico y térmico, panel rigido

ue proporciona una buena manejabilidad. Buenas propiedades TR T N
mochnicas ’ Proe o ) o 7 T 3 €2 C € Q@ N DAP

Dimensiones Cédigo Resist. Térmica Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
L xaxe (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet SerV|C|o (P alets) m?

135x60x3 58531 0,85 11,34 136,08 6,06

135x60x4 58532 1,15 10 8,10 12 97,20 A - 8,10

135x60x5 58533 1,45 8 6,48 12 77,76 A - 10,12
135x60x7,5 205815 2,20 6 4,86 12 58,32 C 16 15,17
135x60x 10 58634 2,90 3 243 16 38,88 C 16 19,35
135x60x 12 180269 3,50 4 324 12 38,88 C 16 24,25
135x60x 14 205804 4,10 3 243 12 29,16 @ 16 28,29

Rockplus Kraft

Descripcion: Panel semirrigido de lana de roca revestido por una cara con papel
kraft que hace la funcién de barrera de vapor.

Aplicacion: Aislamiento térmico y aclstico en cerramientos verticales.

il B "
Ventajas: Gran aislamiento térmico y acustico. Buenas propiedades mecanicas. X 22

Barrera de vapor. Palets
I"'II C € (Y pap

Dimensiones Cédigo Resist. Térmica Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad m Euros/
Lxaxe (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets) m?

135x60x 4 58536 1,15 8,10 97,20 13,12
135x60x5 58537 1,45 8 6,48 12 77,76 C 22 15,82
135x60x 6 58538 1,75 7 567 12 68,04 © 22 19,61
135x60x 10 265755 2,90 3 243 16 38,88 C 22 29,53
135x60x 12,5 265757 375 3 243 12 29,16 © 22 35,02
135x60x 14 265758 4,10 3 243 12 29,16 C 22 40,41
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Alpharock 225

Descripcion: Panel semirrigido de lana de roca no revestido.

Aplicacion: Aislamiento térmico y acUstico de cerramientos
verticales, separativos o distributivos de placa de yeso laminado
o doble hoja cerdmica, cerramientos horizontales sobre falso
techo, en cubiertas inclinadas por el interior, fachadas ventiladas

y ba{jo forjados en contacto por el exterior o espacios no DENSIDAD [l EUROCLASE L)
habitables. 70 A1 22

Palets

Kg/m3
CaCa E A T € C€ k@ B oap

Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) 9 R=m Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets)

Ventajas: Aislamiento acustico y térmico superior. Contribuye
a la resistencia al fuego del sistema, con una manejabilidad
perfecta. Buenas prestaciones mecénicas.

135x40 x 4 58616 1, 15 97,20 960
135x40x 5 58629 1,45 8 4,32 18 77,76 A - 12,33
135x40x 6 58656 1,75 7 3,78 18 68,04 A - 14,35
135x60x 3 58539 0,85 14 11,34 12 136,08 A - 7/
135x60 x4 56180 1,15 10 8,10 12 97,20 A - 9.42
135x60 x5 56182 1,45 8 6,48 12 77,76 A = 12,22
135x60x 6 56183 1,75 7 5,67 12 68,04 A - 14,23
135x60x8 58541 2,35 5 4,05 12 48,60 A - 19,65
135x60x 10 58542 2,90 4 3,24 12 38,88 A - 23,62

Rocksol 501

Descripcién: Panel rigido de lana de roca no revestido.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acustico, a ruido de impacto, en particiones
interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios

no habitables. Aislamiento de contorno de puertas y ventanas en fachadas 90 A1
ventiladas. Kg/m?

f T @& CE B

Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet Serwcno (Palets)

DENSIDAD

EUROCLASE
NOMINAL SEoCe

0,035
W/(mK)

Ventajas: Gran rendimiento térmico. Rendimiento acustico superior. Rigidez.

120x 60 x 2 282767 0,55 11,52 161,28 8 90
120x60x 3 254957 0,85 12 8,64 14 120,96 A - 13,42
120x 60 x 4 254958 1,10 9 6,48 14 90,72 A - 17,72

Rocksol 525

Descripcién: Panel rigido de lana de roca no revestido.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acUstico, a ruido de impacto, en particiones
interiores horizontales y forjados en contacto con el terreno y con espacios

DENSIDAD
no habitables. Puede ir bajo capa de compresién de mortero autonivelante. Nfi“g“g

Aislamiento de contorno de puertas y ventanas en fachadas ventiladas.

Kg/m3
Ventajas: Grandes prestaciones en térmica y acustica. Gran rendimiento en poco

T S oy o
espesor. Rigidez. Manejabilidad perfecta. ["'n] Tal I=0 gl C E E l DAP

Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / m?2/ Paquetes / m?2/ | m? /Camién | m? /Camién | Calidad Cant. min Earon e
Lxaxe(cm) 9 R=m? K/W Pa quete | Paquete Palet Palet (22 palets) (44 palets) SerVICIo (Palets)

120x60x 1,5 226561 0,35 20,16 120,96 5.322,24 9.26

120x60x 3 139401 0,75 8 576 20 115,20 2.534,40 - C ’IO 18,49
120x 60 x 4 58839 1,05 6 4,32 20 86,40 1.900,80 - A - 20,82
120x60x5 58840 1,30 5 3,60 20 72,00 1.584,00 - C 10 26,05

(*) Todos los pedidos debe ser de un n° par de palets
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Rockfeu 520

Descripcion: Panel rigido de lana de roca no revestido.

Aplicacion: Aislamiento bajo forjados en contacto con el exterior o con espacios
no habitables. Fijado mecénicamente por debajo del forjado.

. . . .. .. . . R EUROCLASE by
Ventajas: Prestaciones superiores en termica, acustica, resistencia aI fuego y 120 A1 o 039
I

mecanica. Manejabilidad perfecta. Kg/m3 W/(mK)

T [

(T & CEEQ@ Boap
Dimensiones Cédigo Resist. Térmica Paneles/ m2 Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
L x ax e (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets)

120x60x 3 58833 0,75 7,20 115,20 16,09
120x60x 4 58834 1,00 7 5,04 18 90,72 © 12 19,11
120x60x 5 58835 1,25 6 4,32 16 69,12 C 12 23,86
120x 60 x 6 58836 1,50 5 3,60 16 57,60 © 12 28,73
120x60x7 58837 1,75 4 2,88 18 51,84 C 12 33,56
120x60x 8 58838 2,05 4 2,88 16 46,08 C 12 38,19

Rocktop Wood B

Descripcion: Panel composite formado por lana de roca de doble densidad y un
revestimiento de 15 mm de virutas de madera con los cuatro lados biselados.

\
Aplicacién: Aislamiento térmico y acustico bajo forjado. El panel se instala bajo la losa ! \ i [l EUROCLASE s
maciza de hormigdén armado o pretensado, mediante fijaciones de golpeo. DD B-s1, 26
. . . L ., . . do Palets
Ventajas: Gran aislamiento térmico, proteccion contra incendios (cuenta con un

ensayo de resistencia al fuego con clasificacion REI120), y acondicionamiento acustico N
de garajes en todo tipo de edificios. =] c E DAP

Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / m?/ Calidad Euros/
Lxax e (cm) 9 R=m? K/W Palet Palet Servicio

200 x 60 x 6,5 273747 45,60 53,79
200 x 60 x 8 273748 2,05 32 38,40 B 58,20
200 x 60 x 10 273749 2,60 24 28,80 B 65,38
200x 60 x 11,5 273750 3,05 22 26,40 B 69,41
200 x 60 x 12,5 273751 3,35 20 24,00 B 82,64
200 x 60 x 13,5 273752 3,60 18 21,60 B 86,56
200 x 60 x 15 273753 4,05 16 19,20 B 92,13
200 x 60 x 16 273754 4,35 16 19,20 B 94,50
200 x 60 x 19,5 273755 535 12 14,40 B 111,34
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Rocktop Wood A2

Descripcién: Panel composite formado por lana de roca de doble densidad y un
revestimiento de 15 mm de virutas de madera con los cuatro lados biselados.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acustico bajo forjado. El panel se instala bajo la losa ) opoeLe - Wl EUROCLASE
maciza de hormigdén armado o pretensado, mediante fijaciones de golpeo. DD A2-s1,
Ventajas: Excelentes prestaciones térmicas y de proteccion contra incendios (cuenta do

con un ensayo de resistencia al fuego con clasificacién REI120), y acondicionamiento
acustico de garajes en todo tipo de edificios.

Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / m?/ Cali Euros/
Lxax e (cm) 9 R=m Palet Palet SerV|C|o

200 x 60 x 6,5 273756 1 55 45,60 61,35
200 x 60 x 8 273757 2,00 32 38,40 B 65,77
200 x 60 x 10 273758 2,55 24 28,80 B 72,93
200x 60x 11,5 273759 3,00 22 26,40 B 76,97
200 x 60x 12,5 273760 325 20 24,00 B 91,74
200 x 60 x 13,5 273761 BISS 18 21,60 B 95,67
200 x 60 x 15 273762 4,00 16 19,20 B 101,20
200 x 60 x 16 273763 4,25 16 19,20 B 103,55
200 x 60 x 19,5 273764 525 12 14,40 B 113,05

Firerock 9210.219

Descripcion: Panel semirrigido de lana de roca revestido por una cara con una
|dmina de aluminio.

Aplicacion: Aislamiento térmico de chimeneas. El panel de lana de roca se coloca oensiono W eurociase »
en la parte posterior del hogar y en el interior de la campana, con la cara de NOMINAL o)

aluminio hacia el lado caliente. 80 A1 52
Kg/m3 Palets

Ventajas: Maxima seguridad. Contribuye al ahorro de energia, minimizando la
pérdida de calor. @ ’ DAP

Dimensiones Cédigo Paneles / Caja/ m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxax e (cm) 9 Palet Palet Servncno (Palets)

100x60x 3 251608 48,00 2788

(*) Todos los pedidos deben ser de un n° par de palets.

Panel 213

Descripcién: Panel semirrigido de lana de roca, no revestido.
. ez . - P . . g s PRSI EUROCLASE
Aplicacion: Aislamiento acustico para intalaciones de edificacion. NRRIVAL A1
Ventajas: Buen rendimiento térmico y buena resistencia a la humedad.
P
2 C€E EN Q@ pap
Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) 9 R=m? Paquete Palet Palet Servicio (Palets)

135x60x 4 58553 1,10 116,64 8,53
135x60x5 58554 1,35 10 12 97,20 C 18 10,75
135x60x 6 58555 1,65 8 12 77,76 C 18 12,77
135x60x 8 58556 2,20 6 12 58,32 @ 18 17,33
135x60x 10 58557 2,75 5 12 48,60 © 18 21,61
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Panel 231

Descripcion: Panel semirrigido de lana de roca no revestido. pENsAD

EUROCLASE

Aplicacion: Aislamiento acustico para intalaciones de edificacion.

Ventajas: Gran rendimiento térmico y buena resistencia a la humedad.

P r
mCEE DAP
Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / Paquetes m?/ Calidad Cantidad min Euros/
L x ax e (cm) 9 R=m Paquete Palet Palet Servicio (Palets)

120x 60 x 4 56185 1,15 86,40 12,93
120x60x 5 56187 1,45 8 12 69,12 C 12 16,61
120x60x 6 56188 1,75 7 12 60,48 C 12 19,49
120x60x 8 58915 235 5 12 43,20 © 12 26,62

Panel 233

Descripcion: Panel rigido de lana de roca no revestido.

Aplicacion: Aislamiento para aplicaciones en instalaciones acusticas en techos y DENSIDAD [l EUROCLASE

tabiques, asi como, proteccién contra el fuego en sellado de penetraciones. 100 H 22
Kg/m3 ( Palets

@@@CE%IDAP

Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / Paquetes / tidad Euros/
Lxaxe (cm) 9 R=m? K/W Paquete Palet P et Serv (Palets) m?

Ventajas: Excelente rendimiento térmico y buena resistencia a la humedad.

120 x 60 x 3 58841 0,85 120,96 A 14,36
120 x 60 x 4 58842 1,10 8 16 92,16 A - 17,68
120 x 60 x 5 58843 1,40 8 12 69,12 C 15 22,47
120 x 60 x 6 58844 1,70 7 12 60,48 C 15 26,53
120x 60 x 8 58845 2,25 5 12 43,20 C 15 37,87
120 x 60 x 10 58846 2,85 4 12 34,56 C 15 47,86

Panel 755

Descripcion: Panel rigido de lana de roca no revestido.

Aplicacion: Proteccion contra el fuego de tabiques y techos y sellado de SENSIDAD Roc
penetraciones. N.CI)I\XNSAL l

Ventajas: Rendimiento térmico superior y gran resistencia a la humedad. Buenas Kg/m?

propiedades mecanicas.
(A CEE N @ pap

Dimensiones Cédigo Paneles / Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe(cm) 9 Paquete Palet Palet Servicio (Palets) m?

120x60x 5 58850 72,00 32,52
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Rockdry

Descripcién: Panel semirrigido no revestido de lana de roca volcéanica transformado con un
mecanizado en forma de ranura longitudinal de 40 mm que facilita la colocacién y el encaje del
aislamiento en el montante vertical de la estructura auxiliar del trasdosado. El espesor restante
del panel rompera el puente térmico provocado por los montantes verticales.

Aplicacion: Panel con altas prestaciones térmicas y acusticas para el aislamiento de
trasdosados PYL para aislar la fachada por el interior. Los 40 mm de aislamiento se encajan en
los montantes verticales de 48 mm de la estructura auxiliar del trasdosado.

Ventajas: Prestaciones superiores térmicas y acusticas. Robustez y durabilidad. Seguridad
méxima en caso de incendio. Encaje y acabado perfecto del producto instalado. Simplicidad y
rapidez de instalacion. Declaracion Ambiental de Producto. Libre de CFC y HCFC, respetuoso
con el medio ambiente.

135x60x9 304720 2,55 3,24 38,88
135x60x 10 294493 2,85 4 3,24 12 38,88
135x60x 12 294487 3,40 4 3,24 12 29,16
135x60x 14 294497 4,00 8 243 12 29,16

22
22
22

DENSIDAD
NOMINAL EUROCLASE

L]
22

40 A1 0,035
Kg/m3 W/(mK) Palets

A0 O CE kB oar

Dimensiones Cédigo TE(::rlria Paneles / m?/ Paquetes / m?2/ Palets / Calidad | Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) 9 Rem? K/W Paquete Paquete Palet Palet Camién Servicio (Palets)

15,80
A - 17,55
C 22 22,92
€ 22 26,73

Sistema REDDry,
eficiencia y ahorro,
el secreto esta en el
interior

El Sistema REDDry es una solucién de .
aislamiento de fachadas por el interior,

mediante sistema de trasdosado PYL, con ‘s
rotura de puente térmico de la estructura }1
autoportante, que da respuesta a las mas

altas exigencias normativas, y permite una
construccion con criterios de consumo de
energia casi nulo.

www.rockwool.es/reddry
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Eficiencia energética y seguridad
en la envolvente del edificio

Aislar la envolvente del edificio, es la forma mas
eficiente de ahorrar energia, y lograr hogares mas
sostenibles y confortables.

Los edificios consumen el 30% de la energia mundial y producen el 28% de las emisiones
de CO,, Para hacer frente a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), la nueva directiva
de la UE obliga a todos los edificios, de obra nueva o rehabilitacién, a ser energéticamente
eficientes.

La fachada, como parte de la envolvente, juega un papel fundamental para disminuir el
consumo energético. ROCKWOOL facilita una amplia gama de soluciones de aislamiento
de lana de roca para todo tipo de fachadas, soluciones que aportan seguridad en caso de
incendio, eficiencia energética y confort térmico y acustico en fachadas durante la vida util
del edificio.

Sistema REDArt
Fachada SATE

Sistema de aislamiento y
enlucido para fachadas
tipo SATE, concebido

para mejorar la eficiencia
energética proporcionando
un acabado decorativo
atractivo: més de 200
colores.

Pagina 32

Sistemas RED,
soluciones ROCKWOOL

para el aislamiento de
fachadas

Sistema REDAIr
Fachada Ventilada

Sistema completo para
fachadas ventiladas que
combina la estética del
revestimiento exterior
Rockpanel con las
prestaciones inigualables
de la lana de roca.

Pagina 42

Sistema REDDry

Trasdosado con rotura
del puente térmico

Sistema de aislamiento de
fachadas por el interior,
mediante sistema de
trasdosado PYL con rotura
de puente térmico de la
estructura autoportante.

Pagina 29

Sistema Fixrock

Fachada aislada por el
interior

Sistema de aislamiento
térmico y acustico de
fachada por el interior,

que asegura el sellado y la
transpiracién de la fachada.

Pagina 45

Sistema REDIn

Insuflado en camara
de aire

Solucién para aislar, sin
obra, fachadas, tabiques,
buhardillas y falsos techos
mediante insuflado de
lana de roca. Una solucién
econdmica, rapida y
simple.

Pagina 31
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Borras / Sistema REDIn

Aislamiento de cdmaras de aire

Rockln S

Descripcion: Nodulos para el insuflado con maquina neumatica.

por el interior.

Ventajas: Aislamiento incombustible e inorgénico para la mejora de las prestaciones
térmicas y acUsticas del muro existente.

ROCKIN S 256168

Aplicacion: Relleno de cdmaras de muros de doble hoja cerdmica y muros con trasdosado
de entramado ligero, entre 30mm y 80 mm, mediante insuflado tanto por el exterior como

?\%\SIIRAA? EUROCLASE ,-B
70 A1 18
Kg/m3 Palets

(€ @ © pap

Kg/ Sacos / K Palets / Kg/ Calidad Cantidad min

13.500

Rockln L

Descripcion: Nédulos para el insuflado y soplado con méaquina
neumatica.

Aplicacién:

1) Relleno de cdmaras de muros de doble hoja cerdmica y muros
con trasdosado de entramado ligero, a partir de 80 mm, mediante
insuflado tanto por el exterior como por el interior.

2) Soplado sobre el piso de buhardillas no habitables.

3) Insuflado sobre falso techo.

Ventajas: Aislamiento incombustible e inorganico para la mejora de
las prestaciones térmicas y acusticas de cada uno de los 3 sistemas

constructivos existentes. DENSIDAD

NOMINAL

¢ Densidad nominal: 55 Kg/m?® en cdmara muro doble hoja/falso techo y 55
21-25 Kg/m? para soplado sobre buhardilla enK%ﬁ?st

e ). = 0,036 W/(mK) para muro doble hoja y falso techo (it
e ). = 0,045 W/(mK) para soplado sobre buhardilla

ROCKIN L 233671

DENSIDAD
NOMINAL EUROCLASE

A A
0,036 0,045
21 25 Al W/(mK) W/(mK)

en muros y i
H en buhardillas

i (€@ Qoap

Kg/m®

en buhardillas

Kg/ Sacos / Palets / Kg/ Calidad Cantidad min

12.600 3,67
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Gama RockSATE / Sistema REDArt
Aislamiento de fachadas tipo SATE

Tabla comparativa REDArt tradicional vs soporte madera

Tipo de instalacién del panel

Mortero
adhesivo

Aislamiento

Fijacion
mecanica

Componentes | Mortero de
armadura

Imprimacion

Acabado

REDArt soporte tradicional

Fijacién mecanica + adhesivo

REDArt Capa Base Casa (P.33)
o
REDArt Capa Base Plus (P.33)

REDArt soporte madera

Fijacién mecanica
Altura inferiora 6 my con
un espesor de aislamiento
igual o inferior a 160 mm

Fijacién mecénica +
adhesivo
Altura inferiora 15 m

REDArt Adhesivo DS
(P33)

RockSATE Duo Plus (P. 34)

REDArt anclajes: instalacion con martillo (P.35)
REDArt anclajes: instalacion con atornillada (P.36)

REDArt Capa Base Casa (P.33)
o
REDArt Capa Base Plus (P33)

REDArt anclajes: Soporte madera (P.36)

REDArt Capa Base Plus (P.33)

REDArt malla estandar (P.40)

REDArt Imprimacién Silicato (P40) o REDArt Imprimacién Silicona (P.40)

REDArt Acabado Silicato (P41) o REDArt Acabado Silicona (P41)
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Adhesivos y capa base

REDArt Capa Base Casa

Descripcién: Mortero de armadura de color gris, a base de cemento con polimeros.

Aplicacion: El mortero REDArt Capa Base Casa se para adherir los paneles de lana de roca al soporte
tradicional y /o la ejecucidn de una capa base de mortero reforzada sobre los paneles de lana de roca
ROCKWOOL embebiendo una malla de fibra de vidrio antialcalina.

s
Ventajas: Proporciona una alta permeabilidad al vapor, éptima resistencia mecanica y flexibilidad. 22

* Consumo usado como adhesivo: 5 kg/m? e

e Consumo usado como capa base: 6 kg/m? N
e Color: gris I!_IZI_!I C E Q

Sacos/ Palet Palets / Camidn Calldad Servicio Euros /Saco (*)
Gris 243963 1,97 48,94

Unidad de venta: palet
(*) 25 kg/saco

REDArt Adhesivo DS

Descripcion: Adhesivo de dispersion acuosa listo para usar para la fijacion de paneles de
aislamiento térmico sobre soporte de madera.

Aplicacion: El adhesivo de dispersion acuosa REDArt Adhesivo DS se utiliza para adherir
los paneles de aislamiento térmico en lana de roca ROCKWOOL sobre soporte de madera

(OSB, madera contrachapada, tableros de particulas, CLT.). ?25
Ventajas: Adhiere perfectamente a los soportes de madera. Muy flexible. Facil de aplicar. Palets

e Consumo: 2,5 - 3 kg/m? "./.T"
e Color: blanco

=

Blanco 275357 6,07 152,18

Unidad de venta: Bote
(*) 25 kg/bote

REDArt Capa Base Plus

Descripcion: Mortero adhesivo y de armadura de cemento en polvo, modificado con polimeros
sintéticos para garantizar la mejor elasticidad.

Aplicacién: Para ejecutar una capa de mortero sobre los paneles de lana de roca ROCKWOOL
embebiendo una malla de fibra de vidrio anticalina, especialmente recomendable, para soportes
de madera. También se puede utilizar para adherir los paneles de lana de roca a distintos soportes
(hormigén, ladrillos...).

s
. . A " - 22

Ventajas: Alta resistencia mecénica. Optima permeabilidad al vapor. Mayor flexibilidad. Palets

e Consumo: 7 Kg/m? "./.T"

e Color: blanco Ll

Sacos/ Palet Palets/ Camidn Calldad Servicio Euros /Saco (*)
Blanco 227904 2,13 53,46

Unidad de venta: palet
(*) 25 kg/saco
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Aislamiento: Paneles de lana de roca

Rocksate Duo Plus

Descripcién: Panel rigido de lana de roca volcénica de Doble Densidad no

revestido, especifico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el

exterior (SATE). La capa exterior de alta densidad, de 120 kg/m® de densidad,

marcada con dos lineas, asegura una adherencia éptima del revoco y mejora el

comportamiento mecénico. La capa interna de 70 kg/m® de densidad, optimiza

las prestaciones térmicas del panel y permite la méxima adaptabilidad al soporte.

Aplicacion: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento térmico por el

exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva y rehabilitacion. I' W X pome

Ventajas: Excelente rendimiento térmico; gracias a su conductividad térmica. 120-70 A1 2

Ideal para edificios de altas prestaciones energéticas. Facil y rapida instalacién. Kg/m3 Palets

Excelente adaptabilidad al soporte. Optimas prestaciones actsticas. —

¢ Doble Densidad: Capa superior: 120 kg/m?® ; Capa inferior: 70 kg/m? l!:[i_!l C € Q E DAP

Xxaxe (cm) Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets) m

120 x 60 x 5 239400 1 40 4,32 60,48 24,56
120x 60 x 6 239401 1,70 5 3,60 14 50,40 A - 29,46
120x 60 x 8 239402 2,25 4 2,88 12 34,56 A - 39,18
120 x 60 x 10 239403 2,85 3 2,16 14 30,24 A - 48,76
120 x 60 x 12 282691 3,40 3 2,16 12 25,92 A - 58,97
120 x 60 x 14 275355 4,00 3 2,16 10 21,60 B - 68,03
120 x 60 x 16 275356 4,55 2 1,44 12 17,28 B - 77,07
120x 60 x 18 282523 5,10 2 1,44 12 17,28 B - 91,45
120 x 60 x 20 282693 5,70 2 1,44 10 14,40 B - 96,84

Unidad venta: palet.

Todos los pedidos debe ser de un n° par de palets

Rocksate MD Plus

Descripcién: Panel rigido de lana de roca volcanica de
monodensidad no revestido, especifico para fachadas con sistemas
de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Aplicacion: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento DENSIDAD [l EUROCLASE [ )
térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva. 120 0, 036 22

Kg/m? W/(mK) Palets

Ventajas: Buen rendimiento térmico y de reaccién al fuego.

Resistenciaéla comprfes.ién. Buena estabilidad.d.imensipnaﬂy |!:[i_!| C E Q E DAP

comportamiento mecanico. Excelente conductividad térmica.

Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad mi Euros/
Lxaxe (cm) R=m’ Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets)

120 x 60 x 4* 275722 1, ’IO 2,88 40,32 22,63
120 x 60 x 5 239565 1,35 4 2,88 20 57,60 C 1 28,31
120 x 60 x 6 239566 1,65 4 2,88 18 51,84 © 1 33,36
120x 60 x 8 239580 2,20 3 2,16 18 38,88 C 1 42,78
120 x 60 x 10 239567 2,75 3 2,16 14 30,24 © 1 58,39
120x 60 x 12 239629 3,30 2 1,44 18 2592 C 1 69,97
120 x 60 x 14 239631 3,85 2 1,44 14 20,16 © 1 83,27
120x 60 x 16 239603 4,40 1 0,72 24 17,28 C 1 110,32
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Rocksate Contorno

Descripcién: Panel rigido de lana de roca de alta densidad no
revestido.

Aplicacion: Rehabilitacion. Aislamiento de puentes térmicos en
SATE, como huecos y ventanas.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y de reaccién al fuego. Buena

estabilidad dimensional y comportamiento mecénico.
DENSIDAD DENSIDAD

NOMINAL NOMINAL EUROCLASE
¢ Densidad nominal:
155 kg/m? 2 155 120 A1
g/m? (espesor 2 cm) Kg/m? Kg/m?

120 kg/m? (espesor 3 cm) esp. 2cm esp. 3 cm

¢ Fijacién: adhesiva o E . Q

* A = 0,038 W/(mK) (espesor 2 cm) 0,036 W/(mK) (espesor 3 cm) " I C € DAP
Lxaxe (cm) venta ig R- Caja Ca a Palet Palet Servicio (Palets) m?
120x 60 x 2 palet 276556 576 80,64 26,13
120x 60 x 2 caja 277477 0,50 8 576 - - B - 28,43
120x60x 3 palet 276557 0,75 6 4,32 12 51,84 B - 33,76
120x 60 x 3 caja 137646 0,75 6 4,32 - - B - 36,78

Fijaciones y accesorios

REDArt Anclajes: Instalacion con martillo

Descripcién: Fijaciéon mecénica universal para instalacién de golpe.

Aplicacién: Embebida, se utiliza en combinacion con el producto REDArt Adhesivo para fijar los paneles
aislantes al soporte.

Ventajas: Aprobada para todos los soportes(*) que figuran en el EAD 330196-00-0604 (A, B, C, D, E). Doble
zona de expansién para una instalacién mas controlada y un agarre ptimo incluso en sustratos criticos. Cabeza
superior axialmente ajustable para una instalacion correcta. Puente térmico puntual optimizado xp = 0.001
W/K. Tornillo pre-montado para una instalacién mas rapida y segura. Optima rigidez de la cabeza de la fijacion.

e Diametro perforacion: @ 8 mm e Diametro plato: @ 60 mm e Profundidad de fijacién soporte A-B-C: 25 mm
e Profundidad de fijacién soporte D-E: 45 mm

(*) Tipos de soporte:
A B C
Hormigén Bloques Materiales huecos

normal macizos y perforados

PO | ~
I 'pll

[ Espesor Aislamiento (mm) Cadigo ud. / Cajas / Calidad Euros/

Soporte A-B-C (*) Soporte D-E (*) Caja Palet Servicio Caja

REDArtherm H2 eco 095 40-50-60 40 244800 5.000 77,20
REDArtherm H2 eco 115 80 60 244869 100 4.000 A 80,78
REDArtherm H2 eco 135 100 80 244870 100 3.000 A 87,70
REDArtherm H2 eco 155 120 100 244871 100 3.000 A 99,12
REDArtherm H2 eco 175 140 120 244830 100 2.700 A 116,60
REDArtherm H2 eco 195 160 140 244872 100 2.700 A 137,37
REDArtherm H2 eco 215 180 160 244873 100 2.000 A 154,94
REDArtherm H2 eco 235 200 180 244874 100 2.000 A 182,16

Unidad de venta: caja

Rehabilitacion: en soportes antiguos, afiadir 20mm por defecto de penetracién de fijacion.
Para espesores mayores, consultar.

(*) Ver imagen tipo de soporte.
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REDArt Anclajes: Instalacién atornillada

Descripcién: Fijacién mecanica universal para instalacién atornillada.

Aplicacion: Se utiliza en combinacién con en el REDArt Adhesivo para fijar los paneles aislantes a todo tipo
de soportes(*): A, B,C,DyE:

Ventajas: Para todo tipo de soporte (A, B, C, D y E). Instalacion avellanada para superficies planas y
acabados lisos. Répido y sencillo sin destruir material ni producir restos. Instalacion hasta un 40% mas
rapida. Puente térmico optimizado. Instalacion plana con la superficie con tapdn. Méxima seguridad y
economizacion de anclajes. Presion de contacto permanente.

® Didmetro perforacion: @ 8 mm ¢ Didmetro plato: @ 60 mm ¢ Profundidad de fijacion 25 mm en
soportes tipo A-B-C-D ¢ Profundidad de fijacion 65 mm en soportes tipo E

(*) Tipos de soporte:
A B Cc D
Hormigén Bloques Materiales huecos Hormigén
normal macizos y perforados ligero

e

Espesor Aislamiento (mm)

A~
I gl

2 Ud./ Cajas/ Calidad Euros/
Producto A,ngjgﬂtlgs(*) Soporte E (*) Codigo Caja Palet Servicio Caja

STRU 2G 115 60 (**) 6 80 40 135912 100 5.000 B 106,63
STRU 2G 135 100 60 136401 100 4.000 B 115,77
STRU 2G 155 120 80 136400 100 4.000 B 130,86
STRU 2G 175 140 100 136402 100 3.000 B 153,94
STRU 2G 195 160 120 136403 100 3.000 B 181,34
STRU 2G 215 180 140 136404 100 3.000 © 204,49
STRU 2G 235 200 160 136448 100 2.000 C 240,48

Unidad de venta: caja

(*) Ver imagen tipo de soporte.

Para espesores mayores, consultar.

(**) Para espesor de aislamiento de 60 mm, consultar con el Departamento Técnico de ROCKWOOL.

S

REDArt Anclajes: Soporte madera Y

Descripcién: Fijacion mecanica universal para instalacion atornillada. Cada fijacién incluye tornillo, arandela

y tapén EPS.

Aplicacién: SATE o fachada ventilada, la fijacion queda embebida respecto al panel de lana de roca. Para

SATE, se utiliza en combinacion con el producto REDArt Adhesivo DS.

Ventajas: Sobre soporte madera tipo CLT o timber frame (paneles OSB o similares). [

¢ Didmetro tornillo: 6mm e Didmetro plato: 60mm e Profundidad de anclaje: 30-40mm |m|

Espesor alslamlento Ud./ ud/ Calidad Euros /

ejotherm STR H 080 192182 7.200 113,00
ejotherm STR H 100 50-60 192183 100 7.200 A 126,04
ejotherm STR H 120 70-80 192184 100 7.200 A 140,68
ejotherm STR H 140 90-100 192185 100 7.200 A 158,32
ejotherm STRH 160 100-120 192186 100 7.200 C 180,81
ejotherm STR H 180 130-140 192187 100 4.800 © 206,03
ejotherm STR H 200 140-160 192188 100 4.800 C 225,31
ejotherm STR H 220 170-180 192181 100 4.800 © 254,07
ejotherm STR H 240 190-200 192189 100 4.800 C 287,67

Unidad de venta: 100 ud

36




Herramienta para la aplicaciéon en paneles

Descripcion: Pieza de arandela metalica especial para taladro comin para una ajustada
perforacion para la fijacion de las tapas de lana de roca.

Aplicacién: Introduciendo el tornillo de la espiga hasta que el tope de profundidad se
apoye en el aislamiento, la pieza corta el material aislante alrededor del plato de la espiga 'y
simultdneamente el plato comprime el material aislante situado debajo.

Ventajas: Especialmente disefiado para la colocacién posterior de la tapa de lana de roca,
ajustable a todo tipo de longitud de fijacion.

ud/ Cajas / Calidad Euros /
ejotherm STR-tool 2G set 136361 consultar 261,41

Unidad de venta: caja
Nota: para el uso de esta herramienta, consultar con nuestro departamento técnico.

Tapas especiales de lana de roca

Descripcion: Tapa de lana de roca.

Aplicacion: Instalacién avellanada del anclaje.

Ventajas: Tapa especial de lana de roca.

I "gll

s e |
Tapas especiales de lana de roca ejotherm STR cap MW 136465 100 8.000 26,62

Unidad de venta: caja

Arandela suplementaria

Descripcién: Arandela suplementaria.

Aplicacién: Para aumentar el didmetro de las fijaciones REDArt Anclajes
(instalacion con martillo y atornillada) en casos particulares.

Ventajas: Mayor superficie de agarre. I 'nl
Diametro j Calidad
Producto (mm) Servicio
Arandela suplementaria para aumentar el didametro de las
.ﬁjac'ones EIbt VT 0 136464 90 100 consultar c 73,59
. Arandela suplementaria para aumentar el diametro de las 136463 140 100 8.000 c 101,79

fijaciones Ejot SBL 140 Plus

Unidad de venta: caja
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Accesorio soporte cargas: Gama Ejot Iso

[ Sy

Ejot Iso-Dart

Descripcion: Sistema de fijacién que comprende una pieza plastica con junta de estanquidad para un adaptador y

un taco pléstico (@ 8 mm) con su correspondiente tornillo para el anclado en fachadas SATE.

Un Set incluye: 1 casquillo de instalacion, 1 arandela de estanquidad y 1 anclaje para fachada Ejot.

Aplicacién: Instalacién de accesorios a posteriori con cargas ligeras a medias en fachadas SATE.

Con el Iso-Dart Ejot, los accesorios pueden instalarse con un tomillo corriente de @ 9 mm o, utilizando el adaptador,

con tornillos de @ 5-6 mm. Por ejemplo: bajantes, sefales y carteles, retén de contraventana, luminarias, etc.

* Taladro @: 8 mm ° Profundidad de empotramiento: 70 |m|

Espesor alslamlento Ud./ ud/ Calidad Euros /

EJOT Iso-Dart 80 consultar 184 95
EJOT Iso-Dart 100 100 consultar 10 810 B 186,62
EJOT Iso-Dart 120 120 consultar 10 810 B 189,08
EJOT Iso-Dart 140 140 consultar 10 720 B 192,36
EJOT Iso-Dart 160 160 consultar 10 720 B 197,29
EJOT Iso-Dart 180 180 consultar 10 720 B 202,23
EJOT Iso-Dart 200 200 consultar 10 720 B 206,34

Unidad de venta: caja

Ejot Iso-Corner

Descripcion: Elemento de montaje angular fabricado con espuma de PU de alta densidad, pensado para
ser instalado a la vez que el SATE (montajes planeados). Junto con un set de 3 anclajes acordes al sustrato,
y tornillos Ejot Delta PT 10x60mm para fijar el accesorio, el resultado es un conjunto perfectamente
coordinado para su fachada.

Aplicacién: Para la instalacién planeada de cargas medias a altas en fachadas SATE en balcones y
barandillas, barandas de seguridad, ventanas, contraventanas y soportes como por ejemplo, los usados

para aire acondicionado. |m|
Iso-Corner 140 mm 60-140 consultar 148,34
Iso-Corner 200 mm 142-200 consultar B 161,61
Iso-Corner 300 mm 201-300 consultar B 184,23

Unidad de venta: 1 caja

Dos posibles combinaciones para instalar Ejot Iso-Corner:

1 Ejot Delta PT - Set + 2 Ejot Delta PT - Set +
Ejot Iso-Corner Kit SDF

Ejot Iso-Corner Kit Injektion
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Ejot Delta PT - Set

Descripcién: Tornillo especial para montaje directo atornillado a elementos en
Ejot Iso-Corner; consta de: 2 piezas Delta PT 100 x 60 A4 .

gl
R Sad s

EJOT Delta PT Set 60 consultar 17,95

Unidad de venta: 1 caja

Ejot Iso-Corner Kit SDF

Descripcion: Kit de montaje comuesto por tornillo + taco para empotrar
Ejot Iso-Corner en hormigdn, otros soportes macizos y hueco. Consiste en

3 piezas con pasadores . Cada caja contiene 3 piezas con pasadores. gl
AT Calidad Servicio Euros / Caja
Iso-Corner Kit SDF 120 consultar 13,49

Unidad de venta: 1 caja

Ejot Iso-Corner Kit Injektion

Descripcién: Kit de montaje para empotrar Ejot Iso-Corner en hormigén y hueco
(en combinacién con un tamiz), consta de: 3 unidades varilla

roscada M (métrica) 10x170 V'y 3 unidades de tamiz USF 18x85-M10. |m|
Iso-Corner Kit Injektion B [1]2] consultar 38,51
OPCIONAL: Ejot Multifix USF 280 ml consultar 73,51
Ejot blow-out pump n consultar B 102,59
Ejot cleaning brush 14 consultar 1 B 8,56
Ejot cleaning brush 16 consultar 1 B 8,56
Ejot application gun AP 300 consultar 1 B 264,18

Unidad de venta: 1 caja
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Mallas

REDArt malla: estandar ( .‘ﬂafﬁ'w,nw

Descripciéon: Malla de refuerzo standard de fibra de vidrio antialcalina de estructura e
3,5x3,8mm. o
s
Aplicacion: Embebida en la capa base del sistema REDArt. 66
Palets
Ventajas: Mejora de la resistencia mecénica del mortero de la capa base.
A~
* Gramaje: 160 gr/m? e Medidas: 1,1 m de ancho x 50 m de largo I gl
m?/ Rollos / m?/ Calidad Euros/ Euros /
L ree L con L cse B LS R Sk R R
REDArt Malla estandar Blanco 231021 1.815 2,91 159,63
Unidad de venta: rollo

Imprimaciones

REDArt Imprimacion para Silicato

Descripcion: Imprimacion lisa para revocos de silicato, lista para usar, con buena capacidad de
recubrimiento, que contiene finas particulas de cuarzo.

Aplicacién: Para aplicacién debajo de revocos de silicato REDArt Acabado Silicato.

Ventajas: Excelentes propiedades de adherencia y revestimiento. Resistente a los alcalis. ngts
Proporciona una adherencia 6ptima del revoco de acabado.

e Consumo: 0,35 kg/m? "./.\."
Color (**) Botes/ Palet Calidad Servicio Euros / Bote (*)
Base sin color consultar B 6,22 99,54

Gama Standard (160 colores) consultar 44 B 8,07 128,63

Gama Premium (53 colores) consultar 44 B 8,90 142,52

Gama Special (30 colores) consultar 44 B 11,26 180,03

Unidad de venta: bote.
(*) 16 kg/bote.
(**) Consultar Gama de Colores en www.rockwool.es/sistema-redart

REDArt Imprimacion para Silicona

Descripcién: Imprimacion para revocos de silicona, lista para usar, con una buena capacidad de
recubrimiento. Su consistencia viscosa mejora la adhesién del revoco final.

Aplicacion: Para aplicacion debajo de revocos de REDArt Acabado Silicona.

33

Ventajas: Excelentes propiedades de adherencia y revestimiento. Resistente a los alcalis. Palets
Proporciona una adherencia 6ptima del revoco de acabado.

e Consumo: 0,35 kg/m? I gl

Botes / Calidad Euros/ Euros /
g=— e L BEL LS

Base sin color consultar 8,94 143,18
Gama Standard (160 colores) consultar 44 C 11,48 183,89
Gama Premium (53 colores) consultar 44 C 11,68 186,81
Gama Special (30 colores) consultar 44 C 12,77 204,24

Unidad de venta: bote.
(*) 16 kg/bote.
(**) Consultar Gama de Colores en www.rockwool.es/sistema-redart
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Acabados

REDArt Acabado Silicato

Descripcion: REDArt Acabado Silicato es un producto listo al uso con base de silicato potasico.

Aplicacion: REDArt Acabado Silicato esté indicado para una aplicacién manual o una aplicacién a
méaquina del revoco de acabado final.

Ventajas: Permeable al vapor e hidrofébico. Mayor resistencia a la contaminacién atmosférica.
Durabilidad y lavabilidad. Contiene agentes que impiden el crecimiento de algas y hongos en
superficies revestidas.

Consumo: ° Grano 1 mm: 1,7 kg/m? ¢ Grano 1'5 mm: 2,5 kg/m? ¢ Grano 2 mm: 3,2 kg/m? |m|
Base sin color consultar 6,06 90,90
Gama Standard (160 colores) consultar 44 B 6,66 99,69
Gama Premium (53 colores) consultar 44 B 7,37 110,58
Gama Special (30 colores) consultar 44 B 9,57 143,31

Unidad de venta: bote

(*) Calidad de servicio B para grano 1y 1,5/ Calidad de servicio C para Grano 2
(**) 15 kg/bote.

(***) Consultar Gama de Colores en www.rockwool.es/sistema-redart

REDArt Acabado Silicona

Descripcién: REDArt Acabado Silicona es un producto listo para usar con base de dispersion
acrilico-estireno con emulsion de siloxano.

Aplicacion: REDArt Acabado Silicona esté indicado para una aplicacién manual o una aplicacién a

maquina del revoco de acabado final. L
Ventajas: Hidrofébico. Alta resistencia a la contaminacién atmosférica. Durabilidad y lavabilidad. ngts
Resistente al crecimiento de algas y hongos.

A
Consumo: ¢ Grano 1 mm: 1,7 kg/m? ¢ Grano 1'5 mm: 2,5 kg/m? ¢ Grano 2 mm: 3,2 kg/m? ||' 2l
Color (**) Botes/ Palet Calidad Servicio Euros / Bote (*)
Base sin color consultar C 10,30 154,53
Gama Standard (160 colores) consultar 44 C 13,37 200,58
Gama Premium (53 colores) consultar 44 C 14,84 222,70
Gama Special (30 colores) consultar 44 C 18,50 277,52

Unidad de venta: bote
(*) 15 kg/bote
(**) Consultar Gama de Colores en www.rockwool.es/sistema-redart

Descubre la gama de
colores REDArt con mas
de 200 colores

La gama REDArt Pure Collection presenta

tres categorias: Standard, Premium y Special,
disponible tanto para acabados y pinturas silicona
o silicato en tres medidas de granulometria:

de 1.0 mm, 1.5 mmy 2.0 mm.

www.rockwool.es/sistema-redart

41



Gama Ventirock / Sistema REDA.Ir

Aislamiento: Paneles de lana de roca

Descripcion: Panel rigido de lana de roca no revestido de doble densidad.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acustico en cdmara de fachadas ventiladas para

edificios nuevos y rehabilitacién. | ¢ DENSIDAD
. - . . N - 100-40
Ventajas: Gran resistencia a la intemperie. Excelente aislamiento térmico y Kg/m3

acustico. Excelente reaccién al fuego. Gran estabilidad dimensional. P
* Doble Densidad: Capa superior: 100 kg/m? ; Capa inferior: 40 kg/m? CIDEMCO DAP

Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles/ m?/ Paquetes/ m?/ Calidad Cantidad min Euros/
L x ax e (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets) m?

135x60x5 67339 1,45 8,10 97,20 14,84
135x 60 x 6 67341 1,75 8 6,48 12 77,76 A - 17,80
135x60x 8 75997 2,35 6 4,86 12 58,32 A - 23,39
135x 60 x 10 100114 2,90 5 4,05 12 48,60 A S 29,22
135x60x 12 169476 3,50 4 3,24 12 38,88 A - 34,72
135x 60 x 14 73386 4,10 4 3,24 12 38,88 © 15 39,35
135x60x 16 125645 4,70 3 243 12 29,16 C 15 44,16

Nota: Para contorno de ventanas y puertas, consultar Rocksol 501 y Rocksol 525.

Accesorios: fijacion paneles

Ventirock Duo Fijacién DH Ejot

Soporte perforado, hueco y hormigén
Descripcion: Fijacién mecanica para Ventirock Duo que se compone de 2 elementos, el vastago para l

distintos espesores de aislamiento y la arandela, comun para todos los vastagos.
Aplicacion: Aislamiento térmico y acustico de Fachada ventilada, mediante Ventirock Duo.
Ventajas: Instalacion mas eficiente y de calidad, kit preparado para grandes espesores incluso en 2 capas.

* Didmetro broca: 8mm ¢ Profundidad de fijacion: 30 mm

Vastago

I I N T - - N
ejot Pin DH-60 255253 28.800 96,55
ejot Pin DH-80 80 255255 300 28.800 A 138,53
ejot Pin DH-100 100 255256 300 28.800 A 175,40
ejot Pin DH-120 120 255257 300 28.800 A 223,68
ejot Pin DH-140 140 255259 300 28.800 C 260,29
ejot Pin DH-160 160 255260 300 19.200 @ 299,26
ejot Pin DH-180 180 255261 300 19.200 C 320,22
ejot Pin DH-200 200 255262 300 19.200 C 360,12
ejot Pin DH-220 220 255263 300 19.200 C 396,74
ejot Pin DH-240 240 255264 300 19.200 @ 541,59
ejot Pin DH-260 260 255265 300 12.000 C 671,72
ejot Pin DH-280 280 255266 300 12.000 < 789,26
ejot Pin DH-300 300 255267 300 12.000 C 924,77

Unidad de venta: caja de 300 ud
Pedir para instalacion, aparte, la arandela (abajo)

Arandela/ volandera: diametro 90mm
Espesor Ud./ ud./ Calidad Euros /
Ejot Arandela DH Todos 255249 12.000 83,96

Unidad de venta: caja de 300 ud
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Ventirock Duo Fijacién STR H Ejot

Soporte madera

Descripcién: Fijacion mecanica universal para instalacion atornillada. Cada fijacién incluye tornillo, arandela
y tapén EPS.

Aplicacién: SATE o fachada ventilada, la fijacion queda embebida respecto al panel de lana de roca. Para
SATE, se utiliza en combinacion con el producto REDArt Adhesivo DS

!

Ventajas: Sobre soporte madera tipo CLT o timber frame (paneles OSB o similares)

A~
* Didmetro tornillo: émm ¢ Didmetro plato: 60mm © Profundidad de fijacién: 30-40mm gl

Producto Espesor( rf]irsr!;amiento Scearl\i/?gg
ejotherm STR H 080 30-40 192182 100 7.200 A 113,00
ejotherm STR H 100 50-60 192183 100 7.200 A 126,04
ejotherm STR H 120 70-80 192184 100 7.200 A 140,68
ejotherm STR H 140 90-100 192185 100 7.200 A 158,32
ejotherm STRH 160 100-120 192186 100 7.200 C 180,81
ejotherm STR H 180 130-140 192187 100 4.800 C 206,03
ejotherm STR H 200 140-160 192188 100 4.800 C 225,31
ejotherm STR H 220 170-180 192181 100 4.800 C 254,07
ejotherm STR H 240 190-200 192189 100 4.800 C 287,67

Unidad de venta: caja de 100 ud
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Barreras SP Firestop OSCB

SP Firestop OSCB 60

Descripcién: SP Firestop OSCB 60 es una barrera contra incendios, que permite una cavidad
abierta de hasta 25 mm para ventilacién y drenaje.

Aplicacion: Fachada ventilada.

Ventajas: Proporciona hasta 60 minutos de integridad y aislamiento.

N
)

€ / metro lineal Unidad /caja € / metro lineal Unidad /caja
55 25 90 15

° Longitud: 1.000mm ° Espesor: 90 mm

60 23 95 15
65 21 100 14
A consultar 70 A consultar 20 A consultar 105 A consultar 13
75 19 110 12
80 17 115 12
85 16 120 11

Otras dimensiones a consultar

SP Firestop OSCB 120 Lite

Descripcién: SP Firestop OSCB 120 es una barrera contra incendios, que permite una cavidad
abierta de hasta 25 mm para ventilacién y drenaje.

Aplicacion: Fachada ventilada.

Ventajas: Proporciona hasta 120 minutos de integridad y aislamiento.

* Longitud: 1.000mm ¢ Espesor: 90 mm |@|
55 25 90 15
60 23 95 15
65 21 100 14
A consultar 70 A consultar 20 A consultar 105 A consultar 13
75 19 110 12
80 17 115 12
85 16 120 11

Otras dimensiones a consultar

SP Firestop OSCB 120

Descripcién: SP Firestop OSCB 120 es una barrera contra incendios, que permite una cavidad
abierta de hasta 44 mm para ventilacién y drenaje.

Aplicacion: Fachada ventilada.

Ventajas: Proporciona hasta 120 minutos de integridad y aislamiento.

* Longitud: 1.000mm ¢ Espesor: 90 mm |@|
55 39 90 20
60 34 95 18
65 30 100 17
A consultar 70 A consultar 27 A consultar 105 A consultar 16
75 25 110 15
80 23 115 14
85 21 120 14

Otras dimensiones a consultar
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Descripcién: Panel semirrigido de lana de roca no revestido.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acustico. Aislamiento en fachadas de fabrica de DENSDAD  EUROGLASE 2 -

ladrillo con trasdosado cerdmico o placa de yeso laminado instalado mediante el Nogg“' A1 0.037 éz'

mortero adhesivo Fixrock. Kg/m? W/(mK) Palets

Ventajas: La opcion mas econdmica. Buen aislamiento térmico, facil y répido de A~ N

instalar. Aporta seguridad en caso de incendio y mejora el aislamiento acustico. Mgl Cep C E E DAP
Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min. Euros/
Lxaxe (cm) 9 R=m? Paquete Paquete Palet Palet SerV|C|o (Palets)
135x60x4 299123 105 14,58 174,96 4,44
135x60x5 299121 1,35 14 11,34 12 136,08 A - 5,43
135x60x 6 299124 1,60 12 9,72 12 116,64 A - 6,35
135x60x8 299127 2,15 10 8,10 12 97,20 A - 8,91
135x60x 10 305482 2,70 7 5,67 12 68,04 C 15 11,12
135x60x 12 305479 3,20 6 4,86 12 58,32 © 15 13,34

Descripcién: Panel semirrigido de lana de roca no revestido.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acUstico. Aislamiento en fachadas de
fabrica de ladrillo con trasdosado cerdamico o placa de yeso laminado

. . R . N

instalado mediante el mortero adhesivo Fixrock DENSIDAD EUROCLASE 0.035 s

Ventajas: Gran comportamiento acustico. Facil y répido de instalar. Se 40 A1 i 22

. Kg/m? W/(mK) Palets
adapta perfectamente a los elementos estructurales. Seguridad en caso de
incendio y mejora del aislamiento acustico. ==
& (€ EQ Noar

Dimensiones Cédigo Resist. Térmica Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min. Euros/
Lxax e (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet SerV|C|o (Palets) m?
135x60x4 58672 1,10 9,72 116,64 6,99
135x60x5 58673 1,40 ’IO 8,10 12 97,20 C 22 8,63
135x60x 6 59190 1,70 8 6,48 12 77,76 C 22 11,64
135x60x8 115663 2,25 6 4,86 12 58,32 C 22 15,56
135x60x 10 220826 2,85 5 4,05 12 48,60 C 16 19,45
135x60x 12 220827 3,40 4 3,24 12 38,88 C 16 23,33

Descripcion: Panel rigido de lana de roca no revestido de doble densidad.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acustico. Aislamiento en fachadas de
fabrica de ladrillo con trasdosado cerdmico o placa de yeso laminado instalado

mediante el mortero adhesivo Fixrock. li",x I’i’i HDOBLE  EuRocLase A -
Ventajas: Excelente aislamiento térmico y acustico y propiedades mecanicas y x j 100-40 A1 0,034 22
de reaccién al fuego. Es facil y rdpido de instalar y se adapta perfectamente a Kg/m? W/(mK) Palets
los elementos estructurales. o

- ot i1 & CEEQ Nopar

* Doble Densidad: Capa superior: 100 kg/m? ; Capa inferior: 40 kg/m?

Dimensiones Cédigo Resist. Térmica Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min. Euros/
L xaxe (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets) m?

135x60x5 112076 1,45 6,48 77,76 13,00
135x60x 6 112084 1,75 7 567 12 68,04 C 22 15,63
135x60x8 227708 2,35 6 4,86 12 58,32 C 22 20,86
135x60x 10 220829 2,90 5 4,05 12 48,60 © 22 26,12
135x60x 12 220828 3,50 4 3,24 12 38,88 C 22 31,29
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Climatizacion

ROCKWOOL 133

Descripcion: Fieltro de lana de roca con fibras perpendiculares a un revestimiento
de ldmina de aluminio reforzado. Temperatura méxima 250°C (80°C lado revestido).

Aplicacion: Aislamiento termoacustico de conductos de ventilacion, equipos de DENSIDAD euroctase [l TEVPWAX
climatizacion, tuberias, calderas, etc. 37 250°C 22

. . . . . 3 [P
Ventajas: Aislamiento acUstico superior. Kg/m el

Dimensiones Cédigo Fieltros / m?/ m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lx ax e (cm) 9 Palet Fieltro Palet Servicio (GEIE )

1.200 x 100 x 2 289743 12,00 144,00 14,36
1.000 x 100 x 2,5 288693 12 10,00 120,00 A - 16,03
800x 100 x 3 288694 12 8,00 96,00 A - 18,01
600 x 100 x 4 288696 12 6,00 72,00 C - 22,18
500x 100 x 5 288697 12 5,00 60,00 A - 25,99

Palets / Camidn: 22 palets / 12 rollos por palet

ROCKWOOL 133 EF

Descripcion: Fieltro de lana de roca con los filamentos dispuestos
perpendicularmente al soporte de aluminio. El material se presenta autoadhesivo
mediante la simple eliminacién de un film plastico.

Aplicacion: Aislamiento termoacustico de conductos de ventilacion, equipos de EUROCLASE
h . P DENSIDAD BUROELAGIE A
climatizacién, tuberias, calderas, etc. NOMINAL TTRABAID.

37 50°C

Ventajas: Aislamiento acUstico superior. Instalacion sencilla, gracias a su sistema Kg/m?

autoadhesivo.
S
* Euroclase: B-s1,d0 (de 20 a 35 mm) A2-s1,d0 (de 40 a 50 mm) C E ¥) DAP

Dimensiones Cédigo Fieltros / m?/ m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) 9 Palet Fieltro Palet Servicio (Palets) m?

1.200 x 100 x 2 289746 12,00 144,00 21,33
1.000 x 100 x 2,5 288575 12 10,00 120,00 C - 23,03
800x 100 x 3 288577 12 8,00 96,00 C - 24,98
600 x 100 x 4 288578 12 6,00 72,00 C - 29,15
500x 100 x 5 288580 12 5,00 60,00 C - 32,96

Palets / Camién: 22 palets / 12 rollos por palet

Fieltro 128

Descripcion: Fieltro de lana de roca revestido por una lamina de aluminio
reforzado que hace de barrera de vapor.

Aplicacion: Aislamiento térmico y acUstico de conductos metélicos de ventilacién

. .. DENSIDAD EUROCLASE TEMP. MAX.
y aire acondicionado. NOMINAL TRABAJO

A1 100°C

Ventajas: Aislamiento térmico de tuberias y bajantes de aire acondicionado.
PPN
M C€ @ pap

Dimensiones Cédigo Fieltros / m?/ Paquetes/ m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxax e (cm) 9 Paquete Fleltro Palet Palet Servncno (Palets)

1.000 x 120 x 5 53535 12,00 216,00 10,41
800 x 120 x 6 53533 1 9,60 18 172,80 C 22 11,10
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Panel 211.652

Descripcién: Panel semirrigido de lana de roca revestido por una cara por un velo
mineral negro.

DENSIDAD
NOMINAL

Aplicacion: Aislamiento térmico y acUstico de maquinas, pantallas y techos
acuUsticos y silenciadores.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y gran resistencia a la humedad.

EUROCLASE

TEMP. MAX.
TRABAJO

150°C

Dimensiones Cédigo Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) 9 Paquete Paquete Palet Palet Se (Palets) m?

120x60x 3 58944 10,08 120,96 @ 13,67
120x 60 x 4 58945 10 7,20 12 86,40 @ 16 15,93
120x60x 5 58946 8 576 12 69,12 A - 17,84
120x 60 x 6 85299 8 5,76 12 69,12 @ 16 20,82

Panel 221.652

Descripcién: Panel semirrigido de lana de roca revestido por una cara por un velo
mineral negro.

Aplicacion: Aislamiento térmico y acUstico de maquinas, pantallas y techos
acusticos, silenciadores y conductos metalicos.

DENSIDAD
NOMINAL

55

Ventajas: Buen rendimiento térmico y gran resistencia a la humedad.

120x60x 3 58947 10,08 120,96

120x 60 x 4 74352 10 7,20 12 86,40 €
120x60x 5 58948 8 576 12 69,12 C
120x60x 6 84043 8 576 12 69,12 (@

EUROCLASE

16
16

TEMP. MAX.
TRABAJO

180°C

M
xaxe (cm) Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets)
15,70
17,41
19,71

23,43

22

Palets

Panel 231.652

Descripcién: Panel semirrigido de lana de roca revestido por una cara por un velo
mineral negro.
DENSIDAD

Aplicacién: Aislamiento térmico y acUstico de maquinas ruidosas, pantallas y NOMINAL

techos acUsticos, conductos de ventilacidn, silenciadores.

Ventajas: Buen rendimiento térmico y gran resistencia a la humedad.

EUROCLASE

TEMP. MAX.
TRABAJO

22

Palets

CEENQ
Dimensiones Cédigo Paneles / m?/ Paquetes / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) 9 Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets)

120x60x 3 58949 10,08 120,96 15,92
120x 60 x 4 58767 10 7,20 12 86,40 © 22 19,58
120x60x 5 316710 8 576 12 69,12 A - 23,17
120x 60 x 6 316712 6 4,32 14 60,48 C 22 28,13

Estos paneles se suministran también en acabado natural blanco con las mismas dimensiones y precios con las referencias:

211.654 Densidad 40 kg/m*®  Pedido minimo de 5 Toneladas
221.654 Densidad 55 kg/m*®  Pedido minimo de 5 Toneladas
231.654 Densidad 70 kg/m*  Pedido minimo de 5 Toneladas
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Coquilla 880

Descripcion: Coquillas de lana de roca recortadas a partir de
bloque, provistas de un corte longitudinal para favorecer su
montaje.

Aplicacion: Aislamiento térmico-acustico de tuberias.

TEMP. MAX.
TRABAJO '-R

Ventajas: La Coquilla 880 esta especialmente concebida para 44
el aislamiento térmico, acustico y para la prevenciéon contra el Palets
fuego, en instalaciones de climatizacién y agua caliente.

* Longitud: 1.000 mm

tenor Calidad
LD . b Euro: Euros/
j 1. Caj m j AR Caj m j m.l.

21

27
3B
42 16

16

76
89
114
140
169

3
0O 0 0 o0 o0 0 o0 0 o0 0 00

219

Cantidad minima: 1 unidad de embalaje (caja o bolsa)

Calidad de servicio: 15 dias habiles

En todas las referencias: Palet = 9 cajas (de una misma referencia)
Carga: 2 palets coquilla 880 = 1 palet estandar

M Coquillas partidas en dos mitades.

B Coquillas partidas en dos mitades embolsadas individualmente.

Manta 129

Descripcion: Fieltro de lana de roca revestido por una de sus caras por una lémina
de aluminio. Temperatura méxima 250°C.

Aplicacion: Aislamiento termoacustico de conductos de ventilacion, equipos de DENSIDAD Wl EuROCLASE TEWPR AX. [
climatizacién, tuberias, calderas, etc. 70 A1 22
250°C
Kg/m3 Palets

Ventajas: Aislamiento acustico superior.

2 C€ @ o

Dimensiones Cédigo m?2/ Fieltros/ Fieltros/ m?2/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) 9 Paquete Paquete Palet Palet Servicio (Palets) m?
1 18 B -

600x 120 x 4 31414 7,20 129,60 21,91
500x 120x 5 31415 6,00 1 18 108,00 B - 27,16
400x 120x 6 31416 4,80 1 18 86,40 C 14 29,77

48



Teclit PS 200 Coquilla

Descripciéon: Coquilla concéntrica de lana de roca revestida de una ldmina para vapor de
aluminio reforzada, particularmente resistente a la rotura y provista de un corte longitudinal
con una lengieta auto-adhesiva que asegura un sellado perfecto.

Aplicacién: El aislamiento Teclit PS 200 de ROCKWOOL es una coquilla adecuada para
aislar tuberias de acero, acero inoxidable, cobre y plastico en instalaciones técnicas de
edificios. Gracias al alto grado de resistencia a la rotura de la Idmina de aluminio exterior,
Teclit PS 200 es perfecto para el aislamiento de instalaciones de refrigeracion, climatizacion y
agua fria sanitaria en el marco del Sistema Teclit.

Ventajas: Incombustible. Vélido para trabajar en instalaciones de climatizaciénde 0°C a

o s - EUROCLASE TEMP. MAX.
250°C. Instalacion simple y répida. A2 TRABAJO

® Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua p: > 10.000
* Euroclase: A2 - s1,d0
* Temp. méx. Trabajo: de 0°C a 250°C ~

* Longitud: 1.000 mm [ C E DAP

Espesor Espesor Espesor Espesor Espesor Espesor Espesor Espesor Espesor

20 mm mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 120 mm
Euros/| ml/ |[Euros/| ml/ [Euros/| ml/ |Euros/| ml/ |Euros/| ml/ |Euros/| ml/ |Euros/| ml/ |[Euros/| ml/ |Euros/| ml/ |Euros/
mJl. | Pack | ml. | Pack | m.. | Pack | m). | Pack | ml. | Pack | ml. | Pack | ml | Pack | ml | Pack | m.l. | Pack | m..

30 (N 25 W

Palets

!I

©
o

2 3% 20 (863 12 1021

28 30 - 16 - 12 - Consultar Consultar Consultar

35 25 - 16 - 9 - Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

42 20 12 - 9 - 6 Consultar Consultar Consultar Consultar

48 16 m 15 - 12 - 9 - 6 Consultar Consultar Consultar Consultar

54 20 m (VAN 11,75 [BIORN 13,59 [EEE 16,98 BRI 27,41 RS Consultar Consultar Consultar

60 12 1 - 9 - 6 - 5 4 Consultar Consultar Consultar

64 12 9 9 6 m 4 1 1 Consultar Consultar

67 P 12,20 IRV s I « BEXd - B 33,10 [ Consultar  IICONSURSE

70 1 m 9 8 5 4 1 1 Consultar Consultar

76 9 9 1572 7 1883 5 2404 4 1 1 1 Consultar

83 9 14,57 W/ 18,93 6 19,93 5 26,41 1 32,84 1 41,00 1 1 Consultar

89 o EPA o« Howal « 27l + 29251 « EYH « B¥H « BRA I 52,18 |

102 S 22,83 [NV 25,00 IR 29,78 [N 37,19 BRI 46,41 BRI 58,37 (B 89,52

108 s P « BEd 0 BEY ' B  B¥H 0 BEXd (I 95,55 NI 117,76
14 4 2706 4 2872 1 3108 1 3954 1 B 1 EXEA N 97,49 R 124,67 |
127 PR 27,94 RN 25.04 [RINN 33,75 [ 40,09 [RI 57,75 [RIR 63.47 [ I 99,53 [IRRIN 125,40
133 I 28,47 BRI 29,17 BRI 35,83 IR 42,12 IR 55,12 [BRI 8,16 [O N 101,74 [ 126,29 |
140 B o 2998 « B7A3 ¢ Mesd « BYE « 2P o (I 105,76 NI 131,17 |
159 1 33,83 1 36,20 1 43,00 1 48,45 1 m 1 1 1 119,92 B 153,54
169 1 BEXE] 1 B7ed 1 dag2 1 B5ER 1 1 1 1 1
219 1 16899 1 7793 1 1 1 T 149,60 N 182,48
253 1 K4 1 1 m 1 Consultar Consultar Consultar
267 1 1 1 1 Consultar

273 B 56,59 B 1 1 Consultar

301 (N 109,27 [N 123,41 BN 138,41 RN 153,42 [BNE(1 1|19

318 1 Consultar Consultar Consultar Consultar

324 1 m Consultar Consultar Consultar Consultar

336 1 NEMEN]  Consultar Consultar Consultar Consultar

368 1 NEEEE)  Consultar Consultar Consultar Consultar

M Producto con més de una coquilla por paquete: Servido en caja de 1 x 0,4 x 0,4 m. Cada palet incluye 12 cajas
Calidad de Servicio de suministro: C

Cantidad minima: 1 palet completo combinado con diferentes referencias (referencias del mismo color)

B Producto con una coquilla por paquete: Producto servido en 1 coquilla retractilada en film plastico. Consultar el n® de paquetes por palet.

Calidad de Servicio de suministro: Servicio por palet de una misma referencia, plazo de entregar a consultar
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Teclit LM 200 Lamela

Descripcién: Fieltro de lana de roca con fibras perpendiculares al revestimiento para vapor de
aluminio reforzado, particularmente resistente a la rotura.

Aplicacion: Teclit LM 200 es una lamela adecuada para aislar elementos de acero, acero inoxidable,
cobre y pléstico en instalaciones técnicas de edificios. Gracias al alto grado de resistencia a la rotura
de la ldmina de aluminio exterior, Teclit LM 200 es perfecta para el aislamiento de instalaciones de
refrigeracion, climatizacion y agua fria sanitaria dentro del Sistema Teclit.

TEMP. MAX.
Ventajas: Incombustible. Valido para trabajar en instalaciones de climatizacién de 0°C a 250°C. [RASAI0 s

Instalacién simple y rapida. ngts
® Temp. max. Trabajo: de 0°C a 250°C o~
e Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua p: > 10.000 I@Ul.l C € DAP
1.000 x 100 x 2 231168 25 10 250 1 28,38
1.000 x 100 x 2,5 231210 25 10 250 1 31,90
800 x 100 x 3 231216 25 8 200 1 42,06
600 x 100 x 4 231219 25 6 150 1 55,68
500 x 100 x 5 231224 25 5 125 1 71,55

Calidad de servicio de suministro referencias: C. Otras dimensiones consultar.
Calidad minima: Desde 1 fieltro combinado con coquilla TECLIT en 1 palet

Teclit Hanger - Sistema de suspension

Descripcion: El sistema de suspensidn Teclit Hanger es un kit formado por un nicleo
extremadamente resistente fabricado con lana de roca ROCKWOOL, una ldmina exterior de
aluminio reforzado con tira autoadhesiva superpuesta y una abrazadera con rosca doble para
tornillos M8/M10, cierre répido con tornillos de estrella (a partir de @ 159 mm, tornillos M16/M20
con doble rosca y cabeza hexagonal en lugar del sistema de cierre rapido).

Aplicacién: El sistema de suspensién Teclit Hanger ha sido desarrollado especificamente para
sostener las instalaciones de refrigeracion y climatizacion instaladas con el Sistema Teclit, y reducir la
conduccién y la conveccién térmicas en las suspensiones que sostienen las tuberias aisladas. Teclit
Hanger puede instalarse vertical y horizontalmente en las instalaciones técnicas de edificios.

Ventajas: Sistema de suspension sin puente térmico para altas prestaciones de aislamiento
térmico. Incombustible. Valido para trabajar en instalaciones de climatizacién de 0°C a 250°C. EURCCLASE | I RTEVE MAX
Instalacion simple y répida.

° Temp. méx. Trabajo: de 0°C a 250°C
e Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua p: > 10.000 N C E DAP

1y
J Didmetro i i Espesor Espesor Espesor Espesor
delac 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
18 10

10 13,93 14,98

2,2 10 10 10 19,10
28 10 10 10
35 10 10 10 20,73
42 10 10 O 2220 |
438 10 17,93 10 18,91 10 20,18 10 25,11
6 o HEEE o 10 10
7,6 10 10 10 33,98
89 o HEEE o 10
11,4 10 31,32 10 37,01 10 53,83 10 47,78
14 o I - + HEEE -
16,9 4 63,62 4 69,22 4 72,19

219 4 75,10 4

Productos embalados en cajas de cartén
Coédigo: Consultar

Calidad de Servicio de suministro: consultar.
Cantidad minima: Consultar.

Otras dimensiones a consultar
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Teclit Alutape

Descripcién: Cinta de aluminio reforzada Teclit Alutape especialmente disenada
para el Sistema Teclit.

Aplicacion: Producto complementario para el sellado de juntas en los productos
Coquilla Teclit PS 200 y Lamela Teclit LM 200.

Ventajas: Gran poder de adherencia y sellado. Alta durabilidad. Instalacion simple y rapida.

A~
e Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua p: > 10.000 in C €
50.000 x 50 230443 32,72
50.000x 75 233289 16 800 A 49,09
50.000 x 100 233296 12 600 consultar 65,41

Cantidad minima: 1 caja
Metros lineales / rollo: 50 m

Teclit Flextape - Cinta de sellado

Descripcion: Cinta flexible especialmente disefiada para la estanqueidad y sellado del Sistema
Teclit.

Aplicacién: Producto complementario para el sellado de juntas y pasos de tuberias de
instalaciones de refrigeracion y climatizacién aisladas con el Sistema Teclit en aquellos puntos en
los que las suspensiones, bridas, bombas, etc., de las tuberias atraviesan el aislamiento

Teclit PS 200 y Teclit LM 200.

Ventajas: Gran poder de adaptabilidad, adherencia y sellado. Alta durabilidad. Instalacion simple

y répida.
e Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua p: > 10.000 {mu\- C €
Dimensiones Rollos / ml/ Calidad Euros/
20.000 x 50 233298 consultar 122,19
20.000 x 75 230452 1 20 consultar 181,23
20.000 x 100 233301 1 20 A 237,53
20.000 x 150 233299 1 20 consultar 350,09

Cantidad minima: 1 caja
Metros lineales / rollo: 20 m
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Cubiertas
Cubierta inclinada

Descripcion: Panel rigido de lana de roca de doble densidad.

Aplicacion: Aislamiento sobre cubiertas inclinadas ligeras y pesadas
bajo rastreles.

Ventajas: Excelente rendimiento térmico, acustico y de reaccién al
fuego. Aislamiento continuo que evita puentes térmicos. Indispensable
como solucién global para aislamiento de estructuras ligeras. Evita la
propagacién de incendios.

* Doble Densidad (espesores 5-12 cm): Capa superior: 150 kg/m?;
Capa inferior: 95 kg/m?
¢ Densidad nominal (espesores 3-4 cm): 115 kg/m?

Dinovsenet Couigo Rl Porcles)

120x60x 3 294063 0,80 10 7,20
120 x 60 x 4 consultar 1,10 8 576
120x 60 x 5 294067 1,35 6 4,32
120x 60 x 6 316545 1,65 5 3,60
120x60x 8 294064 2,20 4 2,88
120x 60 x 10 315740 2,75 3 2,16
120x60x 12 294065 3,30 3 2,16

Todos los pedidos deben ser de un n° par de palets.

Paquetes /
Palet

O~ © o 0 0 @

DOBLE
DENSIDAD

150-95
Kg/m?
esp. 5-12.cm

57,60
46,08
34,56
28,80
23,04
17,28
12,96

DENSIDAD
NOMINAL

115
Kg/m3

Calidad Cantidad min Euros/

Servicio (Palets) m?
C 22 13,20
C 22 17,46
C 22 21,83
C 22 26,43
C 22 32,63
C 22 44,05
C 22 48,99
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Cubierta plana de hormigén

Hardrock Multifix [Nuevo]

Descripcion: Panel rigido de lana de roca de doble densidad. Cara superior de mayor
densidad con gran resistencia a pisadas y un revestimiento que facilita la adhesion de las
ldminas bituminosas y sintéticas..

Aplicacion: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acUstico en cubiertas ligeras
metalicas de alto mantenimiento. Soporte para laminas bituminosas y sintéticas.

Ventajas:

e La mejor relacién coste efectividad para cubierta de alto mantenimiento. Panel idéneo
para cubiertas que alojan un sistema con placas fotovoltaicas.

e Panel no combustible que ayuda a la no propagacién del incendio.

¢ La densidad de la capa superior confiere alta resistencia a las pisadas
y al punzonamiento.

* Gran mejora en el aislamiento acustico de la solucién
constructiva. TaTarer

 Gran capacidad de absorcién acustica sobre chapas _"‘ DENSIDAD :2 SRR z 0'641 s
metalicas perforadas. 230-150 z A2s1, W/(mK) 26
.1e P . . Kg/m3 ANOS DE do Palets
¢ Estabilidad térmica y dimensional. GARANTIA en 40 mm

¢ Facilidad y rapidez de instalacion. E C E E DAP

* Doble Densidad: Capa superior: 230 kg/m? ; Capa inferior: 150 kg/m?

Dimensiones Cédigo Resist. Térmica Paneles / Calidad Cantidad min

L x a x e (cm) R=m? K/W Palet Servicio (Palets)

120x 100 x 4 consultar 0,95 64 76,80 C 12 27,63
120x 100 x 5 302003 1,25 48 57,60 C 12 35,19
120x 100 x 6 302006 1,50 42 50,40 C 12 41,19
120x 100x 8 302134 2,05 32 38,40 C 12 53,02
120x 100 x 10 301993 2,55 24 28,80 C 12 64,88
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Edificio metalico
Fachada de bandeja metalica
Altas prestaciones térmicas y acusticas

Solape Derecho 40 mm

Rockbardage Solape Derecho

Descripcion: Panel semirrigido no revestido de lana de roca volcanica de
50 Kg/m® de densidad. Tiene una ranura de 10mm que permite su correcta
adaptacion a la bandeja de solape derecho. Rotura del puente térmico de 40 mm.

Aplicacion: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acustico en cerramientos
verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas
metdlicas de solape derecho.

Ventajas:
* Prestaciones superiores térmicas y acusticas. DENSIDAD I £ROCLASE
X X NOMINAL
* Encaje y acabado perfecto del producto instalado. 0, 033
* Acabado estético del revestimiento. W/(mK)

* Rapidez de instalacion.
 Reaccion al fuego A1, incombustible.

Dimensiones Cédigo Resist. Termlca Paneles/ m?%/ Paquetes/ m?/ Palets/ Calidad Cantidad Euros/
Lxaxe (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet Camidn Servicio min (Palets) m?

135x40x 13 314241 3,90 1,62 29,16 16 40,61
135x50x 13 314127 3,90 3 2,03 15 30,38 20 C 16 39,74
135x60x 14 316709 4,20 3 243 12 29,16 20 C 16 43,01
135x60x 17 316701 510 2 1,62 16 2592 20 C 16 51,39
135x60x 19 314164 5,70 2 1,62 12 19,44 20 C 16 59,72
135x60x 19,7 316695 5,90 2 1,62 12 19,44 20 @ 16 61,40

Nota: Cada panel encaja con la bandeja del fabricante correspondiente, por favor, indicar en la peticion de oferta el fabricante de la bandeja.
Disponible con revestimiento velo negro. Consultar.
Otras medidas a consultar.

Solape Simétrico 40 mm

Rockbardage Solape Simétrico

Descripcion: Panel semirrigido de lana de roca volcanica no revestido de 50 Kg/m?
de densidad. Tiene una hendidura que permite su correcta adaptacion a la bandeja de
solape simétrico. Rotura del puente térmico de 40 mm.

Aplicacion: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acUstico en cerramientos
verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas metalicas
de solape simétrico.

Ventajas:
* Prestaciones superiores térmicas y acusticas. DENSIDAD EUROCLASE A
. . NOMINAL
* Encaje y acabado perfecto del producto instalado. [0) 0,033
* Acabado estético del revestimiento. Kg/m3 W/(mK)

* Rapidez de instalacion.

° Reaccién al fuego A1, incombustible. |_Il| G C E 9 E l DAU DAP

Dimensiones . Resist. Térmica Paneles/ Paquetes/ Palets/ Calidad Cantidad

Lxaxe (cm) R=m? K/W Paquete Palet Camién Servicio min (Palets)
120x 42,5 x 11 300123 3,30 60 - - 30,60 20 C 18 38,67
120 x 40,5 x 12 263982 3,60 60 - - 29,16 22 C 18 41,82
120x 38 x 13 300118 3,90 3 1,36 18 27,70 24 C 18 42,96
120 x 60 x 17 300105 5,10 4 2,88 8 25,92 22 C 22 51,28

Nota: Cada panel encaja con la bandeja del fabricante correspondiente, por favor, indicar en la peticion de oferta el fabricante de la bandeja.
Disponible con revestimiento velo negro. Consultar.
Otras medidas a consultar.
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Basicas prestaciones térmicas y acusticas

Solape Derecho y Simétrico

Rockband

Descripcién: Panel semirrigido de lana de roca
volcénica no revestido.

Aplicacién: Prestaciones basicas de aislamiento
térmico y acUstico en cerramientos verticales de acero

DENSIDAD
para edificios industrializados, tanto para bandejas nominal [l EUROCLASE s
metdlicas de solape derecho como de solape simétrico. 40 0, 035 22
Kg/m3 W/(mK) Palets

Ventajas: Prestaciones térmicas y acUsticas basicas.

Dimensiones Codigo Resist. Térmica Paneles/ m?/ Paquetes/ m?/ Palets/ Call Cantidad Euros/
L xax e (cm) 9 R=m? K/W Paquete Paquete Palet Palet Camidn Servu:lo min (Palets) m?

135x40 x5 130900 1,40 97,20 17 14,01
135x40x 6 130906 1,70 8 4,32 18 77,76 22 C 17 18,93
135x40x 8 130909 2,25 6 3,24 18 58,32 22 C 17 23,22
135x60 x5 130892 1,40 10 8,10 12 97,20 22 C 17 13,88
135x60x 6 130894 1,70 8 6,48 12 77,76 22 C 17 18,76
135x 60 x 8 130898 2,25 6 4,86 12 58,32 22 © 17 22,99
135x60x 10 130899 2,85 5 4,05 12 48,60 22 C 17 28,31

Disponible con revestimiento velo negro. Consultar.
Otras medidas a consultar.
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Cubierta edificios metalicos
Cubierta standard - mantenimiento medio-bajo

Mantenimiento bajo

Monorock 365

Descripcién: Panel rigido de lana de roca de monodensidad.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acustico en cubiertas ligeras metélicas de
mantenimiento bajo.

VentajaS: E')\‘Ec,;ﬁllﬁﬁ?

* Seguridad en caso de incendio. 145 A1 0,039

* Gran resistencia a la rotura, producto no quebradizo. Kg/m? W/mK)

* Estabilidad térmica y dimensional. — —

* Facilidad y rapidez c)!,e instalacién. Requiere 1 sola fijacion. |:|]'_| C € E @ DAP
120x 100 x 4 286907 72,00 17,27
120x 100 x 5 292998 1 ,25 48 57,60 B - 21,60
120x 100 x 6 302652 1,50 42 50,40 B - 25,91
120x 100 x 7 302654 1,75 36 43,20 C 12 30,25
120x 100 x 8 290441 2,05 30 36,00 A - 34,56
120x 100x 9 302655 2,30 28 33,60 C 12 38,87
120x 100 x 10 302651 2,55 24 28,80 A - 43,19

Monorock Multifix BL R

Descripcién: Panel rigido de lana de roca de monodensidad. Gran resistencia a pisadas y
un revestimiento que facilita la adhesion de las ldminas asfalticas y sintéticas.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acUstico para cubiertas ligeras metélicas de
mantenimiento bajo. Cubiertas acabadas con ldminas impermeabilizantes asfalticas o
sintéticas fijadas mediante soldadura al aislamiento térmico.

Ventajas:

* La solucién estandar para cubiertas de mantenimiento bajo.

* Excelente soporte para un acabado tanto con laminas asfalticas, como sintéticas. SR

* Panel no combustible que ayuda a la no propagacién de un incendio. RENAL | | s

* Gran mejora en el aislamiento acUstico de la solucién constructiva y gran capacidad de 145 A2-
absorcion acustica sobre chapas metélicas perforadas.

0, 039

W/(mK)

Kg/m* N s1, dO

Palets

* Estabilidad térmica y dimensional. —
e Facilidad y rapidez glle instalacion. |:|]'_| C E E l DAP
120x 100 x 4 302136 1,00 72,00 23,77
120x 100x 5 301994 125 48 57,60 A - 27,88
120x 100x 6 301995 1,50 42 50,40 A - 32,45
120x 100 x 8 301997 2,05 32 38,40 C 12 41,58
120x 100 x 10 301999 2,55 24 28,80 C 12 50,80
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Durock Energy SP

Descripcién: Panel rigido de lana de roca volcénica de Doble Densidad, cuya
cara superior es de alta densidad.

Aplicacion: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acustico en cubiertas
ligeras metélicas de mantenimiento bajo. Producto no recomendado como
soporte de instalaciones fotovoltaicas.

Ventajas:

e La mejor relacién coste-efectividad para cubiertas de mantenimiento bajo.
e Seguridad en caso de incendio.

¢ Resistencia a las pisadas y al punzonamiento.

¢ Gran capacidad de absorcién acistica.

e Excelente soporte para un acabado con laminas sintéticas.

¢ Estabilidad térmica y dimensional.

¢ Facilidad y rapidez de instalacién.

Requiere 1 sola fijacion. W ooeie

DENSIDAD EUROCLASE

¢ Doble Densidad: Capa superior: 180 kg/m?, A1

Capa inferior: 100 kg/m? S

*A=0,037 W/(mK)de 5cm a9'5cm

« A = 0,036 W/(mK) de 10 cm a 16 cm v CEEN @ <m> DAP

Dimensiones Cédigo Resnstencna Térmica Paneles / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxax e (cm) 9 R=m Palet Palet Servicio (Palets)

120x 100 x 5 285868 1 35 57,60 21 59
120x 100x 6 281099 1,60 42 50,40 A - 25,91
120x 100 x 7 305345 1,85 36 43,20 C 16 30,22
120x 100 x 8 298544 2,15 32 38,40 A = 34,55
120x 100x 9 305347 2,40 28 33,60 C 16 38,86
120x 100 x 10 299130 2,75 24 28,80 A - 43,18
120x 100 x 11 305633 3,00 20 24,00 C 16 47,50
120x 100 x 12 282694 3,30 20 24,00 C 16 51,81
120x 100x 13 305368 3,60 18 21,60 C 16 56,12
120x 100 x 14 305371 3,85 16 19,20 C 16 60,46
120x 100 x 16 305346 4,40 16 19,20 C 16 69,08

Durock NRJ Multitix ™ §LTE)

Descripcién: Panel rigido de lana de roca de doble densidad. Cara superior de mayor
densidad con gran resistencia a pisadas y con un revestimiento que facilita la adhesion
de ldminas asfalticas y sintéticas.

Aplicacion: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acustico en cubiertas ligeras
metélicas de mantenimiento bajo.

Ventajas:

* Excelente soporte para un acabado tanto con laminas asfélticas, como sintéticas.

* Panel incombustible que ayuda a la no propagacion de un incendio.

¢ La densidad de la capa superior confiere alta resistencia a las pisadas y al
punzonamiento.

* Gran mejora en el aislamiento acUstico de la solucién
constructiva y gran capacidad de absorcion acustica
sobre chapas metalicas perforadas.

* Estabilidad térmica y dimensional. ( oDBLE EU;’;'-ASE s
* Doble Densidad: Capa superior 180 kg/m?; ATESEE 1 d 26
s s1,d0 Palets
Capa inferior 100 kg/m3 GARANTIA esp.de 59,5cm [l esp.de 10-16an

* A=0,037 W/(mK) espesores de 5 a 9'5 cm; H— C € E C

* A = 0,036 W/(mK) espesores de 10a 16 cm I_Ill DAP
L x a x e (cm) 9 R=m? K/W Palet Palet Servnqo (Palets) m?
120x 100x 5 304259 1,35 57,60 27,83
120x 100x 6 304248 1,60 42 50,40 C 12 32,32
120x 100x 8 304235 2,15 32 38,40 C 12 41,19
120x 100x 10 304265 2,75 24 28,80 C 12 50,27
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Mantenimiento medio

Durock 386

Descripcién: Panel rigido de lana de roca volcénica de Doble Densidad cuya cara
superior es de alta densidad.

Aplicacion: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acUstico en cubiertas ligeras
metalicas de mantenimiento medio.

Ventajas:

¢ La mejor relacién coste-efectividad para cubiertas de mantenimiento medio. Clase B
(UETAC), cubiertas que requieran 2 visitas anuales.

* Seguridad en caso de incendio.

* Alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.

* Gran mejora en el aislamiento actistico de la solucion. A oBBLE EUROCLASE L
* Gran capacidad de absorcién acstica. ) 0, 038 26
* Excelente soporte para un acabado con laminas sintéticas. foN ey W/(mK) Palets

« Estabilidad térmica y dimensional.

* Facilidad y rapidez de instalacién. Requiere 1 sola fijacion I_Ill C E E Q @ DAP
xax e (cm) R=m? K/W Palet Palet SeI’VICIO (Palets) m?
120 x 100 x 5 299370 1,30 57,60 23,26
120 x 100 x 6 305300 1,55 40 48,00 C 12 27,90
120x 100 x 7 305265 1,80 36 43,20 C 12 32,56
120x 100 x 8 282148 2,10 32 38,40 C 12 37,20
120 x 100 x 9 305267 2,35 28 33,60 C 12 41,86
120 x 100 x 10 253530 2,60 24 28,80 C 12 46,49
120 x 100 x 11 305262 2,85 20 24,00 C 12 51,15
120 x 100 x 12 284119 3,15 20 24,00 C 12 55,81
120x 100 x 13 305264 3,40 18 21,60 C 12 60,47
120x 100 x 14 305303 3,65 16 19,20 C 12 65,11

Durock 386 Bigpanel

Descripcion: Panel rigido de lana de roca volcénica de Doble Densidad cuya
cara superior es de alta densidad.

Aplicacion: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acustico en cubiertas
ligeras metélicas de mantenimiento medio.

Ventajas:

* La mejor relacién coste-efectividad para cubiertas de mantenimiento medio.

Clase B (UETAC), cubiertas que requieran 2 visitas anuales.
 Seguridad en caso de incendio.
* Alta resistencia a las pisadas y al punzonamiento.
* Aislamiento acustico de la solucion.
* Gran capacidad de absorcién acustica. o D »
 Excelente soporte para un acabado con laminas sintéticas. i ~ DENSIDAD 25 e
* Estabilidad térmica y dimensional. 210'1?5 AESEE 0, 038 lez
* Facilidad y rapidez de instalacién. Requiere 1 sola fijacién. Kg/m e W/mi) e

* Doble Densidad: Capa superior: 210 kg/m?; Capa inferior: 135 kg/m? |:l]l.| C E E Q @ DAP
X axe (cm) R=m? K/W Palet Palet Servicio (Palets) m
240x120x 5 126748 1,30 69,12 24,78
240x120x 6 126750 1,55 20 57,60 C 1 2 29,73
240 x 120 x 7 133368 1,80 16 46,08 C 12 34,68
240x120x 8 218780 2,10 16 46,08 C 12 39,64
240x120x 9 126755 2,35 14 40,32 C 12 44,60
240x 120 x 10 126757 2,60 12 34,56 C 12 49,57
240x 120 x 11 126760 2,85 10 28,80 C 12 54,51
240x120x 12 126763 3,15 10 28,80 C 12 59,47
240x120x 13 consultar 3,40 8 23,04 C 12 64,41
240x120x 14 consultar 3,65 8 23,04 C 12 69,37
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Durock Multifix [Nuevo]

Descripcién: Panel rigido de lana de roca de doble densidad. Cara superior de mayor
densidad con gran resistencia a pisadas y un revestimiento que facilita la adhesién de
las ldminas asfalticas y sintéticas.

Aplicacién: Aislamiento térmico y acUstico para cubiertas ligeras metélicas de mantenimiento
medio. Cubiertas acabadas con laminas impermeabilizantes asfalticas
o sintéticas fijadas mediante soldadura al aislamiento térmico.

Ventajas:

¢ Excelente soporte para la soldadura de ldminas asfalticas.
¢ Seguridad en caso de incendio. Panel no combustible que ayuda a la no
propagacion del incendio.

* Alta resistencia a las .pisadas y a.l pun;onamie’ntg. 3 o e — )

* Aporta una gran mejora en el aislamiento acistico de la solucion ; X DENSIDAD 25 A2-
y cuando se acompaiia de un soporte perforado aporta gran aosoe Wl s1. dO 8\;/?38

. . - . I

capacidad de absorcién acustica. GARANTI i

* Estabilidad térmica y dimensional. . E @

¢ Facilidad y rapidez de instalacion. |—|l| c € DAP

Dimensiones Re5|stenC|a Térmica Paneles / m?/ Calidad Cantidad min

120x 100x 5 305474 1 30 57,60 29,83
120x 100 x 6 305522 1,55 40 48,00 C 12 34,32
120x100x 8 305476 2,10 32 38,40 C 12 44,02
120x 100 x 10 305523 2,60 24 28,80 C 12 53,90

Cubierta técnica: fotovoltaicas, rehabilitacidn
y areas técnicas y pasillos

Mantenimiento alto

Hardrock 391

Descripcion: Panel rigido de lana de roca volcanica de Doble Densidad cuya cara superior
es de extrema dureza.

Aplicacion: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acustico en cubiertas ligeras metélicas

de mantenimiento alto (instalaciones fotovoltaicas y areas técnicas).

Ventajas:

 Muy alta resistencia a la pisada y punzonamiento.

* Panel de Doble Densidad para cubiertas de mantenimiento alto. Clase C (UETAC, MOAT 50), cubiertas que
requieran 1 visita mensual para garantizar el mantenimiento de las instalaciones.

» Seguridad en caso de incendio. Ntcleo de la solucion de lana de roca. A1 (Incombustible).

* Gran mejora en el aislamiento acustico de la solucién.

¢ Gran capacidad de absorcién acustica. DOBLE EUROCLASE A
* Excelente soporte para un acabado con laminas sintéticas. P A1 0,039
* Estabilidad térmica y dimensional. p e W/(mK)

« Facilidad y rapidez de instalacién. Requiere 1 sola fijacion.

* Doble Densidad: Capa superior: 230 kg/m?®; Capa inferior: 150 kg/m? E c E % @ DAP

Dimensiones Cédigo Re5|stenaa Térmica Paneles / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) 9 R=m? K/W Palet Palet Servicio (Palets)

120 x 100 x 3 305373 0,70 96,00 1691
120 x 100 x 4 294431 0,95 60 72,00 C 12 21,13
120 x 100 x 5 213616 1,25 48 57,60 C 12 28,77
120 x 100 x 6 305358 1,50 40 48,00 C 12 34,55
120 x 100 x 7 305355 1,75 36 43,20 C 12 40,30
120 x 100 x 8 290445 2,05 32 38,40 © 12 46,06
120 x 100 x 9 303041 2,30 24 28,80 C 12 51,81
120 x 100 x 10 270104 2,55 24 28,80 C 12 57,56
120 x 100 x 11 305353 2,80 20 24,00 C 12 63,31
120 x 100 x 12 301901 3,05 20 24,00 © 12 69,07
120 x 100 x 13 305361 3,30 18 21,60 C 12 74,83
120 x 100 x 14 295148 355 18 21,60 © 12 80,58
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Hardrock 391 Bigpanel

Descripcion: Panel rigido de lana de roca volcanica de Doble Densidad cuya cara
superior es de extrema dureza.

Aplicacion: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acUstico en cubiertas ligeras metélicas de
mantenimiento alto (instalaciones fotovoltaicas y areas técnicas).

Ventajas:

* Muy alta resistencia a la pisada y punzonamiento.

¢ Panel de Doble Densidad para cubiertas de mantenimiento alto.
Clase C (UETAC, MOAT 50), cubiertas que requieran 1 visita mensual
para garantizar el mantenimiento de las instalaciones.

* Seguridad en caso de incendio.

* Gran mejora en el aislamiento actistico de la solucion.

» Gran capacidad de absorcién acustica.

* Excelente soporte para un acabado con Mecr o EUROCLASE
laminas sintéticas. (X 039
« Estabilidad térmica y dimensional. e W/(mK) Palets

* Facilidad y rapidez de instalacion. Requiere 1 sola fijacion.

[ / .
* Doble Densidad: Capa superior: 230 kg/m?; Capa inferior: 150 kg/m? |—|l| c E % Q @ C DAP
Dimensiones Cédigo Resistencia Térmica Paneles / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxax e (cm) 9 R=m? K/W Palet Palet SerV|<:|o (Palets) m?

240 x 120 x 3 129722 0,70 115,20 17,74
240x 120 x 4 129723 0,95 30 86,40 C 12 22,96
240x 120 x 5 consultar 1,25 24 69,12 C 12 30,22
240x 120 x 6 237768 1,50 20 57,60 C 12 36,26
240 x 120 x 7 consultar 1,75 18 51,84 C 12 42,30
240 x 120 x 8 218787 2,05 16 46,08 C 12 48,35
240 x 120 x 9 consultar 2,30 14 40,32 C 12 54,38
240 x 120 x 10 200130 2,55 12 34,56 C 12 60,43
240 x 120 x 11 consultar 2,80 10 28,80 C 12 66,48
240 x 120 x 12 211893 3,05 10 28,80 C 12 72,53
240x120x 13 consultar 3,30 8 23,04 C 12 78,57
240x 120 x 14 consultar 3,55 8 23,04 C 12 84,63

Hardrock Multifix [Nuevo]

Descripcién: Panel rigido de lana de roca de doble densidad. Cara superior de mayor
densidad con gran resistencia a pisadas y un revestimiento que facilita la adhesién de
las ldminas asfalticas y sintéticas.

Aplicacién: Altas prestaciones de aislamiento térmico y acustico en cubiertas ligeras
metélicas de mantenimiento alto (instalaciones fotovoltaicas y areas técnicas).

Ventajas:

* La mejor relacion coste efectividad para cubierta de mantenimiento alto.
Panel idéneo para cubiertas que alojan un sistema con placas fotovoltaicas.

* Panel no combustible que ayuda a la no propagacién del incendio.

¢ La densidad de la capa superior confiere alta resistencia a las pisadas y al
punzonamiento.

* Gran mejora en el aislamiento acustico de la solucion
constructiva.

» Gran capacidad de absorcidn acustica sobre chapas oDoBLE URSEVS A
metalicas perforadas. A2 - 0,039

¢ Estabilidad térmica y dimensional. Shose W s, do @ w/mk)

e Facilidad y rapidez de instalacion.

* Doble Densidad: Capa superior: 230 kg/m?; Capa inferior: 150 kg/m? |—U-| C E E . DAP

Xxaxe (cm) R=m K/W Palet Palet SerV|C|o (Palets) m

120 x 100 x 4 consultar 0,95 76,80 27,63
120x 100 x 5 302003 1,25 48 57,60 C 12 35,19
120 x 100 x 6 302006 1,50 42 50,40 C 12 41,19
120 x 100 x 8 302134 2,05 32 38,40 C 12 53,02
120 x 100 x 10 301993 2,55 24 28,80 C 12 64,88
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Rocksupport Energy §LITEYZ)

Descripcién: Panel rigido de lana de roca volcanica de alta densidad no revestido.

Aplicacién: Impermeabilizacion de cubiertas ligeras metélicas con lamina sintética,

fijado mecanicamente. Actlia como soporte rigido para areas técnicas e instalaciones

fotovoltaicas.

Ventajas:

* Mantenimiento alto Clase C (UETAC, MOAT 50) cubiertas que requieran - -
1 visita mensual DEWiRAY | EUROCLASE 0,038 0,039

* Alta resistencia a compresién y punzonamiento. 130 A1 wW/(mK) l| WimK)

* Seguridad en caso de incendio. Kg/m?3 de8a20cm [l dedaZam Palets

* Estabilidad térmica y dimensional. —

¢ Facilidad y rapidez de instalacién. Requiere 1 sola fijacion. |:[i_| C € E DAP

Xxaxe (cm) R=m? K/'W Palet Palet SerV|C|o (Palets) m

120 x 100 x 4 321715 72,00 16,88
120x 100 x 5 321742 ’I,25 48 57,60 C 12 21,10
120 x 100 x 6 321908 1,50 40 48,00 C 12 25,31
120 x 100 x 7 321714 1,75 36 43,20 © 12 29,22
120x 100 x 8 302497 2,10 32 38,40 C 12 38,59
120x 100 x 9 302701 2,35 28 33,60 C 12 43,41
120 x 100 x 10 302531 2,60 24 28,80 C 12 48,24
120 x 100 x 10,5 302707 2,75 24 28,80 © 12 50,65
120 x 100 x 11 302669 2,85 22 26,40 C 12 53,06
120x 100 x 11,5 302671 3,00 22 26,40 C 12 55,47
120 x 100 x 12 302725 3,15 20 24,00 C 12 57,88
120x 100 x 12,5 302787 3,25 20 24,00 © 12 60,30
120 x 100 x 13 302466 3,40 18 21,60 C 12 62,71
120 x 100 x 14 302586 3,65 18 21,60 © 12 67,53

Para otras medidas, cantidades minimas y precios, consultar.

Rocksupport Energy Multifix LIS

Descripcién: Panel rigido de lana de roca volcéanica de alta densidad con un
revestimiento que facilita la adhesién de las laminas asfélticas y sintéticas.

Aplicacion: Altas prestaciones de aislamiento térmico y aclstico en cubiertas ligeras
metélicas de mantenimiento alto (instalaciones fotovoltaicas y reas técnicas).

Ventajas:
* Mantenimiento alto Clase C (UETAC, MOAT 50) cubiertas que requieran
1 visita mensual Rowinar [l EuRoCLASE s
« Alta resistencia a compresién y punzonamiento. '|303 A1 P2|6
* Panel incombustible que ayuda a la no propagacién de un incendio. e e
« Estabilidad térmica y dimensional. o
* Facilidad y rapidez de instalacién. |_|lI C E DAP

Dimensiones Cédigo Resistencia Térmica Paneles / m?/ Ca dad Cantidad min Euros/
L xaxe (cm) 9 R=m? K/W Palet Palet Sel (Palets) m?

120 x 100 x 4 consultar 1,00 72,00 C 23,79
120x 100 x 5 consultar 1,25 48 57,60 C 12 28,01
120x 100 x 6 consultar 1,50 40 48,00 C 12 32,23
120 x 100 x 8 consultar 2,10 32 38,40 C 12 45,59
120 x 100 x 10 consultar 2,60 24 28,80 C 12 55,24

Para otras medidas, cantidades minimas y precios, consultar.
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Accesorios acusticos

Fieltro Rocksourdine

Descripcion: Fieltro compuesto por una fibra de vidrio negro de 235g y
una ldmina de aluminio de 40 micras, que hace la funcién de barrera de
vapor.

Aplicacion: Aislamiento acustico de edificios de baja y media higrometria.
Se coloca junto con paneles de lana de roca en cubierta ligera de acero y EUROCLASE
cerramientos metalicos de doble hoja.

L )

26
Ventajas: Palets
¢ Para-vapor. Evita condensaciones en lugares con un alto nivel de humedad. —
* Excelente barrera acustica. l:[i_l c E

Dimensiones Cédigo m?2/ Fieltros / m?/ Calidad Cantidad min Euros/
Lxaxe (cm) 9 Fleltro Palet Palet Servicio (Palets) m?
5.000x120x 0,3 133928 240,00 22,87

Otros anchos disponibles: 40, 45, 50 y 60 cm. Consultar precio.

Tiras Actisticas 231.652 \\\\

Descripcién: Bandas de lana de roca revestidas con un velo de fibra
de vidrio negro.

il R
Aplicacion: Desarrolladas para mejorar la absorcién acustica 70 A1
de los edificios. Se colocan en las grecas perforadas de las Kg/m?
chapas de acero perforadas en cubierta ligera.

Ventajas: Mejora la absorcién acustica de los edificios. |_'[i_| M1>‘ C E ‘ DAP

%'grlslﬁnse:iﬂ: (%: fr“:)a Dimensiones de la tira (mm)
99 39

100 40

160 40 159 39

166 40 165 39 C Consultar Consultar
180 40 179 39

185 40 184 39

Otras medidas consultar. También ofrecemos tiras acUsticas 145kg/m? para rehabilitacion.
Medidas, cantidades minimas y precio a consultar

Trapecios Acusticos

Descripcion: Panel de lana de roca no revestido con forma

de trapecio.
Aplicacién: Destinados al relleno de las grecas de ace-
ro perforadas de chapas nervadas para cubierta ligera. PR LonGITUD [l EUROCLASE A

100 1.200 A1 0,035
Kg/m3 mm W/(mK)

l'al CE DAP
Dimensiones de la greca del perfil soporte (mm) Dimensiones del trapecio (mm)

Ancho greca Ancho greca Altura greca Ancho pieza Ancho pieza Altura Calidad Cantidad Euros /
parte superior | parte inferior 9 parte superior | parte inferior pieza Servicio minima (Palets) ml

Ventajas: Mejora la absorcion acustica de los edificios.

70 20 56 69 19 55

70 22 59 69 21 58

70 24 74 69 23 73 C Consultar Consultar
110 34 118,50 109 33 117,50

122 39 110 121 38 109

Otras medidas a consultar
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Minimiza el riesgo en
edificios industriales

Por qué aislar con lana Ventajas ROCKWOOL
de roca ROCKWOOL en cubierta de edificios

en edificios industriales metalicos

Servicio Rockcycle: servicio de recuperacién
Los edificios metélicos son edificios y reciclaje de sobrantes de productos
formados por materiales constructivos ROCKWOOL, que nos permite recuperar
con poca masa, y por tanto su los palés y sobrantes de lana de roca en

resistencia al fuego, su inercia térmica y obra nueva de cubierta deck en el territorio
sus prestaciones acusticas son basicas. espafiol.

Nuevo servicio ‘Lift and roller’: sistema de
transporte que agiliza y facilita el reparto de
los palés de lana de roca en la cubierta.

Por este motivo, es fundamental el
uso de un aislamiento 6ptimo en la
envolvente del edificio.

La Doble Densidad: aporta estabilidad y

Las 7 fortalezas de la roca otorga durabilidad a los paneles durante toda la vida

a todos productos ROCKWOOL de atil del edificio.
resiliencia al fuego, propiedades

25 afios de garantia: para los paneles de

térmicas, pre§t§C|ones acust|c§s, Dl Bersided] de anlsiers.
robustez, estética, comportamiento

al agua y circularidad.

m ROCKWOOf Mas informacién en rockwool.es

63



Soluciones contra el fuego
Proteccion contra incendios

Conlit 150 P

Descripcion: Panel rigido de lana de roca no revestido.

Aplicacion: Proteccion contra incendios de elementos

constructivos como: estructuras de acero y puertas cor'tafuego. e

. - .- L o NOMINA!
Ventajas: Durabilidad. Facilidad de mantenimiento, fiabilidad, 180L
limpieza de instalacién. Producto estrella de la proteccién contra Kg/m3
el fuego.

180x120x 2,5 58565 103,68 28,09
180x120x 3 58566 40 86,40 C 12 33,67
180x 120 x 4 58626 30 64,80 C 12 45,80
180x 120 x5 58577 24 51,84 A - 57,27
180x120x 6 58727 20 43,20 C 12 68,77

Conlit 150 AF

Descripcién: Panel rigido de lana de roca revestido por una cara por una
ldmina de aluminio reforzado.

Aplicacion: Proteccion contra incendios de elementos constructivos DENSIDAD

como: estructuras de acero y puertas cortafuego. 28

. .- - e . . . . Palet:
Ventajas: Facilidad de mantenimiento, fiabilidad, limpieza de instalacion. e

Revestimiento de aluminio. Proteccidn contra incendios con acabado

estético.
180x 120 x 2,5 58560 103,68 32,56
180x120x 3 58561 40 86,40 A - 38,17
180x120x 4 58562 30 64,80 C 12 50,38
180x120x 5 58563 24 51,84 A - 63,08
180x 120 x 6 58637 20 43,20 C 12 75,79
180x120x 9 294649 12 25,92 C 12 108,97
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Conlit Ductboard 120

Descripcién: Panel rigido de lana de roca de nueva generacién revestido por una
cara por una lamina de aluminio reforzado de color negro.

Aplicacién: Proteccion contra incendios de conductos de seccién rectangular de DeNsDAD I euRocLASE
ventilacion y de extracciéon de humos. 180 A1l 26

. e m; . .. . . 3 Palet:
Ventajas: Fiabilidad con un solo espesor, facilidad de manipulacién e instalacion, i aes

acabado estético.
- L CEEN

Dimensiones Cédigo Paneles/ m?/ Calidad Cantidad minima Euros/
L x ax e (cm) 9 Palet Palet Serwc:lo (Palets) m?
120x 100 x 9 259761 28,80 2% 107,46

(*) Todos los pedidos deben ser de un ndm. par de palets

Cola Conlit

Descripcion: Cola a base de silicatos para la union de paneles de lana de roca Conlit en sistemas de
proteccion contra incendios.

Aplicacién: Cola de fraguado lento para encolado de piezas de lana de roca tipo Conlit, entre ellas
y a soportes de acero, en instalaciones sometidas a altas temperaturas o elementos de proteccién
pasiva contra incendios.

Ventajas: Producto adecuado para encolar piezas de lana de roca entre ellas y a soportes de acero.

Sl sice Cantidad min (Palets)

320773 13,65
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Sistemas franjas cortafuego

Sistema Conlit MC 60-90

Descripcién: Sistema de Franja Cortafuego
El 60-90 para fachada ligera Muro Cortina,
formada por un panel de lana de roca
ROCKWOOL Conlit Alu en 90 mm, de

180 Kg/m?® de densidad y una serie de
accesorios de sujecion.

Aplicacion: Para cuando las fachadas

estan separadas del forjado y necesitan de .
sellado con el objetivo de limitar el riesgo de

propagacion exterior vertical del paso del

fuego y humos de una planta a otra.

Ventajas: oy L
e Aislamiento térmico y acustico incorporado

* Garantiza la interrupcion del paso de humos
y de ruidos al pasar de forma continua por

delante de los forjados —

e Elimina puentes térmicos

® Mejora la transmitancia térmica del sistema

e Evita la transmisién de ruidos a través de los
elementos estructurales

6]
4]

L]

26

Palets

Panel Conlit Alu

Dimensiones m?/ Calidad Cantidad min Euros/
ponies Pl il B

Bl 120x 100 x 9 304366 28,80 107,46

Accesorios Sistema Conlit Alu

Dimensiones ud/ Calidad Cant. Euros/
R

[l Escuadra Conlit MC 111982 7+20x10x0,3 1 caja 242,65

H Escuadra Conlit MC Inferior 310706 20+30x10x0, 3 20 C 1 caja 393,85
A Tornillo Conlit ACR 85 311022 8,5 200 A 1 caja 486,80
A Espada + Remache Conlit MC 111980 35x2,5x0,1 50 A 1 caja 219,42

(*) Material no suministrado por ROCKWOOL

Cola Conlit
Kg / Bote Calidad de servicio Cantlcggdegmlma Euros / Kg

320773 13,65
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Panel Conlit Alu

Tornillo Conlit ACR 85

Escuadra Conlit MC

Espada Conlit MC

Escuadra Conlit MC

ellaran

Nota: Todas las juntas se s

con Cola Conlit




Sistema Conlit MC 120

Descripcion: Sistema de Franja Cortafuego
Muro Cortina El 120 formado por dos paneles
Conlit 150 P de 50 mm de espesor y 180 kg/m?
de densidad, con clasificacion Euroclase: A1 en
reaccion al fuego, y una serie de elementos de
sujeccion.

Aplicacién: En el encuentro del muro cortina con
el canto del forjado con el objetivo de limitar el
riesgo de propagacion exterior vertical del paso
del fuego y humos de una planta a otra.

Ventajas:

e Sistema EI 120 con aislamiento térmico y
acustico incorporado.

¢ Montaje sencillo y rdpido en seco con pocos
elementos.

® Rotura puente térmico del centro de forjado y
perfiles del muro cortina.

%
@,

;
<)

Remaches Conlit Tornillo Conlit
MC para Espada ACR 50

Escuadra Conlit MC

Paneles Conlit 150 P Espada Conlit MC

Panel Conlit 150P

El180x 1205 58577 51,84

Tornillo Conlit
ACR 100

L

28

Palets

Dimensiones m?/ Calidad Cantidad min Euros/

57,27

Accesorios Sistema MC

Espada + Remache Conlit MC 111980 35x 2 5 x0,1
B Tornillo Conlit ACR 50 219121 5 68
Tornillo Conlit ACR 100 219123 10 200
Escuadra Conlit MC 111982 7+20x10x 0,3 20

O > >

1 caja
1 caja
1 caja
1 caja

Dlmen5|ones ud/ Calidad Cant. Euros/
I i e T

219,42
152,52
521,46
242,65
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Sistema Conlit FP 120

Descripcion: Sistema de Franja Cortafuego Fachada
Panel El 120 formado por dos paneles Conlit 150 P
de 50 mm de espesor y 180 kg/m® de densidad, con
clasificacién Euroclase: A1 en reaccion al fuego, y una
serie de elementos de sujeccion.

Aplicacion: En el encuentro de la fachada panel
con el canto del forjado con el objetivo de limitar el
riesgo de propagacion exterior vertical del paso del
fuego y humos de una planta a otra.

Ventajas:

e Sistema EI 120 con aislamiento térmico y aclstico
incorporado.

® Montaje sencillo y répido en seco con pocos
elementos.

¢ Adaptable a fachadas ya existentes

P
Paneles Escuadra Conlit FP Escuadra Conlit FP Tornillo Conlit
Conlit 150 P Superior Inferior ACR 100 .-3
28
Palets

Panel Conlit 150P

Dimensiones m?/ Calidad Cantidad min Euros/

Bl 180x 120 x 5 58577 51,84 57,27

Accesorios Sistema FP

Dlmensmnes ud/ Calidad Cant. Euros/
N - N

Escuadra Conlit FP Superior consultar 6+20 X ‘IO x0,3 1 caja 210,93
Escuadra Conlit FP Inferior consultar 4+4+35x 10x 0,3 20 C 1 caja 357,72
A Tornillo Conlit ACR 100 219123 10 200 A 1 caja 521,46
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Contactos del departamento comercial

Atenciodn a clientes y pedidos

Contacte con nuestro departamento de Asistencia Comercial a través del correo pedidos@rockwool.com

Ventas internas

Contacte con nuestro departamento de Ventas Internas a través del teléfono 607 433 525

Delegaciones comerciales
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(+351) 911 885 007
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Metal Box -
Edificio metalico
Espafia y Portugal
616 045 987

CEUTA

MELILLA

p
LAS PALMAS /

§ e
® ( ‘ j

4
Prescripcion

636 687 048

A Corufia, Alava, Asturias, Avila, Burgos, Cantabria,
Guipuzcoa,Ledn, Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra,
La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Vizcaya,
Zamora

. 629 241 781

Andorra, Alicante, Barcelona, Castellén, Girona,
Huesca, Islas Baleares, Lleida, Tarragona, Teruel,
Valencia y Zaragoza

609 226 559
Navarra y responsable departamento de prescripcion

683 24 20 60

Albacete, Almeria, Badajoz, Caceres, Cadiz, Ceuta,
Cuenca, Cérdoba, Ciudad Real, Granada, Guadalajara,
Huelva, Islas Canarias, Jaén, Madrid, Mélaga, Melilla,
Murcia, Sevilla y Toledo

P
\j
. (+351) 911 885 007 .4 ® ) M
-

Portugal
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Certificados de calidad

Los Productos ROCKWOOL disponen de los siguientes certificados de calidad:

C € Ml-\-l E ‘ Q cu:nzsloo DAP ::eurofins [DAU @

ROCKWOOL presente en:
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B e adlp Q2> AENOR  ASEEM
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Ia Contarnectn povel Normalizacién y Certificacion
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) AS p R | MA y Cm;h;t?tsf:jc!!rgtglm C EHAT DE LA EDIFICACION C CONTRA INCENDIS
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LLLLLLLLLLLLLLLLL a ¢ truccis ampr (o Somorcio European Insulation Manufacturers Ass
VAAEHOAS Y NEABLTACON 0 ESPARA [;L ,,[m ey ey co uf, otable. CONSUMOcero Hispano-Danesa

THE EUROPEAN ALLIANCE OF COMPANIES SAF E
FOR ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS. EUROPE
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La empresa se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. Documento sin valor contractual
Tarifa aplicable a partir del 1 de marzo de 2022

NOTA: LA DENSIDAD DE LOS PRODUCTOS TIENE UNA TOLERANCIA DE + 10%
SEGUN LA NORMA UNE EN-1602:1997
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Condiciones generales de venta

1. Definiciones

1.1. En estos términos y condiciones (TyC) generales de
venta, "ROCKWOQOQOL" se refiere al vendedor mencionado en
la oferta, confirmacién del pedido, acuerdo o similar. Dicha
oferta, confirmacién de pedido, acuerdo o similar junto con
estos TyC se denominan "Acuerdo”. Estos TyC se consideraran
que rigen el Acuerdo, salvo que ROCKWOOL determine
expresamente lo contrario por escrito, y reemplazara
cualesquiera términos o condiciones que puedan contener
las érdenes de compra del Cliente u otra documentacion;
“Materiales” se refiere a los productos ofrecidos y
suministrados por ROCKWOOL; “Servicios” se refiere a
los servicios que debe prestar ROCKWOOL,; y “Cliente” se
refiere a una persona fisica o juridica que realiza un pedido
de compra o suscribe un Acuerdo con ROCKWOOL.

2. Efecto vinculante

2.1. ROCKWOOL sélo quedara obligada si la oferta u orden
de confirmacion es aceptada por el Cliente sin ninguna
modificacién, o en el caso en que ROCKWOOL haya iniciado
su ejecucion.

2.2. Si el Cliente no encuentra correcta la orden de
confirmacion del pedido, debe notificarlo a ROCKWOOL en
los 2 (dos) dias habiles después de la fecha de la confirmacién.
En caso contrario, la orden de confirmacién serd vinculante.

3. Datos

3.1. El Cliente proporcionara datos e informacién correctos,
completos y fiables a ROCKWOOL.

3.2. ROCKWOOL no esté obligado a examinar la exactitud,
integridad o fiabilidad de los datos e informacion a que se
refiere el apartado 3.1.

3.3. ROCKWOOL sdlo estéd obligada a ejecutar el pedido si el
Cliente ha facilitado todos los datos e informacién requeridos
por ROCKWOOL. Si ROCKWOOL sufre dafnos debido a
que el Cliente ha facilitado datos e informacion erréneos o
inexactos, el Cliente deberd indemnizar a ROCKWOOL por
dichos dafos.

4. Conformidad

4.1. Todos los pedidos suministrados por ROCKWOOL
en cuanto a cantidad, calidad, prestaciones y/o otras
caracteristicas relativas a los Materiales y Servicios de
ROCKWOOL son preparados con la debida diligencia, pero
ROCKWOOL no puede garantizar que no se produzcan
desviaciones menores, no siendo responsable por ellas.

4.2. El Cliente debe, sin demora, verificar la conformidad
con las cantidades, la calidad, prestaciones y/u otras
caracteristicas establecidas o acordadas con ROCKWOOL
cuando los Materiales sean entregados y aceptados y los
Servicios sean prestados.

5. Propiedad intelectual

5.1. Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial,
tales como derechos de disefo, derechos de marca, derechos
de copia, derechos de patente, derechos de nombres de
dominio, secretos comerciales y otros (cuasi) derechos
de propiedad intelectual, empaquetado, cédigo fuente,
material preparatorio y el nombre de los mismos, y todo lo
que ROCKWOOL desarrolle, en relacion con los Materiales
y Servicios prestados.

6. Precios

6.1. Los precios establecidos por ROCKWOOL se pagaran en
la moneda acordada, sin IVA, ni ningln otro impuesto, tasa o
tributo, a menos que se acuerde explicitamente lo contrario
por escrito.
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6.2. Si ROCKWOOL se compromete a realizar servicios
adicionales sin que se haya presupuestado explicitamente
un precio para ello, o cuando se trate de un pedido inferior
al volumen fijado por ROCKWOOL, ROCKWOOL tendra
derecho a cobrar una tarifa razonable por esos servicios o
pedidos.

6.3. ROCKWOOL tiene derecho a cambiar los precios y la
lista de precios. ROCKWOOL avisara por escrito con un
minimo de 45 dias de antelacién a una modificacién de
precios. En caso de modificacién de los precios, los precios
revisados entraran en vigor con respecto a cualquier pedido
realizado por el cliente una vez transcurrido el periodo de
notificacién. Independientemente de las confirmaciones
de pedido previamente enviadas por ROCKWQOOL, en
caso de un cambio de precios, el cambio aplicaré a todos
los pedidos entregados por ROCKWOOL tras la fecha de
entrada en vigor del nuevo precio. En caso de desacuerdo
con el nuevo precio, el cliente tendré el derecho de cancelar
el pedido dentro de las 48 horas siguientes a la notificacién
del cambio de precio.

7. Entrega

7.1. Los plazos de entrega sefialados y acordados son
vinculantes para ROCKWOOL, salvo que se indique lo
contrario. En caso de retraso, el Cliente tiene derecho
a anular su pedido de compra, en la medida en que
ROCKWOOL no ejecute el pedido en un plazo razonable
fijado por el Cliente.

7.2. ROCKWOOL suministra la Mercancia segun lo
especificado en el Acuerdo conforme al Incoterm acordado,
y determina cémo y por quién se realiza el transporte. Si
ROCKWOOL, a peticion del Cliente, realiza también el
transporte de las mercancias al Cliente o lo hace realizar,
ROCKWOOL lo hara por cuenta y riesgo del Cliente.

8. Fuerza mayor

8.1. La clausula de fuerza mayor de la CPI de 2003 se aplica
al presente Acuerdo.

8.2. Ademas del apartado 8.1, las siguientes situaciones se
entienden como fuerza mayor: ciberterrorismo u otros tipos
de ciberataques, incidentes de seguridad, corrupcion o
pérdida de datos no intencionada, o eventos de naturaleza
similar.

9. Defectos

9.1. Los defectos que ROCKWOOL determine que se han
producido por un mal uso, abuso, o instalacion o modificacion
inadecuada, no seran responsabilidad de ROCKWOOL, y
ROCKWOOL no tendréd ninguna obligacién de reparar o
sustituir dichos Bienes. En caso de que se produzca un defecto
en los Bienes y Servicios suministrados por ROCKWOOL,
ROCKWOOL tendra derecho a reparar estos defectos (o
hacerlos reparar) o a sustituir los Bienes y Servicios, a eleccion
y segun decisién unilateral de ROCKWOOL.

9.2. El Cliente deberé notificar por escrito a ROCKWOOL
cualquier defecto relativo a los Bienes y Servicios y/o a la
ejecucion del Acuerdo tras el momento en que el Cliente
haya podido conocer el defecto, y en todo caso, antes de 15
(quince) dias laborables después de que el Cliente hubiera
recibido los Bienes y/o Servicios. Si las reclamaciones no se
presentan en el plazo anterior, toda reclamacion frente a
ROCKWOOL habra caducado y se considerara renunciada
por el Cliente.

9.3. El Cliente debera informar por escrito a ROCKWOOL
de cualquier inexactitud en las facturas en un plazo de 15
(quince) dias laborables a partir de la fecha de la factura, y
en su defecto, se consideraréd que el Cliente ha aprobado la
factura.



10. Reserva de dominio

10.1. ROCKWOOL se reserva el dominio de las Mercancias
entregadas o por entregar, hasta que el pago relativo a las
mercancias entregadas o por entregar haya sido satisfecho
en su totalidad por el Cliente.

11. Condiciones de pago

11.1. En todo momento, ROCKWOQOOL tiene derecho a solicitar
el pago total o parcial por adelantado y/o a obtener una
garantia de pago.

11.2. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, el pago
de las facturas a ROCKWOOL debera efectuarse en un plazo
de 30 (treinta) dias naturales a partir de la fecha de la factura,
en la moneda indicada en la factura y Unicamente en la forma
indicada en la misma.

11.3. Los pagos efectuados por el Cliente se aplicarén
siempre en el siguiente orden (i) a la liquidacién de los costes
debidos, (i) al pago de los intereses debidos y (iii) al pago de
las facturas pendientes de mayor antigiiedad. La aplicacién
de los pagos mencionada anteriormente se efectuaré
independientemente de la forma en que el Cliente indique
que se aplique un pago a su cargo, a menos que ROCKWOOL
lo acuerde por escrito.

11.4. En caso de impago, ROCKWOOL tiene derecho a
suspender las entregas o a rescindir el Acuerdo, y a reclamar
una compensacién al Cliente por cualquier dafio sufrido.

12. Limitacién de la responsabilidad

12.1 ROCKWOOL no seré responsable ante el Cliente de
ningun dano o pérdida indirecta y/o consecuencial, incluidos,
pero sin limitarse a ellos, los dafios a la propiedad, la pérdida
de beneficios o ingresos, los dafios a la reputacién comercial,
la pérdida de ventas o cualquier otro dano o pérdida
incidental o consecuencial similar.

12.2. En todos los casos en los que ROCKWOOL esté
obligado a pagar danos directos, dichos dafios directos
nunca superaréan el importe de la factura de los Productos
y/o Servicios suministrados.

12.3. Cualquier reclamacién contra ROCKWOOL, aparte de
las reconocidas por ROCKWOOL, caducaré a los 12 meses
de la fecha de envio de las Mercancias o de la prestacion de
los Servicios por parte de ROCKWOOL.

12.4. ROCKWOOL no efectla ninguna manifestacién
o garantia de ningun tipo, ni expresa ni tacita, frente al
Cliente.

13. Legislacién y Jurisdiccién aplicable

13.1. Estas Condiciones Generales de Venta se rigen en todos
sus extremos por la legislacién espafiola.13.2. La Convencion
de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa
Internacional de Mercancias (La Convencidn Internacional
sobre la Venta Internacional de Mercancias de 1980) no es
aplicable a este Acuerdo, siendo expresamente excluida.
13.3 Para la resolucién de cualquier disputa o controversia
derivada de la ejecucion o interpretaciéon de estas
condiciones generales, las partes, con renuncia a su propio
fuero silo tuvieren, se someten expresamente a los Juzgados
y Tribunales de la ciudad de Tafalla, Navarra.

14. Control de exportaciones y sanciones

14.1. ROCKWOOL cumple con la normativa de control de
exportaciones de la UE, USA, UN, asi como con las normas
nacionales, que prohiben la venta de ciertos productos y
servicios a ciertos paises y empresas y personas individuales.
14.2. En caso de que el Cliente exporte bienes y servicios,
deberé cumplir con las regulaciones y sanciones de control
de exportacion aplicables.
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15. Cédigo de conducta de ROCKWOOL

15.1. ROCKWOOL aplica un Cédigo de Conducta que
establece un alto nivel de integridad para ROCKWOOL.
ROCKWOOL se ha adherido a la iniciativa del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, comprometiendo al Grupo a cumplir
con las responsabilidades fundamentales en el ambito de
los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la
lucha contra la corrupcién. ROCKWOOL espera que el cliente
comparta los mismos principios.

15.2. ROCKWOOL cuenta con un sistema de denuncia de
irregularidades que permite a terceras partes informar de
preocupaciones graves y sensibles sobre violaciones de la
ética empresarial. Véase méas informacion sobre el Codigo
de Conducta de ROCKWOOL en www.rockwoolgroup.com.

16. Miscelanea

16.1. ROCKWOOL tiene derecho a contratar a uno o varios
terceros, a su discrecion, para cumplir sus obligaciones en
virtud de las presentes TyC.
16.2. ROCKWOOL tendra derecho a ceder el presente
Acuerdo, sin el consentimiento del Cliente, a cualquier filial,
participada, o a un tercero.
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ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. forma parte del Grupo ROCKWOOL.
Con 1 fabrica y alrededor de 250 empleados, somos la organizacién
de dmbito regional que ofrece avanzados sistemas de aislamiento para
edificios.

El Grupo ROCKWOOL se compromete a enriquecer la vida de todas
aquellas personas que experimenten con nuestras soluciones. Nuestra
experiencia es fundamental para afrontar los mayores retos actuales en
términos de sostenibilidad y desarrollo, desde el consumo energético
y la contaminacién acustica, hasta la resiliencia al fuego, la escasez

de agua y las inundaciones. Nuestra gama de productos refleja la
diversidad de las necesidades del mundo, al mismo tiempo que
permite reducir su huella de carbono a nuestros grupos de interés.

La lana de roca es un material versatil que forma la base de todos
nuestros negocios. Con mas de 11.000 comprometidos comparieros y
compafieras de trabajo en 39 paises diferentes, somos el lider mundial
en soluciones de lana de roca tanto para el aislamiento de edificios

y techos acusticos como para sistemas de revestimiento exterior

y soluciones horticolas, fibras de ingenieria disefiadas para usos
industriales y aislamientos para procesos industriales, sector naval y
plataformas offshore.

FN ROCKWOOL

ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121. 31380 Caparroso, Navarra, Spain
T (+34) 902 430 430 - www.rockwool.es

Version: Marzo 2022
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